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1. Informacje ogolne

Planowane przedsiewziecie polega na wymianie istniejacego agregatu pradotwodrczego
o mocy 44kW zasilajacego rozdzielnice rezerwowana wraz z kablem zasilajgcym wybranych
odbiorcow energii elektrycznej w budynku A Zespotu Opieki Zdrowotnej w Konskich przy
ul. Gimnazjalnej 41B dopasowujace system zasilania rezerwowego do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r . §41

1.1. Inwestor i adres inwestycji

Zespot Opieki Zdrowotnej 26-200 Koniskie ul. Gimnazjalna 41B.
Miejsce realizacji przedsiewziecia: Koniskie ul. Gimnazjalna 41B

woj. Swietokrzyskie

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

* Inwentaryzacja czesci architektonicznej

* wytyczne inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r . §41
* dokumentacja istniejacych instalacji elektrycznych,

* wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejacego agregatu pradotwdrczego o mocy
44kW na agregat z samostartem o mocy ktora zapewni 30% mocy szczytowej obiektu

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r . §41



wraz z wymiang kabla zasilajacego ,dla zasilania rezerwowanego rozdzielnicy RNN-3 w
budynku ,B” z agregatu pradotwdrczego. Poniewaz w istniejacej rozdzielnicy RNN-3 jest
tylko trzy pola odptywowe a w tej chwili jest podtaczonych czterech odbiorcow projekt
przewiduje budowe nowej rozdzielnicy RNN-3 czesci rezerwowanej z osmioma polami

odptywowymi z mozliwoscia rozbudowy do 12 pdl odptywowych.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

1.) montaz agregatu spalinowego —pradotworczego w istniejacej agregatorowni

2.) montaz tras kablowych

3.) montaz kabli w celu rozprowadzenia energii elektrycznej z agregatu pradotwoérczego

4.) montaz niezbednej automatyki i sterowania agregatem pradotwdrczym (samostart)

5.) montaz ukltadu SZR dla automatycznego przetaczania zasilania z sieciowego na
agregat pradotworczy

6.) montaz projektowanej rozdzielnicy RNN-3

7.) demontaz istniejacego agregatu pradotwdrczego o mocy 44 kW

8.) demontaz istniejacej rozdzielnicy RNN-3 czesci rezerwowanej

4. Opis techniczny

4.1. Charakterystyka ogolna
Rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznych polega na:
* montazu agregatu pradotworczego
* budowie nowej rozdzielnicy zasilajacej RNN-3
* budowie nowego ukladu SZR
* budowie nowych odcinkéw kablowej sieci zasilajacej i sterowniczej dla potrzeb
zasilania z agregatu pradotwoérczego
* demontazu istniejacego agregatu pradotwodrczego 44kW
* demontaz istniejacej rozdzielnicy rezerwowanej RNN-3



4.2. Zasilanie w energi e elektryczn g

Podstawowym zrddtem energii elektrycznej dla budynku Z.0.Z. beda istniejace linie
kablowa 15 kV —, zasilajace istniejaca stacje transformatorowa 15/0,04kV Szpitala . Stacja
transformatorowa zasilana z dwéch transformatoréw 630kVA . Istniejaca stacja
transformatorowa wraz z rozdzielnica SN i NN znajduje si¢ w odrebnym budynku wraz z
pomieszczeniem zespotu agregatéw pradotworczych . Rezerwowym zrddtem zasilania beda
2 istniejace agregaty pradotworcze o mocy znamionowej 250kVA,230/400V z rozruchem
recznym oraz projektowany agregat pradotwdrczy o mocy 150kW ,ktory zastapi istniejacy
agregat 44kW.

Z projektowanego agregatu pradotworczego zasilane beda nastepujace odbiory:

* Blok operacyjny rozdzielnica RA-32
» Stacja ratownictwa ,RTG, kardiologia RA-33
» Stacja dializ

Moc agregatu 146 kW(zgodnie z obliczeniami wynikajaca z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r . §41) jest wystarczajaca do przewidywanej mocy
zapotrzebowanej 30% sredniej mocy max . pobieranej przez obiekt . W tej chwili pobdr
mocy z rozdzielnicy rezerwowanej wynosi 30 kW i dlatego budowa nowej rozdzielnicy o
ilosci pol odptywowych 8 pozwoli na docigzenie agregatu poprzez podigczenie innych
odbioréw ,ktdre potrzebuja zasilania rezerwowego przelaczanego automatycznie z agregatu
pradotworczego z samostartem. Podlaczenie jak wyzej beda wykonywane w razie potrzeb i
nie sa przedmiotem niniejszego opracowania a nowa rozdzielnica rezerwowana RNN-3
poprzez zwigkszenie ilosci pol odptywowych stwarza taka mozliwosc¢ .

Przy dalszej rozbudowie dotaczenie nowych odbiorcow jest wskazane ,gdyz agregat
pradotworczy pracuje prawidlowo przy obcigzeniu co najmniej 20% swojej mocy nominalne;.

4.3. Struktura systemu zasilania

Schemat strukturalny systemu zasilania z agregatu pradotwdrczego pokazano na rys E-01
Zasilanie istniejacych rozdzielnic z sieci elektroenergetycznej pozostaje bez zmian.
Wykonac¢ nalezy zasilanie kablowe z istniejacej rozdzielnicy RG celka 12 do projektowanego
uktadu SZR oraz zasilanie kablowe od uktadu SZR do projektowanej rozdzielnicy RNN-3.
Zaprojektowano nowy uktad SZR dla odbiorcéw zasilanych z rezerwowanej rozdzielnicy
RNN-3 z agregatu pradotwodrczego. Stosowac¢ SZR fabryczny producenta agregatu
wykonanego na stycznikach lub wyltacznikach z blokada mechaniczna

4.4. Trasa kablowa

Kable w pomieszczeniu agregatorowi i rozdzielni gldéwnej ukladac w istniejacych



kanatach kablowych .

Pomiedzy budynkiem agregatorowni a budynkiem kuchni kable uktada¢ w rowie kablowym
na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 70cm.

Przy przejsciu przez droge kabel chronic¢ rurqg DVK 110 o dtugosci takiej aby rura wystawala
min. 50cm z kazdej strony drogi. Przy skrzyzowaniu z innymi mediami kabel chroni¢ rura
DVR 110.

Konce rur uszczelni¢ przed dostaniem si¢ zanieczyszczen. Po utozeniu kabla teren
przywroécic¢ do poprzedniego wygladu ( rowy zasypaé, ptyty chodnikowe utozy¢ ponownie,
utwardzenie drogi odtworzy¢)

Przy wejsciu do budynku przez sciane zastosowac przepust szczelny.

W budynku w korytarzach i pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszonego kabel
uktadac¢ na projektowanym korycie kablowym 100mm.W miejscach gdzie sa juz koryta
kablowe projektowane koryto dobudowac obok poprzez zastosowanie dtuzszych
wspornikdw aby zmiescity sie oba koryta.

Nad stropem podwieszonym kabel mocowac do $ciany z pomoca uchwytéw stalowych
ocynkowanych. Przy przejsciach przez sciany kabel chroni¢ rura ochronng z PVC.

Kable sterownicze od SZR do Agregatu chronic¢ rura peszla.

4.5. Wymagania techniczne dla agregatu pr adotwdérczego dla zasilania
awaryjnego urz adzen elektrycznych szpitala

1. Wymagania ogolne
*  Moc (zgodnie z ISO8528):
* Praca nominalna PR.P -nie mniej niz 182kVA ,146kW
e pracaawaryjna L. T.P. —nie mniej niz 200kVA, 160kW
* Napiecie : 400 V, 50 Hz
» Tolerancja napigcia: +1%
* Klasa regulacji G3
* Predkosc obrotowa: 1500 rpm
* Zuzycie paliwa (100% obcigzenia LTP): nie wiecej niz 49 1/godz
» Stopien ochrony pradnicy: IP23
* Podgrzewacz bloku silnika

* Elektroniczny regulator obrotow



Rozrusznik + alternator

Zintegrowany w panelu kontrolnym regulator napigcia AVR
Zintegrowany prostownik baterii startowych

Samoczynny start

Zintegrowany wylacznik gtéwny

Wylacznik awaryjny

Obudowa otwarta

2.

Lokalizacja agregatu

Agregat pradotwdrczy zostanie zamontowany w miejscu istniejacego agregatu o mocy

44kW w budynku rozdzielni RG w pomieszczeniu agregatorowi po zdemontowaniu
istniejacego agregatu

Dane ogolne silnika zespotu pradotworczego

Nominalna predkos¢ obrotowa: 1500 obr/min

Silnik wysokoprezny, 6 cylindrowy, rzedowy z turbodotadowaniem
Uktad paliwowy: Wtrysk bezposredni

Dane ogolne pradnicy zespolu pradotworczego

Konstrukcja: Bezszczotkowa, jednotozyskowa

Poskok: 2/3

Klasa izolacji: H

Typ wzbudzenia: samowzbudna

Regulacja napiecia: +/- 1%

Znieksztalcenia napiecia: <1,5% bez obciazenia, <5% réwnomierne obciazenie liniowe
Reaktancja podprzejsciowa X”d: nie wiecej niz 11%

Dane ogolne panelu sterowania

Zasilanie z akumulatora wewnetrznego



*  Wyswietlacz LCD

*  Cyfrowa regulacja predkosci obrotowej,

* Zabudowany w panelu kontrolnym regulator napigcia pradnicy AVR

*  Mozliwos¢ zdalnego uruchamiania

* Alarmy: nadobroty, niskie ciénienie oleju, wysoka temperatura

*  Przefacznik kontrolny - AUTO, MANUAL

*  Wskazniki LED : blad rozruchu, nadobroty, podobroty, niskie cisnienie oleju,
* wysoka temperatura, blad alternatora/prostownika,

* Licznik motogodzin

Gloéwne podzespoly agregatu (silnik, pradnica, panel sterowania) musza pochodzi¢ od
jednego producenta. Producent agregatu musi posiadac na terenie Polski wlasny serwis

fabryczny i magazyn czesci zamiennych do catego zespotu pradotworczego.

4.6. Potgczenia wyréwnawcze, instalacja uziemiaj gca, ochrona od pora zen

Pozostaje istniejacy uklad sieci energetycznej n.n. - sie¢ w ukladzie TN —C-S. Jako
dodatkowy srodek ochrony od porazen zaprojektowano szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania.

Wszystkie dostepne elementy instalacji elektrycznych, normalnie nie wiodace pradu,
nalezy taczy¢ trwale z przewodem ochronnym.

Agregat pradotwodrczy nalezy podiaczy¢ do istniejacego uziemienia . Na etapie realizacji
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i zmierzy¢ rezystancje uziomow

Warto$¢ rezystancji wypadkowej systemu uziemien nie moze by¢ wieksza niz 5 oméw.

4.7.Uwagi ko ncowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi normami oraz obowiazujacymi przepisami.
Wykona¢ pomiary i proby elektryczne powykonawcze, w tym w szczegdlnosci:

* zmierzy¢ rezystancje izolacji kabli,



* zmierzy¢ rezystancje uziomow,

» zbadad skuteczno$¢ samoczynnego wylaczenia zasilania,
Protokoty préb i pomiaréw oraz dokumentacje powykonawcza przedstawic¢ do odbioru.
Wszystkie wbudowane materiaty, osprzet i urzadzenia musza posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Uruchomienia agregatu i sprawdzenie poprawnosci dziatania ukladu SZR wykona serwis
dostawcy agregatu pradotwdrczego.
Przy przejéciu kablami przez Sciany kable chroni¢ rurami AROTA DVR oraz uszczelnic .
Przy wprowadzania kabla do budynku przejscie zabezpieczajac przed dostaniem si¢ wody
do budynku

5. Dziennik kablowy

kable sitowe i sterownicze

Dilugo s¢é
Po TRASA trasowa
- Ozn. Typ [m]
Skad | Dok ad
KABLE SILOWE
ROZDZIELNICA RG UKEAD SZR- N
1 Kz1 CELKA 12 AGREGATORNIA YKXS 57120 20
AGREGAT
A UKLAD SZR-
2. Kz2 PRADOTWORCZY AGREGATORNIA YKXS 5*120 8
150kW
ROZDZIELNICA
3. KZ3 A GURléLéAI\DTéZRR,\_“ A REZERWOWANA RNN-3 - YKXS 5*120 210
BUDYNEK ,B”
KABLE STEROWNICZE
AGREGAT TABLICA . 10
15| KS1 STEROWNICZA SZR - AGREGATORNIA YLYz07x1,5
AGREGAT TABLICA . 10
16 | KS2 STEROWNICZA SZR - AGREGATORNIA YLYz0o3x2,5

10



6. Zestawienie materialdow podstawowych

Lp | OZNA WYSZCZEGOLNIENIE TYP JEDN. ILOSC | UWAGI
CZENIE
1 2 3 4 5 6 7
1 | KZ1-KZ3 | KABEL YKXS 5*120 mb 238
2 KORYTO KABLOWE 100mm mb 140
3 RURA DVR110 mb 8
4 PRZEPUST SZCZELNY FI 50 kpl 1
5 |KS1 PRZEWOD YLYz07x1,5 mb 10
6 | KS2 PRZEWOD YLYZz03x2,5 mb 10
7 AGREGAT kpl 1 Zgodnie ze
PRADOTWORCZY specyfikacja
146kW/182kVA
8 SZR-400A AC1 kpl 1
( DOSTAWA Z
AGREGATEM)
7. Zestawienie materialtdbw do demonta zu
Lp | OZNA WYSZCZEGOLNIENIE TYP JEDN. ILOSC | UWAGI
CZENIE
1 2 3 4 5 6 7
1 AGREGAT PRADOTWORCZY 44kW kpl 1 AGREGATORNIA
2 SZAFA UKEADU SZR kpl 1 AGREGATORNIA
3 RNN-3 ROZDZIELNICA PRZYSCIENNA typu RP kpl 1 BUDYNEK “B”
4 KABEL POMIEDZY CELKA 12 a 14 YKY 4*50 ROZDZIELNICA

W ROZDZIELNICY RG

RG

11



8. Obliczenia techniczne

8.1. Obliczenie $redniej mocy szczytowej

ZESTAWIIENIE MOCY SZCZYTOWEJ DLA
POSZCZEGOLNYCH MIESIECY W ROKU 2016
w kW
STYCZEN 472 kw
LUTY 458 kW
MARZEC 463 kw
KWIECIEN 464 kW
MAJ 516 kW
CZERWIEC 545 kw
LIPIEC 521 kw
SIERPIEN 486 kw
WRZESIEN 469 kW
PAZDZIERNIK 465 KW
LISTOPAD 466 KW
GRUDZIEN 470 kW
| SREDNIA ROCZNA | 483 kKW

Moc zapotrzebowana agregatu pragdotwdrczego wynosi
483 kW *0,3= 144,9 kW

Dobieram agregat prgdotwdrczy o mocy nominalnej 146kW /182kVA z mozliwoscig
przecigzenia 10% przez 1h ciggu 12h do 160kW /200kVA

8.2. Obliczenie doboru W.L.Z. —agregat —-RNN-3
lobl=263A <Jb=320 A <Jdd= 340A

12=1,2 x 320A < 1z=1,45 x 288A

384 A< 417,6A



Dobieram kabel

YKXS 4*120

8.3. Obliczenie spadku napi ecia W.L.Z. —agregat —-RNN-3

OPORNOSC

DLUGOSC

punkt MOC | llo$é | WSP.. | PRZEKROJ deltaU% | deltaU%
odbi6ru (KW) | odb. |jedn. mm?2 LINIl mb | odcinka | narastajaco
RNN-3REZ | 146 | 1 1 120 56 210 2,85 2,85
spadek napi ecia rozdzielnia REZERWOWANA RNN-3 2,85

Spadek napi ecia mniejszy od dopuszczalnego

2,85% < 4%

13



9. ZAL ACZNIKI TEKSTOWE

Kielce, 05.2017r.

ZADANIE INWESTYCYJNE:

,MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO ,BUDOWA KABLI
ENERGETYCZNYCH N.N. DLA ZASILANIA REZERWOWEGO”

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNE] KONSKIE, UL. GIMNAZJALNA 41B,

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA:

ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.),

oswiadczam,

Ze niniejszy projekt wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. JAN MADE]

Upr. nr: 160/85

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0385/01

Sprawdzajacy:

inz. SEAWOMIR SKROBISZ
Upr. nr: SWK/0138/POOE/06

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0029/07
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I SWIETOKRZYSKA Kielee dnia 18.12.2006 1.
. |OKREGOWA
AR Z B A
/{ INZYNIEROW

/4

. = | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(3)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 136, poz. 1118) zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw (Dz.U. z 2005r., Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swi@toknyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Slawomirowi Skrobisz
inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 27 sierpnia 1973 roku w Mniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a.,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy
,OKK SIIB
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Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Skrobisz
ul.Gajowa 35
26-080 Mnidw
2.0Okregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-H6X-TKU-AYC *

Pan Jan Madej o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0385/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 38/22, 25-370 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Wojciech Pfaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Skrobisz Stawomir
miejsce zamieszkania :
ul.Gajowa 35
26-080 Mniow
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0029/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2017 do 31-07-2017

Z up. Prze cdnicz#e%) $oIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SCHEMAT GEOWNY ZASILANIA Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO

E02

PLAN TRAS KABLOWYCH W AGREGATORNI

E03
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E04
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POLACZENIA KABLI SHEOWYCH I STEROWNICZYCH POMIEDZY AGREGATEM A
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