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Nazwa i kod grup, klas i kategorii rob6t wg Wspébp Stownika Zamowie (CPV):
Kod CPV: 31122000-7 -Jednostkiagotworcze

Kod CPV: 45311200-2 - Roboty instalacyjne elektrne

Kod CPV: 45311000-0 — Roboty w zakresie okabldavatektrycznego

1. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj@ymagania dotyaezce wykonania i odbioru wewtrznych instalacji
elektrycznych zwizanych z realizagj dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczya wymiare
rezerwowego kabla zasikggego i agregatu prdotwoérczego o mocy 146kW

Zakres zastosowanBpecyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentazetargowej i stanowi jeden z dokumentoéw korttwak/ch przy zleceniu i
realizacji robot zwizanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pralav tytule dokumentacji.

1.2. Zakres rob6t ohjtych Specyfikagj Techniczny.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogélne dotygze realizacji rob6t instalacji i pradzy
elektrycznych  $zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Przavodwié publicznych oraz Rozpagdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szcédegego zakresu i formy dokumentacji projektowgesyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograéomkcjonalno-aytkowego.

1.3. Okreslenia podstawowe (tj. definicje paj uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania wydarae
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonywanych robét, przekazywaoileceé i zalecd,
oraz korespondenciji technicznej peddy Zamawiajcym, Wykonawe i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do reprezentacjipsas/ach
realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztoryepy.

Kosztorys naktadczy opis rob6t w kolejngi technologicznej ich wykonania z podaniengdio

Ksiega obmiaru- akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaréw wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikéw. Wpisy w ksidze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla roboét dodatkowych i zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezihe do wykonywania robét zgodne z dokumentacpjektowo-kosztorysosy
zaakceptowane przez Zamawi@ggo.

Polecenie Zamawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prpezedstawiciela Zamawiggego w formie
pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych spraw dokutagji projektowe;.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. 0OgobIne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfio z dokumentagj projektows, specyfikacy
techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach przetargowych przakaNykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemmageinej
dokumentac;ji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejan czsé: projekty budowlano-
wykonawcze. Dokumentacja ta zawietadzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z razpdzeniem podanym w pkt. 1.3.
Dokumentagj powykonawca Wykonawca spokgzi na wtasny koszt, chybi@ umowa bdzie stanow inaczej.

1.5.3 Zgodnd¢ robét z dokumentaci projektowa i specyfikacja techniczr.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz alodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przemaxviajcego
stanowé beda czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione @mnp w jednym z nich &da obowinzujace dla Wykonawcy, tak
jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie zaavykorzystywa bledoéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu zobowizany jest powiadondi Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. pvgypadku
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rozbieznosci opis wymiardw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie aiyjwane roboty oraz dostarczone
materiaty musz by¢ zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacy techniczm. Dane okrédone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementowekidiv i budowli powinny b§ jednorodne i wykazywéabliska zgodndé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powimrgekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat
tolerancji nie zostat okény w dokumentacji projektowej lub specyfikacjchmicznej, to naley przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadky guteriaty lub roboty nieasw petni zgodne z dokumentagprojektove
lub specyfikacj techniczm i wptyngto to na niezadowalaga jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotjerzostan
zaakceptowane przez Zamawi@@go. W takiej sytuacji elementy robot powinny mjezwtocznie rozebrane i zagtone innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i spetu.

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania spta materialy zgodnie z wytycznymi ¢gtymi w
zaakceptowanym przez Zamavgiggégo projekcie organizacji zaplecza i robét. Kas#ttezpieczenia i dozorowania placu budowy
ponosi wykonawca na podstawie eolnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawc

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obgeek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. Powinny zastmodjte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekdbw wodnych gogt, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczpaigietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

* maliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjirm okrélonych odpowiednimi przepisami ochrodgodowiska obcizaja
Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie madgy¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza espri transportu
moze zosté zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod mkiemm pozytywnej opinii projektu organizacji zaptacprzez
lokalne staby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stos@wénnej technologii robo6t ai okreSlona przez
Zamawiajicego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dilzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot afivaez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwatya szkodliwe dla otoczenia, niezdn dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza gimateriatdw

wywotujacych szkodliwe promieniowanie oeg¢géniu wikszym od dopuszczalnego, o#lmego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweryte do rob6t musgmieé aprobat techniczna wydanprzez uprawniomjednostk, jednoznacznie
stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania materiatu §radowisko. Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia wedlug warunkéw szczegotowych kontraktuch wycie spowodowato jakiekolwiek zagtenie dlasrodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8 Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na i nad powierzchnkziemi i za urzdzenia podziemne, oraz uzyska od setaieli
tych uradzei potwierdzenia informacji dostarczonych mu przem@wiapcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeh instalacji i urgzdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhzany jest przewidzierezerve czasovy w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju robhetgakresie przef@nia
instalacji podziemnych i powiadotiZamawiajcego oraz wigiciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robét. Wykonawca
bedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwia instalacji na powierzchni ziemi guizen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczopyoéz Zamawiagcego.

1.5.9 Ograniczenia obgjzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosujeesido ustawowych ogranicaeobchzenia na 6 przy transporcie materiatldw i wypdsmia na i z terenu
robot. Wykonawca dmizie odpowiadat za naprawvszelkich robét i materiatdw uszkodzonych w wyniirzewozu nadmiernie
obciazonych pojazdéw i tadunkow.
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1.5.10 Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawkierownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury z dn.
27.08.2002 r. w sprawie szczego6towego zakresumyoplanu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwargaych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi oraz Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imfiaicji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpggem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji robdykonawca powinien przestrzega
wszystkich przepiséw dotysezych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegékum Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezgigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekggrh odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie usgzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej
zaptacie i s uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od daty ich
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékaenia robét przez Zamawiapgo. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinnodsgwadzone w taki sposob, aby obiekty i budowleith elementy byty w
zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioru exstaego. B Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamaw@ggo powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralmejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére @ w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegahligzkonawca kdzie
przestrzegat praw patentowych iedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdlkiavymaga odndnie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposabtgibedzie informowat Zamawiagego.

1.5.13 Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materialy, spra i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane robotgdd obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie pa@stanowiono inaczej. Mady¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
i przepisy zapewniage zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejszej ich akceptacji przez
Zamawiajicego.

2. MATERIALY

2.1Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wyketaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonychraleét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje doty@zzrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywarvdpowiednieswiadectwa
dopuszczenia do obrotu. W raziglania Zamawiajcego Wykonawca przestawi wyniki badaboratoryjnych, prébki materiatow
do ich zatwierdzania przez Zamawizggo. Wykonawca zobowdany jest do dokumentowanige materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodia w sposob gty spetniaj wymagania specyfikaciji technicznej i dokumentacpjektowej w czasie pagiu
robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawcz terenu budowy, dulz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawigego. J&i Zamawiapcy zezwoli na gycie tych materiatéw do innych robét,zmio tych dla kt6érych
zostaly zakupione, to koszt materiatéw zostanieweztGciowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajduj
sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowateriaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, dcsk z ich nie
przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu ich wbudowania byly zabezpieczoneedprz
zanieczyszczeniem, zachowaly swigkos¢ i whasciwosé do robét i byty dospne do kontroli przez Zamawigiego. Miejsca
czasowego skltadowania materiatéeddp zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zampaym lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanycbzpitykonawe.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje siaro$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow womykvanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawigiego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnieegreyciem materiatu albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do iywania jedynie takiego spymi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu néof
wykonywanych robét. Spex uzywany do robdt musi yzgodny z ofet Wykonawcy, musi odpowiadgpod wzgédem typow i
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ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacjigblzaakceptowanym przez Zamaw&ggo. W przypadku braku ustales

takich dokumentach spmizmusi by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawdgago. Liczba i wydajnig sprztu bedzie

gwarantowé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sbdmgmi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra i

wskazaniach Zamawigego w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do

wykonywania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo pracy. Bdzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska, przepisami dotygszymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarcaypn@wiajcemu

kopie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanarisitowe

uzycie sprztu jest mdliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacjajgktowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji

Zamawiajicego. Jakikolwiek spez, maszyny i urgdzenia oraz naezizia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan

przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké

wykonywanych robot i wikciwosci przewaonych materiatéw. Dobdgérodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do

akceptacji Zamawiagego. Liczbasrodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie zasadami élkreymi w

dokumentac;ji projektowej i wskazaniach Zamawtago w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu po drogach publicznych

pojazdy leda spetnig wymagania dotycee przepisow ruchu drogowego. Wykonawedzie na bigaco i na whasny koszt usuéa

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamtrogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@giidnie z warunkami umowy oraz za jéka@astosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektergamizacii

robét oraz poleceniami Zamawiaggo. Wykonawca ponosi odpowiedzialb@a dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokasci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiaramirzegdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na fainie przez Zamawiagego.

5.2 Wspélpraca Zamawiagego i Wykonawcy.

Zamawiajicy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robét, ocen jakosci materiatow i

postpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne

oraz dotycacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu pra&'ykonawe. Jest on upowaiony rowniez do kontroli

wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdwsdarczonych na budewub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie

i produkcg materiatow. Zamawiagy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatoboty, ktére

nie spetniai wymaga jakosciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy podejmowaniu

decyzji Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach

materiatlow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzam kwestk.

Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez

Wykonawe pod grdhba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Program zapewniania jal§gi robot

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawégjo programu zapewnienia jakp w

ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywawoiadt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarau®j

wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektospecyfikaci techniczia oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Zamawiajcego. Program zapewnienia jakbpowinien zawier&

- organizag wykonywania robdt,

termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowana@mtr— zasady BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proygwanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jékao terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

sposoéb oraz formmgromadzenia wynikdw pomiaréw i kontroli oraz zapmmiaréw, a take wyciaganych wnioskéw i

zastosowanych korekt w procesie technologicznynop@nowany sposéb i fomnprzekazywania tych informacji

Zamawiajcemu,

- wykaz maszyn i uegdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w mechanizmy
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

4 4 4 4 4 A

6.2. Zasady kontroli jakéci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich praggvaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatazona jakos¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petrkontrok oraz jakdé¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontvdliczapc personel, spet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaweipj maze zaadadé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wykonawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatéw
oraz robét z ogstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdakumentacji
technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagarco do zakresu bafla ich czstotliwosci sa okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tameglbne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewné
wykonanie zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy Zamawjagmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidlowo wykaliweme i odpowiadaj
wymaganiom norm okéajacych procedur bada&. Wszystkie koszty zwezane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszacbgrowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagéty normy nie obejmu;j
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznejpsowa maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. whkrun

6
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producentéw urglzen) zaakceptowane przez Zamawi@go. Przed przygbieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca
powiadomi Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baalaRo wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

6.4 Raporty z pomiaréw.

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami pomiaréw jak najsaghcnie p&niej jednak ni
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakod Wyniki bada bgda przekazywane Zamawigiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innyzbraw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore spetnaagjvymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach
budowlanych, a w szczegékw te, ktoére posiadajw zakresie wymagapodstawowych:

* certyfikat CE lub na znak bezpieéséwa (dla wyrobow krajowych) wskazgy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybheuropejskich aprobat technicznycub
krajowa specyfikaci techniczim uznam przez Komist Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabdajcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, umieszczonych w oktenym przez Komigj Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaykth nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo alyu budowlanego,
ktorych wiasnéci uzytkowe, odnosace st do wymagéa podstawowych, rinig sig istotnie od whéciwosci okreslonych w Polskiej
Normie wyrobu, ohljtego mandatem udzielonym przez KE na opracowanien neharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych lub wyrobuetd#gio wykazem ministra wdaiwego do spraw budownictwa, Wykonawca
powinien przedstawiich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obaezujacym Zamawiagicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy i Zamawiaggo. Do
Dziennika Budowy naley wpisywa w szczeg0Ingci:

dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

dat przekazania przez Zamawieg¢go dokumentacji projektowej,

dat przekazania przez Wykonawplanu bioz,

uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia jakbi harmonograméw robaét,
termin rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robat,

przebieg robot w formie istotnych informacji — uyiapolecenia Zamawiagego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroadt,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaxcowych odbiorow robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych,

dane dotycace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

dane dotyczce jakdci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przepadzonych bada
inne informacje istotne dla przebiegu robot.

L S S O U T S TR B SO B R

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powirtny przedi@zone Zamawiajcemu do
ustosunkowania si Decyzje Zamawiafego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpigugaznaczeniem ich przgja

lub zajciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika BudoWiguje Zamawiajcego do ustosunkowaniasProjektant nie
jest jednak strankontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego gmskazdego elementu robét. Obmiary wykonywanych rob6t
przeprowadza siw jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestlumiarow.

Pozostate dokumenty budowgozwolenie na buday protokoly przekazania placu budowy, umowy cywirewne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieniowe, protokoly odbioru robdt, protokoly z rdira ustald@,
korespondencja na budowie. Dokumenty powinng fmzechowywane na placu budowy w miejscu odpowizdabezpieczonym.
Zaginiccie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziaaypm.
Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot okrda faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie Xudbentaci projektowa i specyfikacy technicza.
Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdidzie przeprowadzany z gstotliwoscia i w czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Urgdzenia i spret pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj Zamawiagcego. Jeeli sprat
wymaga badaatestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne luWwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbior czsciowy,
C) odbiér ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikajcych.

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. B:dzie on dokonany w czasie uativiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego gmstrobot. Odbioru dokonuje Zamawiey
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji:

Projekt wykonawczy— Projekt wykonawczy na wymiane rezerwowego kabla zasilajgcego i agregatu prgdotwérczego
0 mocy 146kwW

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Montazu agregatu pradotwdrczego wraz z zasilaniem kablowym dla Zespol@pieki
Zdrowotnej w Konskich przy ul. Gimnazjalnej 41B

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac  ji
Robét wymienionych w punkcie 1.1

¢ Opracowanie stanowigce podstawe do sporzadzenia niniejszej ST, zawiera nastepujace grupy robét instalacji
elektrycznych:

¢ Montaz zaprojektowanych wewnetrznych linii zasilajacych,

*«  Montaz zaprojektowanego agregatu pradotworczego wraz z uktadem SZR i samostartem

¢« Montaz zaprojektowanej rozdzielnicy N.N.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zawartych w projekcie wykonawczym:

i obejmuje zasilanie i rozdziat energii elektrycznej oraz instalacje i urzadzenia wymieniane wg niniejszego opisu:

Wewnetrzna linia zasilajaca od rozdzielnicy gtéwnej RG do SZR agregatu pradotwdrczego
Wewnetrzna linie zasilajgca od SZR agregatu pradotwérczego do rozdzielnicy N.N. rezerwowanej
Montaz nowej rozdzielnicy N.N. rezerwowanej

Montaz na istniejgcym fundamencie agregatu pradotwérczego z ukladem SZR i samostartem
Demontaz istniejgcego agregatu pradotwérczego 44kW

Demontaz uktadu SZR istniejacego agregatu

o0k WN PR

Projektowana linia kablowa z istniej  gcej rozdzielnicy n.n. RG do uktadu SZR przy agregaci e Pradotworczym

Z istniejgcego pola rozdzielnicy RG zasili¢ kablem YKXS 4x120 do projektowanego SZR w agregacie pradotwérczym.
Kable zabezpieczy¢ w rozdzielnicy bezpiecznikami Bm250A. Kabel przy wprowadzaniu do SZR chroni¢ rurg DVR.
Kabel uktadaé¢ w istniejgcych kanatach kablowych pomieszczenia rozdzielnicy i agregatowni.

Wykonaé¢ pomiar opornosci izolacji miernikiem izolacji o napieciu probierczym 2,5kV

Projektowana linia kablowa z uktadu SZR przy agregac  ie Pradotwoérczym do proj. rozdzielnicy rezerwowanej

Z projektowanego SZR w agregacie pradotwoérczym zasili¢é kablem YKXS 4x120 projektowang rozdzielnice
rezerwowang zgodnie z rysunkiem. Kabel przy wprowadzaniu do SZR chroni¢ rurg DVR. Kabel uktada¢ w istniejacych
kanatach kablowych pomieszczenia agregatowni w ziemi od agregatorowi do budynku , na korytkach kablowych w
budynku w miejscach gdzie nie ma zabudowanego sufitu podwieszanego oraz na uchwytach metalowych w miejscach
uktadania kabla nad sufitem podwieszonym. W ziemi kabel uktada¢ na giebokosci 70cm na podsypce piaskowej 10cm
Przysypac¢ warstwg piasku 10cm potem gruntem rodzimym 15cm, utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego i zasypaé
gruntem rodzimym ubijajgc warstwami. Przy skrzyzowaniu z droga i innymi mediami kabel chroni¢ rurg DVR. Prace
ziemne wykonywac recznie ze wzgledu na duze zageszczenie linii kablowych przy budynku RG i agregatorowi. Po
utozeniu kabla odtworzy¢ uszkodzone elementy nawierzchni (droga ,chodniki) .

Wykonaé¢ pomiar opornosci izolacji miernikiem izolacji o napieciu probierczym 2,5kV
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Rozdzielnica rezerwowana

W miejscu istniejgcej rozdzielnicy rezerwowanej typu RP zabudowac projektowang rozdzielnice rezerwowang budynku
jako szafowg IP40 np. typu XL3-4000. o stopniu ochrony min. IP 40, llo§¢ obwodéw odplywowych projektuje sie w
ilosci 8 z mozliwoscia rozbudowy do 12 pdl. Pola zaprojektowano na roztgcznikach bezpiecznikowych n.p. RBKOO lub
SPX00. Do przetaczania zasilania rozdzielnicy z uktadu sieci na agregat pradotworczy stuzy uktad SZR zamontowany
obok agregatu pradotworczego ,ktéry po zaniku napiecia podstawowego wigcza zasilanie dla catej rozdzielnicy
rezerwowanej. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztgcznik gtowny.

Metalowe czesci obudowy podtaczyé do szyny ochronnej PE , Agregat powinien by¢ wyposazony w gtéwny wytgcznik
pradu z cewka wybijakowg oraz przyciskiem sterowniczym umieszczonym na agregacie. Wylacznik powinien odtgczaé
zasilanie z agregatu pragdotwérczego

Wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony rozdzielnicy rezerwowanej dla zasilania sieciowego i zasilania z agregatu
pradotwérczego.

Wewnetrzne linie zasilaj gce od rozdzielnicy rezerwowanej

Wszystkie istniejagce wewnetrzne linie zasilajace z rozdzielnicy rezerwowanej przepia¢ do nowej rozdzielnicy .
Przy przepinaniu kabli odptywowych zachowa¢ istniejacy kierunek wirowania faz

Montaz agregatu pr adotwoérczego i uktadu SZR

Agregat zamontowac na istniejgcym fundamencie starego agregatu .Potaczy¢ agregat z istniejaca czerpnig powietrza
w $cianie i podtaczy¢ wylot spalin do istniejacej rury wydechowej. Agregat wypoziomowac i podtaczy¢ do uziemienia.
Podtaczy¢ kable zasilajacy i odptywowy oraz kable steronicze.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu rozdzielnicy rezerwowanej nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze z sasiednig obudowg
szafowg . Agregat pradotwdérczy potaczyé do uziemienia linka LgY25 .

Ochrona przeciw-przepi eciowa

Dodatkowg ochrone przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przed skutkami przepie¢ wywotanych
czynnosciami tgczeniowymi stanowi¢ beda odgromniki typu B — 1 stopien + C 2 stopien zainstalowane w rozdzielnicy
rezerwowanej. Punkt PE ochronnikéw przepie¢ potaczy¢ z instalacjg uziemienia w rozdzielnicy rezerwowanej
przewodem LgY25 o kolorze izolacja zélto-zielonej.

Ochrona przeciwpora zeniowa .

Jako ochrone od porazen przez dotyk posredni zastosowaé system _samoczynnego, szybkiego wyt aczenia

zasilania w uktadzie sieciowym TN — C-S, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Ochronie podlegajg rozdzielnica rezerwowana i powinna zapewni¢ ochrone przed dotykiem posrednim.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w czesci ogélnej

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w czesci ogdinej.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny byé
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Kable n.n. powinny mie¢ izolacje 1kV.

2.2. Deklaracja zgodno $ci

Wyroby i materialy elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
10
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marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z zurawia samochodowego , oraz spawarki
transformatorowej do 500A

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w wymaganiach ogoélnych Materialty moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadowienie agregatu
Agregat pragdotworczy posadowi¢ na istniejgcym fundamencie blokowym w agregatorowni, za
posrednictwem dybli i podktadek gumowych (dla doktadnego wypoziomowania agregatu)
5.2. Wykonanie urzadzenia SZR
Automatyke SZR zrealizowa¢ na uktadzie fabrycznym na stycznikach z blokadg mechaniczna.
Uktad SZR montowa¢ na postumencie na wysokosci 0,5m
5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim
Obudowe agregatu nalezy uziemi¢ uktadajac bednarke FeZn 30x4 taczac ja z
uziomem agregatorowni. Oddzielnie przytagczy¢ do otoku punkt zerowy pradnicy poprzez zacisk
przytaczowy.
Roéwniez obudowe SZR-u przytaczy¢ do przewodu ochronnego
5.4.Instalacje elektryczne, podigczenia, demontaze oraz proby funkcjonalne dziatania samostartu i SZR nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku ze wzgledu na to ,ze obiekt jest czynny i powinno sie
zminimalizowag ilos¢ przerw w dostawie energii .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego przygotowania pracownikéw
wykonawcy (Swiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); wkasciwej dokumentacji projektowej z klauzulg ,do realizacji” ;
zgodnosci materiatdw ze specyfikacjg projektowa i ich stanu technicznego; prawidtowo$é montazu; prawidtowego
prowadzenia pomiaréw i testow.

6.1 Trasy kablowe

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze”.

1 nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zejsciach kabli

2 nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej

3 nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagie¢

4 przy wejsciu do budynku nalezy zastosowac przejscie szczelne Przejscia wym. wyzej nalezy wykonywac¢ w
przepustach rurowych uszczelnionych ogniowo miedzy strefami pozarowymi i przeciwwilgociowo przy
wprowadzeniu z zewnatrz.

5  Wszystkie przejscia przez $ciany , stropy itp. Musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

6 sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru
albo innych dokumentow.

7  Wpykona¢ wytyczenie trasy i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg kabli uktadanych na zewnatrz

8 sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadoéw o
napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie maja
przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

pomiar oporu izolacji kabli nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 2,5 kV, dokonujac odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
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6.2. Montaz agregatu i SZR-u

1. Sprawdzenie prawidtowosci mocowania i wypoziomowania urzadzen.

2. Pomiary gto$nosci i stopnia drgan agregatu

3. Wykonanie pomiaréw parametréw elektrycznych agregatu

4. Sprawdzenie nastaw zabezpieczen wylgcznika gldbwnego agregatu i parametrow automatyki uktadu SZR.

6.3. Przyrz ady do Bada n i Pomiar6w.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzadu
pomiarowego muszg by¢ zamieszczone w protokole pomiaréw.

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH

¢ Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych. - instalacje elektryczne .”

¢ Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru :
- rezystanc;ji izolacji,
- impedancji petli zwarcia
-rezystancji uziemien i ciggtosci przewodoéw ochronnych .

Wyniki zaprotokotowac i dostarczy¢ inwestorowi

¢ Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem mo ze wybra ¢ urzadzenia innych ni z podanych w projekcie
producentéw pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie parametréw technicznych .

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru oraz dokumentaciji przetargowe;j.
- dostawa i montaz agregatu z automatyka SZR i samostartem wraz z uruchomieniem. — kpl. 1

- wymiana rozdzielnicy rezerwowanej  —kpl. 1
-wymiana kabli zasilajgcych -kpl 1
-wymiana kabli sterowniczych -kpl 1

8. ODBIOR ROBOT

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki i parametry
pozytywne a proby dziatania uktadu automatyki zakonczyly sie pomysinie

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W zakresie robét elektrycznych objetych projektem nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w nastepujgcych normach:

PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”;
PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;

PN-IEC 60364-5-523 , Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

wnhpE
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