      UMOWA  nr   …………
zawarta w dniu ………….. r.  pomiędzy:

Zespół Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B

NIP 658-17-05-655
REGON 260076450 zwanym Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

1.  Mgr inż. Jerzego Grodzkiego  – Z-cę Dyrektora 

a ……………………………………………………………………………………………..

 NIP ………………………….               REGON ……………………………………………, zwaną Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. …………………………………………..
o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca wykonywanie:

1.1. przeglądów konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożaru   (SSP) zlokalizowanej w obiektach Zamawiającego, tj. bud……………………………. 
2. Załącznikami do umowy są:


- załącznik nr 1 - zakres czynności, wykonywanych przy  przeglądach konserwacyjnych wg p.1.1  
§ 2

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace określone:

-  w § 1 p. 1.1 -  jeden raz na sześć miesięcy.
2.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru wykonanych prac w dniu zgłoszenia zakończenia przeglądu przez pracowników Wykonawcy.

§ 3

Zamawiający powierza sprawowanie nadzoru nad pracami określonymi w § 1:

1. P………………………………… tel ……………………………. 

          
(imię i nazwisko , stanowisko służbowe , telefon)

2. P…………………….., tel. ……………………………………..           
                 (imię i nazwisko , stanowisko służbowe , telefon)

  oraz oświadcza, że są oni uprawnieni  do stwierdzenia - w jego imieniu - wykonania prac przez Wykonawcę.

§ 4

1.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie prac, będących przedmiotem umowy, ustalone zostało na kwotę :
- zgodnie z § 1 umowy - ……………….. zł netto półrocznie plus obowiązujący w dniu fakturowania podatek VAT, obecnie ……… łącznie brutto …………………….. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Kwota określona w § 4 p.1 obejmuje: 


- wynagrodzenie Wykonawcy za czynności konserwacyjne wymienione w zał. nr 1 do umowy


- koszty dojazdu serwisu


- koszty delegacji służbowych


- koszty robocizny przy usuwaniu ewentualnych awarii systemów sygnalizacji pożaru wynikłych z jego wadliwej pracy, nie powstałych z przyczyn określonych w § 11 p. 1.

3.
Do kwot wg.  § 4 p.1 doliczone mogą być koszty:


- materiałów podlegających wymianie po ich zużyciu lub uszkodzeniu


- naprawy czujek i podzespołów elektronicznych, wykonywanych przez producenta


- złomowania zużytych urządzeń

- usunięcia awarii systemu wynikających z przyczyn określonych w § 11 p. 1

- prowadzenia szkoleń określonych w § 6 p. 4.


- pomiaru zrozumiałości mowy  DSO – na odrębne zlecenie

Zakres prac i wysokość kosztów musi być uzgodniona z Zamawiającym.
§ 5
1.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktur VAT, w oparciu o § 4 p.1 z uwzględnieniem zmiany cen, ujętej w załączniku nr 2 do umowy oraz pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego wykonanych czynności lub robót (na karcie pracy).

2.
Należności, określone wg p. 1, płatne będą w drodze polecenia - przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ……………………………………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.
Wykonania prac konserwacyjnych urządzeń ppoż. w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną oraz DTR i zaleceniami producentów.

2.
Usunięcia awarii w wynikłych z wadliwej pracy urządzeń ppoż. (nie mających związku z § 9 p.1) w przypadku otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Czas przystąpienia do usunięcia awarii nie dłuższym niż 24 godziny od chwili powiadomienia.

3.
Przeprowadzenia jednorazowego przeszkolenia personelu i osób dozoru technicznego, odpowiedzialnych z ramienia Zamawiającego za właściwą eksploatację urządzeń ppoż..
4.
Prowadzenia szkoleń uzupełniających i okresowych - w miarę potrzeb i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym - za oddzielnie ustaloną odpłatnością. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien być potwierdzony przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace konserwacyjne w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.

2.
Zagwarantowania wykonania prac przez pracowników Wykonawcy zgodnie z  przepisami BHP obowiązującymi u Zamawiającego.

3.
Nie dokonywania bez uzgodnienia z Wykonawcą zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.

4.
W przypadku stwierdzenia awarii lub usterek w pracy urządzeń objętych konserwacją, zgłosić ten fakt Wykonawcy (telefonicznie, telefaksem lub pisemnie).

§ 8
Przeprowadzenie kontroli sprawności urządzeń ppoż. może odbywać się jedynie w obecności Wykonawcy.  Za ewentualne uszkodzenia instalacji, powstałe w czasie kontroli  przez  osoby nie upoważnione do jej przeprowadzenia, Wykonawca nie bierze odpowiedzialności.





§ 9
1.
W przypadku stwierdzenia awarii powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub w wyniku prowadzonych w obiekcie Zamawiającego robót remontowo - budowlanych a w szczególności:


- zerwania, przecięcia lub zwarcia linii kablowych i dozorowych


- uszkodzeń mechanicznych urządzeń i podzespołów


- zamalowania czujek, przycisków itp.


wykonane naprawy muszą być potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego.

2.
Za okres niesprawności urządzeń ppoż., powstałych w okolicznościach lub z przyczyn określonych w p.1, Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§ 10
Umowa zawarta zostaje na okres : od …………….2016 r.  do …………………….  r.
§ 11
W sprawach nie unormowanych umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu.

§ 14
Umowa spisana została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
i dwa egzemplarze dla Wy​ko​nawcy.
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Załącznik nr 1



                                              do umowy   nr……………………z dn…………………….
Zakres czynności konserwacyjnych

I. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I DŹWIĘKOWY SYSTEM OSRZEGAWCZY
1.
Centralka - łącznie z podstawowym układem zasilania:


- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia,


- sprawdzenie parametrów technicznych centralki i układów zasilających, zgodnie z DTR dla                                                                                                                                                                           
   danego typu urządzenia,


- wykonanie testów przewidzianych w DTR dla danego typu urządzenia ,


- sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową,


- wymiana  bezpieczników.

3.
Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:


- sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących w                                                                                                                                                                            
  układzie zasilania awaryjnego, 


- sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów,


- czyszczenie i konserwowanie zacisków,


- sprawdzenie prawidłowości połączeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń.

4.
Linie dozorowe, głosnikowe

- sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych,


- sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża.

5.
Sygnalizatory pożaru:


- sprawdzenie poprawności działania czujek,


- sprawdzenie poprawności działania przycisków,


- sprawdzenie poprawności działania wskaźników zadziałania,


- sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń,


- wymiana wadliwie działających sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków i wskaźników) – robocizna,


- wymiana diod luminescencyjnych we wskaźnikach zadziałania.

6. Głośniki, moduły :


- sprawdzenie zamocowania głośników i modułów końca linii i prawidłowości ich połączeń,

- wymiana wadliwie działających głośników i modułów końca linii – robocizna,
II.  SYSTEMY  ODDYMIANIA  KLATEK  SCHODOWYCH

1.
Centralka - łącznie z podstawowym układem zasilania:


- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia,


- sprawdzenie parametrów technicznych centralki i układów zasilających, zgodnie z DTR dla                                                                                                                                                                           
   danego typu urządzenia,


- wykonanie testów przewidzianych w DTR dla danego typu urządzenia,


- sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową,


- wymiana  bezpieczników.

2.
Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:


- sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących        w układzie zasilania awaryjnego,


- sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów,


- czyszczenie i konserwowanie zacisków,


- sprawdzenie prawidłowości połączeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń.

3.
Linie sterujące:


- sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych,


- sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża,


- sprawdzenie prawidłowości połączeń linii zasilających siłowniki otwierania klap 

      oddymiających.

4.
Przyciski oddymiania i przewietrzania:


- sprawdzenie poprawności działania przycisków,


- sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych,


- sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń,


- wymiana wadliwie działających przycisków – robocizna.

III. DŹWIĘKOWY SYSTEM OSRZEGAWCZY
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