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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i uzyskanie pozwolenia na budowg, oraz montaz windy hydraulicznej wg
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w budynku 1 D ZOZ Konskie w ramach realizacji
projektu pn. ,,Zakup i montaz windy przystosowanej do potrzeb os6b niepelnosprawnych
korzystajacych z ustug Przychodni Specjalistycznej i Szpitala Specjalistycznego $w. Lukasza
w Konskich”.

IL. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno —
uzytkowy.

Konskie ul. Gimnazjalna 41 B, budynek 1D Przychodni Specjalistycznych.

III. Nazwy i kody grup robét, klas robot i kategorii rob6t wedtug Wspoélnego
Stownika Zamowien (CPV):

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45313100-5 Instalowanie wind

71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego

IV. Nazwa zamawiajacego oraz jego adres.
Zespol Opieki Zdrowotnej w Konskich, 26-200 Konskie ul. Gimnazjalna 41B

V. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno — uzytkowy.
Leszek Tomasz Kotas - ZOZ Konskie

Iv. Spis zawartoSci programu funkcjonalno — uzytkowego.
1.Strona tytulowa.

2.Czgs¢ opisowa.
3.Cz¢$¢ informacyjna.



Czesé opisowa

I. Opis ogllny przedmiotu zamoéwienia

a) Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Zamierzone efekty realizacji zadanie to wyposazenie budynku 1D ZOZ Konskie w dzwig
osobowy w stalowym szybie, przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych o
nowoczesnych parametrach techniczno — eksploatacyjnych, zlokalizowanego w miejscu
jednego z biegéw istniejacej klatki schodowej (trdjbiegowej powrotnej- cze$é objeta
zadaniem rys. nr 1, 2, 3).

Zakres robot budowlanych w cz¢sci dotyczacej wykonania dokumentacji technicznej,
uzyskania uzgodnien i pozwolen:

opracowanie dokumentacji techniczno — ruchowej zgodnie z wymogami
zamawiajacego 1 obowigzujacymi przepisami prawa, dostawie i montazu
dzwigu osobowego hydraulicznego wg dyrektywy maszynowej,

uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wlasciwej jednostki dozoru
technicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje tego dzwigu,
a takze uiszczenie oplato, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie wysokosci oplat za czynno$ci jednostek dozoru
technicznego,

zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji szybu windowego i wyposazenie go
w niezbedne elementy,

uzyskanie pozwolenia na budowg i pozwolenia na uzytkowanie, a takze
uiszczenia optat skarbowych za w/w pozwolenia, o ktérych mowa w ustawie o
oplatach skarbowych.

Zakres rzeczowy robé6t budowlanych w czesci dotyczacej wykonania windy obejmujg:
e roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe:

a) rozebranie biegéw schodéw,

b) rozebranie schodow nad przestrzenia instalacyjna,
c) rozebranie podtoza z betonu zwirowego,

d) wykucie bruzd poziomych,

e) wykucie bruzd pionowych,

f) przebicie otworéw w $cianach z cegielt,

e roboty nowo wykonane:

a) wykonanie ptyt fundamentowych zelbetowych,

b) wykonanie taw fundamentowych prostokatnych zelbetowych pod stupki
stalowe,

¢) wykonanie konstrukeji stalowej dla oparcia podestéw i mocowan obudowy
traktu komunikacyjnego dla windy,

d) wykonanie zelbetowych ptyt stropowych,

€) przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynku i budowli — prety
zebrowe,




f) wykonanie $cianek szklanych z ksztalttownikéw z wysokoudarowego PCW,

g) uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych,

h) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych —
podtozy gipsowych z gruntowaniem,

i) dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw

metalowych,

Jj) wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi,
k) uktadanie rur winylowych w gotowych bruzdach,
1) ukladanie przewodow kabelkowych w gotowych bruzdach,
e dostawa i montaz windy hydraulicznej wg dyrektywy maszynowej przystosowancj
do przewozu 0s6b niepetnosprawnych..

b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikaja z poprawy
dostgpnosci  do zaktadu opieki zdrowotnej oraz likwidacji barier architektonicznych poprzez
umozliwienie pacjentom z ograniczong sprawnoscia ruchowa bezpiecznego i komfortowego
dotarcia zaréwno do poradni specjalistycznych znajdujacych si¢ na I pietrze, jak i do komorek
administracyjnych (m.in. ruchu chorych) oraz do sali konferencyjnej znajdujacych si¢ na
niskim parterze.

¢) Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamawiajagcy wymaga montazu nowego dzwigu dla oséb niepetnosprawnych, w otwartym
szybie o parametrach techniczno — uzytkowych przedstawionych w ponizszej tabeli:

PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. | Rodzaj dzwigu Wewngtrzny

2. | Typ dzwigu Hydrauliczny wg dyrektywy maszynowej

2. | Kabina Nieprzelotowa

3. | Wysoko$¢ podnoszenia H ~ 6,60 m (wg rys. nr 4)

4. | Nos$nos¢ Do 500 kg / 5 os.

5. | Naped Hydrauliczny

6. | Zasilanie/sterowanie 240 V 24V

7. | los¢ przystankéw, dojs¢ i | [los$€ przystankdow | [los¢ dojsé Ilos$¢ drzwi
drzwi 3 3 3

8. | Wymiary szybu Ograniczone wymiarami biegu klatki schodowej (wg

zalgczonego rys. 1, 2, 3)

9. | Wymiary i wyposazenie | Wedlug § 193 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

kabiny z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.02.75.690 z zm.
10. | Gwarancja 36 miesigcy

d) Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. OkreSlenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfikacja obiektu
budowlanego, w szczegdlnosci:




a) Powierzchnie uzytkowe poszczegbélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji — nie
dotyczy.

b) Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto. — nie dotyczy.

¢) Inne powierzchni, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow — nie dotyczy.

d) Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczeni lub pomieszczenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw — nie dotyczy.

II. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia

1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

a) Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie nalezy tak
zorganizowac realizacj¢ rob6t, aby w zaden sposdb ograniczaé funkcjonowanie ZOZ-u.
Poniewaz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie, nalezy:.

- w godzinach funkcjonowania Przychodni Specjalistycznej do minimum ograniczyé
prace powodujace drgania i hatas, dobierajac odpowiednie technologie realizacji robét,

- na kazdym etapie prac stosowaé zabezpieczenia miejsca robét przed
rozprzestrzenianiem si¢ kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen powietrza,

- stosowa¢ zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem si¢ zanieczyszczen w wyniku
ruchu pracownikéw i pracy sprzetu budowlanego.

b) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamOwienia, a po zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robét
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- szczelne zabudowy oddzielajace teren budowy od czesei funkcjonujace;,

- zabezpieczenie pomieszczen budynku D przed zapyleniem budowlanym i innymi
zanieczyszczeniami powstatymi podczas wykonywania przedmiotu zamowienia

c). Podczas realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wziaé¢ pod uwage i odpowiednio
skoordynowa¢ prace wigzace si¢ z bezpieczenstwem pozarowym. Nalezy wziaé pod uwage
wytyczne i wymogi opracowanej dla ZOZ-u Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
(procedura PO/O/21/A).

2. Wymagania dotyczace architektury.

a) ilos¢ przystankéw: 3 (poziomy: 0,00 m, -3,30 m, +3,30 m),

b) ilo$¢ drzwi — 3 rozmieszczone jednostronnie

c) kabina o wymiarach minimalnych 1100 mm x 1400 mm x 2150 mm przystosowana do
przewozu 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich,

d) drzwi kabinowe i szybowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe ze stali
nierdzewnej typu ,,len”,

e) szerokos$¢ drzwi kabinowych i szybu powinna wynosi¢ min. 0,9 m,



f) wysokos$¢ podnoszenia H =~ 6,60 m,

g) porecze na wysokosci 0.9 m

h) kaseta dyspozycji (w kabinie): panel sterowniczy na calej wysokosci z blachy
nierdzewnej typu ,,len”z dodatkowym oznakowaniem dla 0séb niewidomych i informacja
glosowa,

i) kaseta wezwan (na przystankach): przyciski wezwan, pietrowskazywacz na przystanku
podstawowym, strzatki na przystankach, sygnalizacja swietlna obecnosci i zajetosci,

j) oswietlenie energooszczedne.

3. Wymagania dotyczace konstrukcji.

a) winda hydrauliczna o maksymalnej predkosci podnoszenia 0,15 m/s,
b) udzwig 400 kg
c) wysokos$¢ podszybia — dostosowana do parametréw dzwigu, min. 150 mm,
d) wysokos¢ nadszybia — dostosowana do parametréw dZzwigu, maksymalnie ~ 2900 mm,
e) konstrukcja nosna szybu z ksztattownikow stalowych malowanych proszkowo (kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym),
f) $ciany szybu: - §ciana B ze szkla bezp. P2,
- Sciany A , C i D stalowe malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym)
g) Sciany kabiny: - $ciana b ze szkla bezp. P2,
- §ciany a, c i d stalowe ze stali nierdzewne;j typu ,,len”
h) drzwi szybu i kabiny stalowe ze stali nierdzewnej typu ,,len” (stron D,d)
i) maszynownia — dzwig bez maszynowni, szafa sterownicza-maszynownia, naped i
sterowanie dostgpne na przystanku -1,
j) sitownik po stronie C szybu,
h) szyb wykonany w technologii eliminujacej spawanie na miejscu montazu.

A

a

bieg

N

D

Wymiary zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy traktowaé jako
orientacyjne, a do wykonania przedmiotu zamowienia nalezy dokonaé szczegélowych
pomiaréw w terenie.



4. Wymagania dotyczace instalacji.

a) winda powinna posiadaé¢ opcj¢ zjazdu awaryjnego na najnizszy poziom po zaniku
napiecia i automatycznego otwarcia drzwi oraz o$wietlenia awaryjnego,

b) system dwustronnej komunikacji przystosowany do podiaczenia do telefonii GSM,

c) zasilanie windy nalezy doprowadzi¢ z wewnetrznej rozdzielni elektrycznej,

d) nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ chtodnicg czynnika roboczego w maszynowni,

S. Wymagania dotyczace wykonczenia.

a) w kabinie nalezy umiesci¢ instrukcj¢ postgpowania w przypadku awarii,
b) podtoga — wykladzina antyposlizgowa, niepalna, trudnoscieralna,
¢) na dojsciach do wind wyktadzina antypos$lizgowa, niepalna, trudnoscieralna.

6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu:
- nie dotyczy:

7. Warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja rob6t, jako$¢ uzytych wyrobow i
jako$¢ wykonania byta nalezyta i zgodna z normami. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.

Przebudowywany obszar ma dostgp do energii elektrycznej i wody.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i
wynikéw dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrona Srodowiska,

- warunkOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunk6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

- zabezpieczeniem terenu prac przed dostepem 0s6b trzecich.

Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca ma dokonywaé na
wysypisko komunalne.

Do kierowania robotami budowlanymi i montazem dzwigu Wykonawca zapewni
osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany wlasnym staraniem i na wlasny
koszt:

- zapewni¢ przeprowadzenie badan odbiorczych przez Urzad Dozoru Technicznego

(UDT) oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokotach tych

badan,

- uzyska¢ decyzje UDT zezwalajaca na eksploatacj¢ dzwigu przez Zamawiajacego,

- dostarczy¢ stanowiskows instrukcje¢ obstugi, opracowana na podstawie instrukcji

eksploatacji i konserwacji wymienionego dzwigu,

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi

wymienionego dzwigu,

- dostarczy¢ opracowanie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

odbiorczych.



Ponadto Wykonawca powinien przed podjeciem robét wykonaé i przedlozyé
Zamawiajacemu:

- harmonogram realizacji przedmiotu umowy,

- informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacj¢ bioz),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Czes¢ informacyjna programu
funkcjonalno — uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Winda powinna by¢ zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow
bezpieczenstwa , i Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006 r. oraz spetnia¢ wszystkie wymogi Urzedu Dozoru Technicznego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy dysponuje budynkami i przyleglym terenem na podstawie Aktu
Notarialnego — Repertorium A 2863/2001.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

(tj. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000 r. Nr 122, poz. 1321 ze zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych

(tj. Dz.U. 22010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690 ze zm.).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz.2072 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U. Nr. 130, poz.1389).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdéw i ich elementow
bezpieczenstwa

(Dz.U. Nr 203, poz. 1270).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn

(Dz.U.199, poz. 1228 ze zm.).

-Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
maja 2006 r.

4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i montazem

W kazdym momencie i na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych dla tych
materialéw i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty
techniczne, atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie
Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie i przekaza¢ ja Zamawiajacemu w procedurze
odbioru koncowego.

S. Zakres prac do wykonania w ramach zamowienia

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zrealizuje:
- opracuje projekt techniczny stanowiacy podstawe uzyskania pozwolenia na budowe,
wykonania rob6t budowlanych oraz uzyskania akceptacji UDT, rzeczoznawcoéw jak i
ewentualnych odstgpstw od norm,
- uzyska pozwolenie na budowe,
- wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
- dostarczy i zamontuj¢ wing przystosowana do przewozu 0s6b niepelnosprawnych,
- uzyska pozwolenie na uzytkowani,
- opracuje specyfikacje techniczna wykonania i odbioru roboét,
- opracuje dokumentacj¢ powykonawcza,
- opracuje instrukcje eksploatacyjng dla uzytkownika.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.



6. Inne posiadane informacje dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych:

- projekt techniczny budynku 1D — architektura, dostepny w Dziale Technicznym.

7. Zalaczniki

- rysunek 1 — cze$¢ objeta zadaniem — niski parter
- rysunek 2 — czg$¢ objeta zadaniem — parter

- rysunek 3 — cze$¢ objgta zadaniem — pigtro

- rysunek 4 - przekroj
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