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Załącznik Nr. 5 do SIWZ 

Parametry techniczno-jakościowe wykładziny antypoślizgowej nieścieralnej ilość 570 m2
Wykonawca.................................................................................................................. 
	Parametry


	Wymagane
	Oferowane

	Producent
	Podać
	

	Nazwa własna
	Podać
	

	Typ wykładziny (wg normy EN 649)
	Homogeniczna 
	

	Grubość (wg normy EN 428) nie mniej niż
	2 mm
	

	Warstwa użytkowa  (wg normy EN 429) nie mniej niż  
	2 mm
	

	Zabezpieczenie powierzchni
	pokryta poliuretanem PUR Reinforced  w procesie produkcji i nie wymagająca akrylowania przez cały okres użytkowania
	

	Ciężar całkowity (wg normy EN 430)  nie więcej niż 
	2 800 g/m2
	

	Ścieralność (wg normy EN 660-2)  
	Grupa T  
	

	Wgniecenia resztkowe (wg normy EN 433) nie więcej niż
	</= 0,02 mm
	

	Ilość kolorów nie mniej niż    
	40
	

	Klasa ogniotrwałości (wg normy EN ISO 13501-1)
	Bfl s1
	

	Właściwości antyelektrostatyczne (wg normy EN 1815)
	< 2Kv 
	

	Stabilność wymiarów (wg normy EN 434)
	</= 0.4%
	

	Przewodzenie ciepła(wg normy EN 12524) nie mniej niż
	0,01 K/W m²
	

	Trwałość kolorów (wg normy ISO 105-B02)nie mniej niż  
	>6
	

	Właściwości poślizgowe (wg normy DIN 51130 lub EN 13893)
	R9 lub ≥ 0.3
	


W razie potrzeby Zamawiający będzie żądał do wglądu:

a) EC – Certyfikat Zgodności Wydany zgodnie z dyrektywą dotyczącą produktów budowlanych (CPD)
b) Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

