SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zwigzane z winda osobowa zewnetrzna dostosowana do potrzeb oséb
niepelnosprawnych przy Szpitalnym Oddziale Ratownictwa Szpitala Powiatowego w
Konskich

45110000-1 —Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45210000-2 —Roboty budowlane w zakresie budynkow

ST-01
ROBOTY BUDOWLANE

ST-01.01- ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

ST-01.02- ROBOTY ZIEMNE

ST-01.03- ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM I STALA (fundamenty, §ciany fundamentowe, plyty)
ST-01.04 — OBUDOWA SCIAN | ROBOTY POKRYWCZE

ST-01.05 - MONTAZ WINDY

ST-01.06 —- SLUSARKA

OPRACOWAL.:



ST-01.01- ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Szczegélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane demontazem
i rozbiorka.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot demontazowych i rozbiérkowych przy modernizacji wejscia
gtownego, windy zewnetrznej.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajagce I majace na celu wykonania rozbiorek i demontazu wystepujacych
w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- demontaz okien w miejscu usytuowania windy zewnetrzne;j,
- wycigcie otworéw drzwiowych dla windy w istniejacej Scianie zewngtrznej (na parterze).

demontaz nawierzchni asfaltowej

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robot rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku |
wyladunku materiatow.

4.  TRANSPORT
Transport materialéw z rozbidrki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt demontazowych i rozbidorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP, na parterze nalezy wygrodzi¢
cze$¢ korytarza

5.2. Roboty rozbiorkowe



Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5.3. Roboty demontazowe

Przed montazem windy nalezy zdemontowac okna na parterze i na pigtrze, oraz w piwnicy.
Okno w piwnicy nalezy zamurowac¢. Otwory okienne na parterze i na pigtrze nalezy
dostosowac do odpowiednich wymiaréw drzwiowych windy..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogo6lne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogo6lne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru. Ilo$¢ robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.



ST-01. 02 - ROBOTY ZIEMNE
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
fundamenty i podszybie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego w
Konskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie wykopow pod ptyte i §ciany podszybia windy w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego w Konskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajagce warunki
okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
p6z. 2016; z pdZniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).



2. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy pomocy
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3. TRANSPORT
Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy rownomiernie
rozwies$¢ na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
I przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych
1 dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem podszybia pod winde
fundamentow 1 $cian fundamentowych pod tacznik, schody zewnetrzne 1 pochylnie dla
niepetnosprawnych, powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowg.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,
- wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W  trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone
gleby, zieleni,



naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi
zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponize;j
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowa¢ aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny
ze zwyczajowg praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu
terenu otaczajgcego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rowne;j
3-krotnej gltebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopodw wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+2cm - dlaostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano
w punkcie 5.

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

» sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

* kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

+ sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

 sprawdzenie wymiarow wykopow,

» sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.



Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoOw uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST

daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
og6lne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 poéz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.]
190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.



ST-01. 03 —-ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM I STALA

Szczegoltowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
fundamentoéw i $cian fundamentowych plyt i $cian podszybia windy.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentow, $cian,
, ptyty podszybia i plyty tacznika.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie fundamentow zwigzanych z budowa windy,

W zakres robot wchodzi:

- plyty i $cian podszybia windy,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje =z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalne;j
dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalne;j
dla konstrukeji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkoéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wi/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementow betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki
okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
p6z. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

* marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20

* marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

* oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

data wysyiki,

+ termin trwalo$ci cementu.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga
by¢ nastgpujace:

» dla cementu pakowanego (workowanego):

- skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami),

- magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).



2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ staloscia cech fizycznych
1 jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym 1 czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu
1 nie mieszaty si¢.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow 1 plyt mozna stosowaé mieszank¢ betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang
w Wytworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow 1 gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem
1 warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentdw, Scian fundamentowych,
Scianek, ptyt, moga by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
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1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadno$ci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstugg.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- Innym Sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport skladnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem ptyty i $cian podszybia, fundamentow, $cian
fundamentowych, $cianek, ptyt, schodow zewngtrznych, ptyt podjazdu dla
niepelnosprawnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy

-11 -



stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
0 wymiarach od 2-4 ¢cm na stykach dwoch prostokagtnych do siebie $cian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy
nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia  zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy
itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaré6w nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢

z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani po6zniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczaé

4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnos$cig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
I wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem

-12 -



5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkeji,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu
samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i
obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
(ST-00).
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materialtow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”(ST-
00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
9.PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poéz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l
190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 po6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
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ST-01. 05— MONTAZ WINDY

Szczegoélowa specyfikacja techniczna montazu windy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace montazu windy
wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami
bezpiecznymi) , wykonane przez firme specjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
I majace na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane
przez firmg¢ specjalistyczng.

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z szybem 1 tacznikiem nalezy zamontowaé
windg. Dzwig powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme.

Dane techniczne:

Dzwig elektryczny przystosowany do transportu 0os6b na wozkach inwalidzkich wraz z osoba
towarzyszacg , lub 8 osoéb.Naped — bezreduktorowy z enkoderem, ptynna regulacja predkosci
VVVF, Hamulec certyfikowany z zat.A3, 4,4 kW. Wysoko$¢ podnoszenia do 3,50 m. Wysoko$¢
nadszybia 3,60m. Ilo$¢ przystankow — 2. [10$¢ dojs¢ i drzwi — 2. Udzwig — 630 kg/ 8 osob.
Podszybie -120 cm. Moc — 4,4kW. Predkos¢ 1m/s. Wymiary szybu - 174 x 196m

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow.
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4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot montazowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczace projektowania 1 wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementow
bezpieczenstwa, wdrazajace do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie: DzU nr 75 pdz. 690 z 2002.04.12 z pbézniejszymi zmianami (zm. Dz.
U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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ST-01.06— SLUSARKA

Szczegélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z montazem
drzwi w szybie windowym.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu drzwi

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
- Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu montazu drzwi.

1.4. Ogélne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

2. MATERIALY
Roboty demontazowe

Demontaz okna w holu Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Powiatowego w
Konskich. Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i
powtokami malarskimi

2.1. Slusarka aluminium

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Polaczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.

Dopuszczalny blad wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.2. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg

2.3.UszczelKi i przekladki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujaCym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok.8,5MPa
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- odpornos¢ na temperature od -30 do +80 °C

- palnos$¢ — nie powinna rozprzestrzenia¢ ogien
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwatos$¢ min 20lat

Powierzchnia elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenowa wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzenie, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy;
- mozliwo$¢ mocowania elementow do konstrukcji stalowych
- jako$¢ dostarczanych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osdzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.5. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a o$cieznica lub
$ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zaswiadczen o jako$ci wystawianych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$é
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementow powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze¢sci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchowych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

(ST-00)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane
w punktach 5 6.
Odbior materialéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.
W przypadku =zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano w ST ,,Wymagania
0g0lne”(ST-00)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe
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