INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

BUDOWA SZYBU WINDY OSOBOWEJ, DO TRANSPORTU OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

LOKALIZACJA: Konskie ul. Gimnazjalna 41B
dzialka nr 2294/10

INWESTOR: Zespol Opieki Zdrowotnej Konskie ul. Gimnazjalna 41B

AUTOR OPRACOWANIA: inz. Henryk Kos

Luty 2016



WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBOT

1.

Stosowanie niezbgdnych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresOw obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa. W/w balustrada
sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm 1 porgezy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a porgczg wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

ZAGOSPODAROWNIE TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
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ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drog, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,medium”,
oraz odprowadzania lub utylizacji §ciekow;

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wlasciwe] wentylacji;

zapewnienia facznosci telefoniczne;;

urzadzenia sktadowisk materialow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzor.



WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

Na terenie budowy jest wydzielone pomieszczenie szatni na odziez roboczg 1
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni 1 ustgpow.

Palenie tytoniu moze odbywac si¢ tylko i wylgcznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

WYMAGANIA DOTYCZACE MIEJSC PRACY
Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Na czas uktadania podiodg i podtozy pod posadzki na ciggach komunikacyjnych
nalezy utozy¢ pomosty wyrownujace poziomy robocze.

Sciany 1 inne przegrody , ktore moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub
wznoszeniu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno —
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala si¢ trasy przebiegu mediow 1
zapoznaje si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty
budowlane.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru.

W pomieszczeniach zamknigtych zapewnia si¢ wymiang powietrza wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja winna dziala¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza .

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczego6lnosci na
hatas, wibracje, promienie elektromagnetyczne , pyly 1 gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Stanowiska pracy , pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ , w
miare mozliwos$ci oswietlone Swiattem dziennym..

Jezeli $wiatlo naturalne nie jest wystarczajace do prowadzenia robdt oraz w
porze nocnej , nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne.

W pomieszczeniach , w ktorych sa prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi , nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng 1 stosowac zasilanie
niemogace powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobod¢ ruchu , niezbedng do
wykonania pracy.



ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy ,znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi , powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci w sposob , o ktorym mowa w §15 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

Przepis ust.1 stosuje si¢ do przejs¢ 1 doj$¢ do tych stanowisk oraz klatek
schodowych.

Otwory w stropach , na ktorych prowadzone sa roboty lub do ktorych jest
mozliwy dostep ludzi , nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia
lub ogrodzi¢ balustradg , o ktoérej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia.

Pomosty robocze ,wykonane z desek lub bali , powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia , szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang
potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego , stropodach lub inne
, ktorych dolna krawedzZ znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu , powinny by¢ zabezpieczone balustrada , o ktorej mowa w § 15 ust
2 rozporzadzenia.

Pozostawione w czasie wykonywania robot w Scianach otwory , zwlaszcza
otwory na drzwi ,balkony , szyby dzwigéw , powinny by¢ zabezpieczone
balustradg , o ktorej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej , zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m , wzdhuz
zewngetrznej krawedzi przejScia.

Wytrzymato$¢ 1 sposob zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniac¢
obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy
w pionie , linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujacego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.



Amortyzatory spadania nie sg wymagane , jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samohamujacych , ograniczajacych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania , zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych , drabin linowych lub
ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej ,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny , krzesetka lub podestu.

Prowadnica pionowa powinna by¢ naciaggnig¢ta w sposdb umozliwiajacy
przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem si¢
wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin
powinny umozliwi¢ przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujacego.

Dhugos$¢ linki bezpieczenstwa , faczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujacym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlgczeniem , sprawdzeniem , konserwacjg i naprawa
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
zabezpiecza si¢ przed dostepem nieupowaznionych osob.

Rozdzielnice, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wigkszej niz 50 m od odbiornikow energii.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje
si¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

Przewody, o ktorych mowi ust. 1, zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa si¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast



kontrola stanu odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci
elektrycznych i1 mechanicznych;

2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez
ponad miesigc;

3. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Kopi¢ zapisu pomiarow skutecznos$ci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy
wykonywac¢ z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej
Wwznoszonego muru , na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej
krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione.

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
roboczg z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do
charakteru prowadzonych robo6t ( odziez robocza 1 sprzet ochrony osobistej ,
hetm ochronny, okularu ochronne , obuwie , rekawiczki pigciopalczaste
,wzmocnione skora, torby do przechowywania drobnych narzedzi.

Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania , sprzet budowlany.
Sprzet p.poz 1 apteczki podreczne w torbie przenosne;.

Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi .
Instrukcja postepowania na okoliczno$¢ wystgpienia wypadku przy pracy.
Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytacznie przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.
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OPIS TECHNICZNY
1. Materialy wyjsciowe do opracowania

1.1.Wizja lokalna

1.2. Projekt budowlano-architektoniczny

1.3.Dokumentacja archiwalna budynku

1.4. Wymagania techniczne wg. Polskich Norm Budowlanych

2.Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego przy
Szpitalu Powiatowym w Konskich zlokalizowany na terenie dziatki oznaczone;j
geodezyjnym nr 2294/10.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego obiektu w zwigzku z
planowang budowg zewnetrznego szybu windowego dla osob
niepelnosprawnych

4. Charakterystyka obiektu.
Budynek uzytecznosci publicznej — szpitalny ,3 kondygnacje nadziemne.

4.1. Konstrukcja obiektu.
Budynek o konstrukcji zelbetowej, szkieletowej, Sciany ostonowe
murowane z gazobetonu ocieplone styropianem gr. 10 cm.
Budynek posadowiony na stopach i tawach fundamentowych
Stropy zelbetowe, ptytowe prefabrykowane.
Stropodach wentylowany , docieplony styropianem gr. 20 cm , kryty
papa termozgrzewalng dwuspadowy.
Stolarka okienna —PCV.
Drzwi zewnetrzne —aluminiowe
Sciany tynkowane: tynk cienkowarstwowy.
Rury spustowe bl. ocynkowana - brazowe .
Rynny — bl. ocynkowana- brazowe. Parapety —PCV.

4.2. Ocena stanu technicznego
Istniejgce elementy konstrukcyjne ( fundamenty, stropy i Sciany) sg w

dobrym stanie technicznym , bez rys 1 pgkniec.
Budynek poddawany jest okresowej kontroli technicznej.



4.3. Opis prac zwigzanych z budowg szybu windowego.
4.3.1. Roboty rozbiorkowe.

Szyb dzwigu zlokalizowany jest w obrebie placu manewrowego wykonczonego
asfaltem, ktory nalezy rozebra¢ w niezb¢dnym zakresie.

Roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig w bezposrednim sgsiedztwie
ze $ciang fundamentowg i tawg fundamentowg istniejacego budynku Szpitala.
Potaczenie dobudowanego szybu z istniejacym budynkiem nastapi poprzez
likwidacje okna na holu parteru oraz wyburzenie cze¢sci $ciany zewnetrznej
podparapetowej, bez rozbiorki istniejacego nadproza.

4.3.2. Projektowane roboty.

Zaprojektowano szyb windy wolnostojacy, obstugujacy dwie kondygnacje
Konstrukcja szybu wraz z maszynownig murowana. Sciany fundamentowe z
bloczkow betonowych, $ciany nadziemia gr.25 cm z cegly ceramicznej petne;.
W poziomie parteru i pietra wience zelbetowe.

Plyta stropu szybu zelbetowa ,wykonana w poziomie. Daszek o konstrukcji
drewnianej jednospadowy.

Konstrukcja windy oddylatowana od budynku.

4.3.3. Opis posadowienia szybu windy i maszynowni.

Szyb windy posadowiono na ptycie fundamentowej gr.40 cm o0 wymiarach
2,71x 3,34m. Wykop pod plyte fundamentowsq od strony istniejgcego
fundamentu wykonywac¢ nalezy ostroznie, stosujac nachylenie wykopu pod
katem 45°. Przed wykonaniem chudego betonu nalezy wymieni¢ istniejaca rure
drenazowg na dtugosci ok. 4,0m wraz z rurg ostonowa w/g projektu
branzowego. Plyte posadowié¢ na podktadzie z chudego betonu C12/15
grub.115cm . Beton ptyty C20/25,stal konstrukcyjna A-I11, strzemiona A-I.

4.3.4. Sciany

Sciany fundamentowe gr. 25 cm z bloczkéw betonowych wibroprasowanych.
Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 25 cm z cegly ceramicznej petnej k1.150.

4.3.5. Wience.

Wieniec szybu windy wykona¢ w poziomie stropu nad parterem oraz W
poziomie pigtra o wymiarach 25 x 25 cm , C20/25 ,stal A-lII.



4.3.6. Ptyta stropu maszynowni .
Plyta Zzelbetowa gr. 15 cm oparta na $cianach .Beton C20/25, stal A-I11 1 A-I.
4.3.7.Nadproza

Z prefabrykowanych belek typu L19

5.Whnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze budynek Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego jest w dobrym stanie technicznym i planowana budowa
szybu windowego przy $cianie zewngtrznej obiektu nie spowoduje zagrozenia
dla bezpieczenstwa jego konstrukcji.



