PBH "BAZA"--Pracownia Projektowa Konskie ul. 16-go Stycznia 1D

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie szybu windy

ADRES INWESTYCJI : Konskie ul. Gimnazjaina 1b

INWESTOR : Szpital im. Sw. Lukasza w Konskich

ADRES INWESTORA : 26-200 Konskie ul. Gimnazjalna 1b

BRANZA :  Instalacyjna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz. Henryk Kos

DATA OPRACOWANIA o X12017

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
X12017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szpital winda odwo .kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Odwodnienie wind
1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |km
0111-01 réwninnym.
analogia
0.016 km 0.016
RAZEM 0.016
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m
0101-04
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- | m?
0105-03 szu na odl. do 1 km
15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
1.4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z|m3
0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
1.5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
2.21 m3 2.210
RAZEM 2.210
1.6|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
6.20 m3 6.200
RAZEM 6.200
1.7/ KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- | m?2
0313-04 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. Ill-IV
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
1.8/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
4.21 m3 4.210
RAZEM 4.210
1.9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
0318-01 m w gr.kat. |-l
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
Roboty instalacyjne CPV 45232410-9
2.1/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m?3
1411-02
1.24 m3 1.240
RAZEM 1.240
2.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-obsypka - pierwsza|m3
1411-03 warstwa
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
2.3|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-obsypka - druga m3
1411-03 warstwa
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
2.4|KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PP-B Pragma o $r. 110 mm m
1307-01
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
2.5|KNNR 4 Zasuwa burzowa zwrotna montowana w szybie windy szt.
1420-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6|KNR 2-28 Utozenie rury PP-B SN 16 Pragma o $r. nom. 160 mm wraz z uszczelnieniem m
0703-06 konhcy rury - przebudowa drenazu pod windg
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
2.7/ KNR-W 2-18 |Montaz rury ostonowej RHDPE-D dwudzielnej o $r.zewnetrznej 225/12,8 mm - ru- |m
0109-10 ra pod windg
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
2.8|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubos- |szt.
0208-01 cido10cm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 3823 Uzytkownik: PBH BAZA




Szpital winda odwo .kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni wy- | m?2
0310-03 dajnosci 100 t/h o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca).
15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
ROBOTY DODATKOWE CPV -45111200-0
3.1|SST VIVII  |Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza drenazu i odwodnienia windy. szt
analiza indy-
widualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
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