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A. OPIS TECHNICZNY -SZYB WINDOWY

1.DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres zadania: budowa osobowej windy zewnetrznej przystosowanej do
transportu osob niepetnosprawnych przy budynku Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
Szpitala Powiatowego w Konskich

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Wizje lokalne

2.3. Mapa geodezyjna do celow projektowych
2.4 Decyzja o warunkach zabudowy

3.LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek jest zlokalizowany w Konskich na dziatce o nr. geodezyjnym 2294/10. Dojazd
do budynku od ul. Gimnazjalnej.
Istniejacy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, dwa pigtra i niski parter.

4.0PIS ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Zaprojektowano budowe szybu dzwigu osobowego dla niepelnosprawnych, ktory bedzie
dostepny od zewnatrz z istniejacego podjazdu o nawierzchni asfaltowej a na poziomie
parteru od wewnatrz budynku.

Zadaniem dZwigu jest transport z poziomu istniejagcego terenu osob niepetnosprawnych
na poziom parteru obiektu.

Projektowana szyb windowy jest w ksztalcie prostokata o wymiarach zewngtrznych 2,24
X 2,46m.

Sciany murowane ocieplone styropianem samogasnacym o gr.12 cm. Pozostaje bez
zmian dotychczasowy dojazd do budynku oraz wejscia.

Dostep dla niepetnosprawnych zapewnia istniejacy podjazd.

Poziomy dolny i gorny projektowanego dzwigu dostosowano do stanu istniejgcego , tak
aby nie tworzy¢ progow .

Winda bedzie dostepna na poziomie parteru od strony holu budynku szpitala i w
poziomie terenu od strony zewnetrznej z istniejacego podjazdu.

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURA
5.1. Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy szybu windy wraz z maszynownia — 5,51m?
Kubatura dobudowanego szybu windy wraz z maszynownia -38,60 m®



6. INSTALACJE

- elektryczna 220/230 V i 380V
- wentylacja grawitacyjna
- przeprojektowanie odwodnienia w terenu

7. INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana dobudowa do budynku i sposob jego wznoszenia nie powodujg naruszenia
interesu 0sob trzecich z punktu widzenia przepisow prawa budowlanego.

8. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Dzwig przeznaczony do przewozu max. 6 osob lub osoby niepelnosprawnej z osoba
towarzyszaca.

8.1. Roboty rozbidrkowe
- rozebranie cze¢$ci nawierzchni asfaltowej
- zamurowanie okna na parterze
- rozebranie cz¢séci Sciany zewngtrznej podparapetowe;,
- wykucie parapetu wewnetrznego i zewnetrznego,
- skucie tynkow

8.2. Roboty ziemne
- wykonanie wykopu pod ptyte fundamentowej wraz z wykonaniem izolacji
- zasypanie wykopu z dowiezieniem piasku oraz zagg¢szczeniem podtoza
- wywOz ziemi i gruzu na wysypisko,

8.3 . Roboty tynkarskie
- wykonanie tynkOw na $cinanie zewng¢trznej ,
- tynki wewnatrz szybu cementowe 0raz W pomieszczeniu maszynowni,
- uzupetnienie tynkodw na Scianach 1 osciezach,

8.4. 1zolacje

- wykonanie 1zolacji pionowej §ciany zewn¢trznej budynku z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie izolacji ptyty fundamentowej— 1x papa termozgrzewalna,
- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych szybu dzwigu i maszynowni 3x
masa asfaltowa na zimno,
- wykonanie izolacji pionowej cieplnej Scian fundamentowych podszybia ptytami
styropianowymi gr. 5 cm
- izolacja cieplna Scian szybu ptytami styropianowymi gr. 12 cm wykonana
materiatami systemowymi z wykonaniem tynku cienkowarstwowego akrylowego w
kolorze elewac;ji.
- wykonanie izolacji dachu — ptyty z welny mineralnej gr.15 cm
- izolacja pozioma ptyt szybu -2x masa asfaltowa na zimno,
- paraizolacja ptyt stropu — folia polietylenowa.

8.5. Roboty betonowe



- wykonanie podktadu z betonu C 12/15 gr 115cm
- wykonanie ptyty zelbetowej fundamentowej o wymiarach
271x334 cm
- wykonanie ptyty zelbetowej stropu szybu grub.15cm z betonu
C 20/25
- wykonanie wiencéw szybu oraz nadprozy nad drzwiami

8.6 . Roboty murowe.
- Sciany fundamentowe — bloczki betonowe na zaprawie cem-wap marki 3 gr 25 cm
- Sciany szybu z cegly ceramicznej pelnej k1. 15 gr 25 cm na zaprawie cem-wap marki 5
- podmurowanie otworu w $cianie zewnetrznej po wykutym oknie gazobetonem grub.
24 cm

8.7 .Dach

Krycie dachu blachg trapezowa, obrobki blacharskie z blachy powlekanej.
Rynny z PCV o $rednicy 100 mm, odwodnienie podszybia windy wtaczone do systemu
odwodnienia dachu budynku glownego. Rura spustowa o $rednicy 80 mm z daszku szybu i -
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.

8.8. Wentylacja szybu i maszynowni

Zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ wentylacje¢ szybu
dzwigu o pow. 1% powierzchni przekroju poprzecznego szybu- projektuje si¢ kanat
wentylacyjny dachowy o $rednicy 180 mm.

8.9. Malowanie
Szyb windy- wykona¢ biatkowanie tynku.

8.10 Instalacje

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzenia dzwigowego oraz wiaczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej zgodnie z
projektem branzowym.

Przed drzwiami przystankowymi — wewnatrz budynku zapewni¢ o$wietlenie zgodnie z
wytycznymi.

W pomieszczeniu maszynowni zamontowac grzejnik elektryczny z termostatem wiaczajacym
prace przy obnizeniu si¢ temperatury do + 5 °C.

MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Dane techniczne:

Dzwig elektryczny przystosowany do transportu 0s6b na wozkach inwalidzkich wraz z osobg
towarzyszaca , lub 8 osob.

Naped — bezreduktorowy z enkoderem, ptynna regulacja pr¢dkosciVVVF, Hamulec
certyfikowany z zat.A3, 4,4 kW.

Wysokos¢ podnoszenia do 3,50 m.

Wysoko$¢ nadszybia 3,60m

Ilos¢ przystankow — 2

[lo$¢ dojs¢ 1 drzwi — 2

Udzwig — 630 kg/ 8 0sob

Podszybie -120 cm



Moc — 4,4kW
Predkos¢ 1m/s
Wymiary szybu - 174 x 196m

Kabina :
Panele $cienne ---- wykonane ze stali nierdzewnej LEN
Cokoty --- wykonane ze stali nierdzewnej LEN
Sufit ------ wykonane ze stali nierdzewnej LEN
Oswietlenie -- energooszczedne, odporne na wstrzasy, awaryjne 2h
Porgcz --- okragla ze stali nierdzewnej na $cianach bocznych
Podloga — wyktadzina antyposlizgowa, trudnos$cieralna
Panel dyspozycji — stal nierdzewna na catej dyspozycji kabiny LEN
Wyswietlacz- tak
Przyciski — pietrowe, pod$wietlane z alfabetem Braille,a
funkcyjne :alarm, wentylator, otwieranie i zamykanie drzwi
Tabliczka znamionowa — tak
Wentylacja — mechaniczna (wentylator i grawitacyjna)
Zabezpieczenie wejscia — kurtyny Swietlne, taczniki rewersyjne
Drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe 2- panelowe, 900x2000mm, stal nierdzewna
LEN, prog aluminiowy.
Drzwi szybowe -- automatyczne, teleskopowe 2- panelowe, 900x2000mm, stal nierdzewna
LEN, prog aluminiowy.
Aparatura sterowa — typ mikroprocesorowa z falownikiem + tester do przeprowadzania prob i
usuwania awarii , wymagane zasilanie 3x400V/230V50Hz, , szafa sterowa ze stali
nierdzewnej LEN obok drzwi na poziomie gornego przystanku, sterowanie zbiorcze
dwukierunkowe gora-dot, oswietlenie szybu zgodnie z PN- EN 81.1

Sygnalizacja --- pigtrowskazywacz podtynkowy zintegrowany z kasetg wezwan, na
wszystkich przystankach, kaseta wezwan podtynkowa, szyld ze stali nierdzewnej LEN, jeden
przycisk, wykonanie anty-wandalowe.

Lacznos¢ — GSM system powiadamiania ekip ratowniczych zgodny z PN-EN 81-28.

System ewakuacji — UPS, w przypadku zaniku napigcia automatyczny dojazd awaryjny do
najblizszego przystanku z samoczynnym otwarciem drzwi.

Zjazd pozarowy — Zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny i otwarcia drzwi — wymaga
doprowadzenia sygnatu z automatyki pozarowej budynku oraz podtrzymania zasilania
sieciowego dzwigu.

Inne- system ,,Stand-By” napedu drzwi 1 oswietlenia w kabinie, barierka ochronna w kabinie,
drabinka do podszybia.

Gwarancja i serwis — dostawcy windy, ewentualnie zamawiajgcy wybiera ustuge serwisowg
bez utraty prawa gwarancji.

Montowane urzadzenie dzwigowe winno by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z
wymogami normy PN/EN-81.1.

W ramach montazu dzwigu nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne .
9. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowana budowa dzwigu dla niepetnosprawnych stanowi o tym ze obiekt bedzie

funkcjonalnie przystosowany dla os6b niepelnosprawnych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.



10. UWAGI

1. Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

2. Wszystkie stosowane materiaty budowlane farby muszg  posiadac atest
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz inne Swiadectwa i decyzje
wymagane prawem.

3. Materiaty oraz drzwi musza posiada¢ certyfikaty okreslajace wymagang odpornosc
ogniowa.

4. Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja i
zaleceniami producentow, zapewniajac stosowne gwarancje a dzwig powinien
posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania przez Urzad Dozoru Technicznego.

B. OPIS TECHNICZNY — PRZEBUDOWA PUNKTU PRZYJEC

1.DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres zadania; Przebudowa punktu przyje¢ pacjentow z lekkich $cianek
dzialowych w budynku Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Powiatowego w
Konskich.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Zlecenie inwestora
2.2.  Wizja lokalne
2.3.  Decyzja o warunkach zabudowy

3.LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek jest zlokalizowany w Konskich na dzialce o nr. geodezyjnym 2294/10. Dojazd
do budynku od ul. Gimnazjalnej.
Istniejacy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, dwa pigtra i niski parter.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obecny punkt przyjec pacjentow zlokalizowany jest w poczekalni Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego w sasiedztwie windy. Scianki pomieszczenia wykonane czesciowo jako
murowane, czg¢sciowo jako aluminiowe. W punkcie pracuja 2 osoby, kobiety. Powierzchnia
stanowisk zbyt mata dla 2-ch osob.

Dostepnos¢ pacjentéw do rejestracji otwarta od strony poczekalni, co jest nieckomfortowym
dla pacjentow z uwagi na ochrone danych osobowych 1 poufno$¢ danych dotyczacych stanu
zdrowia.



5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

5.1. Roboty rozbiérkowe
- rozebranie $cianek dzialowych aluminiowych i mebli
- demontaz sufitu podwieszonego i centralki alarmowe;j
- wyciecie bruzdy poziomej w posadzce marmurowej

5.2. Roboty nowo wykonywane.

Projektuje si¢ powigkszenie pomieszczenia do lica istniejacego podciagu i stupa
zelbetowego.

Projektuje si¢ nastepujace roboty:

- dwukrotne malowanie $cian i sufitu pomieszczenia

- montaz sufitu podwieszonego

-montaz kratki wentylacyjnej w suficie

- montaz $cianek aluminiowych powlekanych w kolorze zielonym, czgsciowo
wypetionych blachg aluminiowa, cz¢$§ciowo szklem bezpiecznym z matowym
wzornictwem. W 1-nej ze $cianek okienko podawcze 40x60cm. Mocowanie $cianek
aluminiowych do posadzki i do stropu zelbetowego.

- montaz drzwi aluminiowych przesuwnych, kompletnych wraz z prowadnicami,
pochwytami 1 zamkami. Mocowanie prowadnicy gornej do istniejacego podciagu
zelbetowego, dolnej do posadzki w wycigtej bruzdzie w marmurowej posadzce.

- montaz mebli biurowych

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURA

6.1. Stan istniejacy
Powierzchnia zabudowy punktu przyje¢ — 8,75 m?
Kubatura punktu przyjeé -- 23,60 m®

6.2. Stan istniejacy
Powierzchnia zabudowy punktu przyje¢ — 15,7 m?
Kubatura punktu przyjec¢ -- 42,40 m?






