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Rura ciśnieniowa Ø120 w rurze
osłonowej Ø 160 -wymiana odcinka
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Chudy beton C12/15
D
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DataNr upr.

Spec. upr.-architekt.

inż. Henryk Kos KL- 227/92
Sprawdzający:

II-2016r.
II-2016r.

Końskie dz. nr geod. 2294/10

mgr. inż. arch. Ewa Piech-Gaj

A

KONTRŁATY 20x32mm

DACH+STROP
BLACHA TRAPEZOWA
ŁATY 30x40mm

TYNK CEMENTOWO WAPIENY 1.5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 15cm

PŁYTA ŻELBETOWA 15cm

KROKWIE  7.5x14mm

B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
CEGŁA PEŁNA KLASA 15 gr, 25cm

STYROPIAN 12cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY  1.5cm

C ŚCIANA FUNDAMENTOWA
        BLOCZKI BETONOWE 25

STYROPIAN EKSTRUDOWANY 5cm
FOLIA KUBEŁKOWA

D PŁYTA FUNDAMENTOWA
        IZOLACJA LEPIKIEM NA ZIMNO 2x
        PŁYTA FUNDAMENTOWA gr.40 cm
        PAPA TERMOZGRZEWALNA
        CHUDY BETON C12/15 gr. 115cm
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FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA
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