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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest zlecenie przez Projektanta
branzy budowlane;.

2. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej
zasilajacej do windy dla niepelnosprawnych przy Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym.

3. Instalacja zasilania

Projektuje sic zasilanie do windy przewodem YDY 5x4mm® . Obwod
zasilajacy wind¢ nalezy wyprowadzi¢ 2z rozdzielni Bloku Pomocy
Doraznej (blokC) RNN -Nr 2, ktora znajduje si¢ na poziomie niskiego
parteru. W tym celu nalezy w rozdzielni zabudowaé zabezpieczenie
S 303 C20A. Przewod doprowadzi¢ na poziom najwyzszego przystanku
do tablicy sterowniczej windy. Przewdd uktada¢ w rurze ochronne;.

5. Instalacja ochrony przed porazeniem

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow

1 kabli oraz oston urzadzen.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wylacznika
roznicowopragdowego o pradzie wylgczania 0,03A, oraz polaczenia
wyrownawcze. Zacisk PE polaczy¢ z uziemieniem instalacji.

Aby warunek samoczynnego wytaczenia byl spelniony rezystancja przewodu
ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:
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Przewod ,,PE” potaczy¢ z uziomem ztacza. Skuteczno$¢ ochrony jest
spetniona. Po wykonaniu robét dokona¢ pomiaréw ochronnych.

Uwagi koncowe

Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, a
szczegolnie z polskg normg PN/E-0509 i PN-1EC 60364.



