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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy kanalizacji deszczowej odwodnienia
parkingu na 33 stanowiska postojowe w Konskich przy ul. Gimnazjalnej 41B na dzialce
0 nr. geod. 2294/10.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- aktualna mapa przedmiotowego terenu w skali 1: 500
- projekt parkingu
- uzgodnienia branzowe
- przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

2. Projekt obejmuje:
- przytacza kanalizacji deszczowej — odwodnienie parkingu

3. Obliczenie ilosci wod opadowych.

Powierzchnia odwadniana przez kanalizacje deszczowa:
- powierzchnia parkingu: 800 m? (0,080 ha).
Przyjeto wspotczynnik sptywu powierzchniowego
- drogi i place utwardzone — 0,90
Dla przyjeto wymagane natgzenie deszczu qo = 300 dm?/s x ha.
Qq =300 x 0,08 x 0,9 = 21,60 dm®/s

4. Projektowane odwodnienie parkingu.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu parkingu poprzez montaz wpustow
sciekowych ulicznych zeliwnych z kolierzem, zawiasem 1 ryglem klasy D400. Wpusty nalezy
montowac na studzienkach betonowych DN500, z osadnikiem.

Powierzchnie zewngtrzne studzienek zaizolowaé roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji np.
,»Abizol” R+P.

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-B Pragma systemu
kanalizacji zewnetrznej DN160 w klasie wytrzymatosciowej SN 8 kN/m? taczenie rur kielichowe z
uszczelka 1 pierScien zatrzaskowy.

Wiaczenie poszczegdlnych przytaczy zaprojektowano do istniejacych studni kanalizacji deszczowej o
rzgdnych 265,17/262,27 1 265,25/262,15.

Scieki deszczowe z terenu parkingu beda odprowadzane poprzez ogoélnosptawng kanalizacje
deszczowa do istniejagcego na terenie szpitala separatora koalescyncyjnego  substancji
ropopochodnych.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Posadowienie studzienek osadnikowych — na ptytach fundamentowych z betonu B10 grubosci 10 cm.
Posadowienie przewoddéw przykanalikow — na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zageszczonej, z
obustronnym podbiciem rur piaskiem do potowy ich wysokosci. Rury uklada¢ ze spadkiem min.
iI=1%.

5. Wymagania i zalecenia.

Wytyczanie tras przytaczy wykonane by¢ powinno przez geodete na podstawie zdjecia domiarow
charakterystycznych punktéw trasy z mapy sytuacyjnej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
(wykopow), nalezy odkry¢ (odkopaé recznie) istniejace przewody podziemnego uzbrojenia terenu w
miejscach ich skrzyzowan z trasa projektowanych przytaczy i zmierzy¢ ich rzeczywiste zaglebienia.
Istniejace przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby. Rury z



polipropylenowe PP —B nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie wykonywania
robot 1 sktadowania.

Wykopy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne bez umocnienia §cian. Spéd wykopow  wykonywanych
mechanicznie ustala si¢ o 20 cm powyzej projektowanej rzednej dna, pozostata czes¢ wykopu
wykonuje si¢ recznie.

Przed zasypaniem przewodoéw wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Zasypywanie rurociggow — piaskiem bez domieszek glin i kamieni, z zageszczaniem mechanicznym
zasypki, warstwami co 30 cm.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na rury.
Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

6. Odbiory i uwagi koncowe.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych” wyd. przez Korporacj¢ TSGGiK w W-wie w 1994r. z Aneksem
1996r. oraz ,Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastifikowanego polichlorku winylu i polietylenu” c¢z3 1 5 wyd. przez CTBK
w Warszawie ul. Krzywickiego 9 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — Wymagania techniczne” COBRTI INSTAL zeszyt 9.

Wszystkie prace w zakresie instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - czes¢ 11 Instalacje Sanitarne 1
Przemystowe.

Materialy uzyte do wykonania projektowanych przytaczy powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepisoOw BHP. Przed przystapieniem do robot
nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejagcego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.
Odstoniete w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wykonane przytacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania przez geodetg.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonaé¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami w budownictwie oraz
wiedzg i sztukg budowlana, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP 1 P.Poz.
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