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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot polegajacych na remoncie ogrodzenia.
Cato$¢ zamowienia obejmuje wykonanie:

—wykarczowanie krzakéw w pasie przy ogrodzeniu,

— wytyczenie geodezyjne nowej trasy ogrodzenia,

— wykonanie wykopow do wykonania cokotu i stop dla osadzenia stupéw stalowych,
— osadzenie stupow stalowych— montaz nowego ogrodzenia z paneli,

— montaz nowych bram i furtki,

— przeniesienie domofonu na ogrodzenie,

— rekultywacja terenu,

— wywoz i utylizacja odpadow,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych po zamontowaniu ogrodzenia.

1.2. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest ogrodzenie usytuowane na terenie Zespot Opieki Zdrowotnej w Konskich
ul. Gimnazjalna 41B.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazane mu mienie. Obiekt, po wykonanych pracach dla
Zamawiajacego, Wykonawca pozostawi w stanie nie pogorszonym.

1.3. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie, ktory zostanie
okreslony w umowie o wykonanie robot. W protokole przekazania terenu budowy zamawiajacy
okresli miejsce i sposob dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz ustali zasady
wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow oraz sprzetu wykonawcy na teren kompleksu.
Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobe posiadajaca wazne
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ktérego dane
osobowe zostang podane w umowie (kierownik budowy lub robdt). Zamawiajacy zapewni
nadzorowanie robot budowlanych przez inspektoréw nadzoru, z uprawnieniami okreslonymi w
Rozdziale 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczego6lnosci w art. 25-26.
Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do wykonywania robot na warunkach okreslonych
w niniejszej specyfikacji oraz wykonywania wszelkich polecen inspektorow nadzoru
dotyczacych realizacji robot budowlanych (m.in. dotyczacych bezpiecznego wykonania robot,
sposobu i kolejnosci ich wykonania oraz zabezpieczenia mienia zamawiajacego).

Wszelkie roboty budowlane ulegajace zakryciu (roboty zanikajgce) podlegaja odbiorom
czgsciowym przez inspektora nadzoru wlasciwych specjalnosci.

1.4. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiazujacych przepisdbw oraz winien
zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
naruszenie interesOw o0sob trzecich oraz za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym i
prywatnym, w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt, o ile
sa zawinione przez wykonawce, usuna¢ ewentualne szkody wyrzadzone w mieniu publicznym i
prywatnym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



1.5. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska,
zardwno podczas realizacji robo6t i na terenie budowy, jak i poza jego terenem. Bedzie unikaé
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie nadmiernego hatasu, pylenia i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikdéw, powodowanych wykonawstwem robot budowlanych.
Powstajace w trakcie wykonywania rob6t budowlanych odpady nalezy usuwac i gromadzi¢ w
Sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca podczas realizacji robot zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw W zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).

W  szczegblnosci zobowigzany jest do wyznaczenia 1 wlasciwego zabezpieczenia oraz
oznakowania stref niebezpiecznych i stref gromadzenia odpadéw, a takze zapewnienia swoim
pracownikom $rodkow ochrony indywidualnej i zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy wskaze wykonawcy miejsce w poblizu terenu budowy na ustawienie
tymczasowych obiektow (barakowozow) zaplecza budowy.

Wykonanie tymczasowego wygrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy lezy po stronie
wykonawcy.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy przekaze wykonawcy niezbedne informacje dotyczace organizacji ruchu
drogowego obowigzujacego na terenie kompleksu oraz okre§li zasady poruszania sig
pracownikéw po terenie Jednostki Wojskowej i w rejonie prowadzonych robdt. Kierownik
budowy (robot) wykonawcy zobowigzany jest ustali¢ z inspektorem nadzoru trasy drég
komunikacyjnych dla dostaw materialéw na teren budowy i do rejonu rob6t oraz sposoby ich
zabezpieczenia.

1.9. Oznaczenia robot wedlug Wspdélnego Slownika Zamoéwien - nazwy i kody
Wznoszenie ogrodzen (453445342-6)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wyroby budowlane 0
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane - wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszystkie
materialy do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektorow nadzoru) Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z obowigzujacg normag lub
aprobata techniczng.



Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zalgcznikach do tych dokumentow.

2.2. Wymagania szczegéltowe
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)
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Wysokos$¢ ogrodzenia 1, 76 m (wysoko$¢ panelu 1,56 m plus podmuréwka betonowa 20 cm) z
drutu ocynkowanego ogniowo z drutu o $rednicy 4 mm wraz z furtkg i brama.

Stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu 60 x 40 ocynkowanego gr. §cianki 2 mm. Shupki
zakotwione w gruncie na gltebokos$¢ 80 cm. Obsadzone w fundamencie betonowym o $rednicy 30
cm. Na gérne zakonczenie stupka natozy¢ dekielek PCV. Stupki bramowe z profilu 80 x 80 mm
zakonczone rowniez dekielkiem PCV. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo.

Panel systemowy wysokosci 1,56 m z trzema przettoczeniami drut ocynkowany fi 4 mm. Panel
polaczony ze stupkiem za pomoca obejm ocynkowanych — 3 szt. na stupek.

Ogrodzenie nalezy obsadzi¢ na podmuréwce betonowej wysokosci 25 cm obsadzonych w
systemowych lacznikach betonowych.

Dzialka jest juz czeSciowo ogrodzona od strony wschodniej, istniejace ogrodzenie nalezy oczys$ci¢
z rdzy i pomalowac.

Nowa cze$¢ ogrodzenia bedzie wykonana ogrodzeniem systemowym panelowym o wys. ok., 176
cm- wysokos$¢ panela 156 cm i wysokos¢ cokotu 20 cm.. Ogrodzenie projektowane nalezy
polaczy¢ z istniejagcym tworzac zamknigty obszar.

Rozstaw osiowy stupkow 2,56 m. Furtka otwierana do wewnatrz, brama przesuwna z mozliwos$cia
otwierania bramy za pomocg sitownikow elektrycznych.

Brama wjazdowa na parking przesuwna szerokosci 4,0m m i furtka szerokosci 1,2 m w
$wietle. Brama sterowane pilotem. Pod bramami nalezy wykona¢ fundament szer. 0,4 m i
glebokosci 1m polaczy¢ oba stupki za pomoca zbrojenia.

Zestawienie dtugosci i ilosci.

- dhugo$¢ ogrodzenia wys. 1,56 m plus podmuréwka betonowa 20 cm- 185,5 mb
- 1los¢ furtek 1 szt.o szerokosci w swietle 1,2 m

- ilo$¢ bram przesuwnych 1 szt. — szerokosci 4,0

Zasilanie elektryczne bram

Zasilanie do bram nalezy doprowadzi¢ z licznika administracyjnego . Jako zabezpieczenie zastosowaé
bezpiecznik zwtoczny C 10. Zasilanie doprowadzi¢ wykopem r¢cznym na glebokosci 80 cm do
szafek sterowniczych. Przej$cia pod drogami umie$ci¢ w rurach ostonowych.

Do bramy otwieranej proponuje si¢ sitownik TOONA 5016 — 2 szt. Oraz centralg A 60. Nalezy
zastosowac¢ 2 zestawy fotokomodrek BF, lampg ostrzegawczg i stupki do fotokomoérek. Do sitownikow
zastosowac przewod 3x1,5 mm2 a do fotokomoérek 6x0,5 mm?2.

Do bramy przesuwnej zastosowac zestaw FAAC 741,

Do bram nalezy dostarczy¢ piloty ( 1 pilot obstuguje 2 bramy w ilo$ci ustalonej z inwestorem). Do
sitownikow zastosowaé przewdd 3x1,5 mm2 a do fotokomoérek 6x0,5 mm2.
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WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wyroby budowlane powinny by¢ transportowane, skladowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta, okreslonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczacych
stosowania wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego wyrobu dostarczonego na
teren budowy posiada¢ wazny certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci.
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Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiada¢ karty katalogowe wyrobu, albo
wytyczne lub instrukcje dotyczace stosowania wyrobu.

Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatno$ci do stosowania powinny mieé
oznaczony termin, w jakim mozna je stosowac bez wptywu na jakosc robot budowlanych.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest zaakceptowaé dostarczone na budowe wyroby, po
sprawdzeniu, czy posiadaja wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Kontrolne badania jakosci wyrobow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca moze uzywac sprzetu i maszyn powszechnie stosowanych przy wykonywaniu
robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdéwienia, ktore zagwarantujg nalezyta jakos¢

wykonywanych prac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania s$rodkoéw transportowych, ktére nie beda
powodowac uszkodzen transportowanych materiatow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY MATERIALOW I ROBOT W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm dotyczacych tych wyrobow Iub innych dokumentéw odniesienia,
dotaczonych przez producenta do wyrobu (aprobaty techniczne, instrukcje i wytyczne
stosowania wyrobu).

Kontrola jako$ci materialow polega na sprawdzeniu zgodno$ci wybranych wiasciwosci
wyroboéw z dokumentami odniesienia (normami, aprobatami technicznymi). Kontrole jakos$ci
wykonanych robot budowlanych przeprowadza si¢ na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych lub instrukcji i wytycznych producenta dotyczacych stosowania wyrobu.
Badanie gotowych elementdéw powinno m.in. obejmowaé: sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dzialania czesci ruchomych.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Odbiory czeSciowe

Przedmiotem odbioréw czegSciowych sg roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu, ktorych
wykonanie wykonawca zglasza telefonicznie inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
potwierdza wpisem w dzienniku korespondencji. Odbiorem czeSciowym objete beda roboty
zwigzane z wykonaniem kompletnego ogrodzenia zewngtrznego. Po wykonaniu kompletnego
ogrodzenia zewnegtrznego (potwierdzonego przez inspektora nadzoru w dzienniku
korespondencji odbiorem czg¢sciowym) zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na przystagpienie do
drugiego etapu realizacji remontu. Odbioréw czesciowych dokonujg inspektorzy nadzoru, po
sprawdzeniu ich ilosci i jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacjg techniczng. Inspektorzy nadzoru
zobowigzani sa dokonywaé odbioréw cze$ciowych w takim czasie (mozliwie szybko po
otrzymaniu zgloszenia), aby wykonawcy umozliwi¢ wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robot. Oceng przygotowania powierzchni podtoza przeprowadzaé¢ nalezy
nie pozniej niz w ciggu jednej godziny od zakonczenia czyszczenia powierzchni.

7.2. Odbioér koncowy



Przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie bezusterkowe wykonanie robdt objetych
zamoOwieniem, potwierdzone wpisami inspektorow nadzoru inwestorskiego w dzienniku
korespondencji. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci inspektorow
nadzoru i przedstawicieli wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i
uzytkownika. Dokonanie odbioru bedzie potwierdzone sporzadzeniem protokotu odbioru robot
z ewentualnym okresleniem wad i usterek do usunigcia przez wykonawce. Komisja moze
przerwaé czynno$ci zwigzane z odbiorem robot, jezeli stwierdzi, ze roboty budowlane nie
zostaly wykonane w catosci lub zostaly wykonane w sposob wadliwy, ktéry uniemozliwia
prawidtowe uzytkowanie obiektu oraz w przypadku, gdy wykonawca nie przedtozy wszystkich
wymaganych dokumentéw (atesty, certyfikaty, protokoty badan i sprawdzen).

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA I NORMY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. Nr 243
z22010r., poz. 1623),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 z 2004 r., poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 z 2004
r., poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

e Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, jakie zostang zastosowane przez
wykonawce do realizacji zaméwienia,

e Instrukcje i wytyczne producentéw wyrobow budowlanych, okreslajace warunki ich

stosowania,

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania Polowe.

PN-B-04481 - Badania probek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-B-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntu.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

OIN 5/2011 Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe). Wymagania i badania

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.




