SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-03
BUDOWA PARKINGU NA 33 STANOWISKA POSTOJOWE
PRZY SOR w KONSKICH
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych dla parkingu dla
samochodow osobowych .

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45233250-6 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych
1.3 Opis i wykonanie robot —wg przedmiaru

- roboty ziemne; korytowanie podtoza; wykonanie warstwy podbudowy pod parking z kruszywa
tamanego 0 gr.25 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku 0 gr.25 cm i podsypki cementowo
piaskowej pod nawierzchni¢ z kostki brukowej gr. 8 cm.

- wykonanie fawy betonowej pod krawezniki

- ulozenie kraweznikow , montaz obrzezy 15x30 i 15x22 cm

- ulozenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr.8 cm

- wywoz ziemi i porzadkowanie terenu



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW ORAZ
SPRZETU

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
o[ kostka brukowa szara i kolorowa gr. 8 cm

o Imieszanka betonowa B- 10

o Ikrawezniki betonowe 15x30 i 15x22 cm szare

o[ Ipiasek

e kruszywo z kamienia sortowanego 0/63

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet:

® [ Ipita do ciecia kostki

® [ 'walec samojezdny wibracyjny

® [ wibrator powierzchniowy

Do transportu materiatdéw 1 sprzgtu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji Techniczne; .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zalecenia ogdlne
Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej terenu budowy

3.2 Wymagania dotyczace wykonania rob6t nawierzchniowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i
EN-PN i postanowieniami Umowy.

Podsypki

1. Zaggszczanie nalezy wykona¢ jednoczes$nie z rozscielaniem materialu i zgodnie z wymaganiami dla
poszczegolnych materiatow.

2. Zageszczanie materialow sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie wlasciwych
parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

3. Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio przed
przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac si¢ pod maszyna ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci,
luznego materialu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny
sposob uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

4. Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.



5. Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu warstwa
byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej proby Proctora zgodnie z normg.

Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego zrodta
dostaw, a podczas ukltadania nalezy bra¢ kostk¢ z minimum trzech palet i uktadaé raczej w pionowych
kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

2. Wykonawca musi dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci, $cieralnosci i
mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa
winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

3. Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Warto$é
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co 60
Najmniej 50

a) srednia z szeSciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 | Nasigkliwo$¢ woda w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg brak
PN-B-06250 5
a) pekniecia probki 20

b) strata masy, % nie wigcej niz
¢) obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, 4
nie wigcej niz

4. Piasek do wypeniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

5. Po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptyta
warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie
uszkodzi¢ kostki.

6. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca szczotek.
Po kilku dniach uzupeti¢ piasek w spoinach.

Krawezniki ; obrzeza betonowe:

1. Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej grubosci
scm.

2. Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..

3. Obrzeza nalezy uktadaé w odstepie nie wickszym niz 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach
wypehié zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

4. Swiatto kraweznika (odlegltos¢ gory kraweznika od nawierzchni) — 12cm.

5. Lawa pod kraweznik z betonu B10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opér 0,25x0,15m



4. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.

W razie watpliwosci co do prawidlowosci wykonywanych prac Inwestor moze zazada¢ przeprowadzenia
badan lub pomiarow.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane na koszt wykonawcy.

4.2 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Normach 1  Aprobatach  Technicznych dla materiatbw 1  systemow  technologicznych.

Kontroli jakos$ci podlega wykonanie:
a) korytowania
b) podsypki i jej zageszczenia
¢) chodnikéw 1 parkingu
d) liniowoéci i prawidtowos$ci ustawienia obrzezy i kraweznikow

5. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca rob6t inwestorowi, przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem , ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:
1.SIwz
2. dokumentacja budowlana uproszczona / przedmiary robot
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robot

Normy
. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne —Badania —Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren

. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-78/B-06714/19 —Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralno$ci

. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania
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12. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

13. PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

14. Aprobata techniczna na kostke betonowa.



