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POWIATOWEGO W KONSKICH



1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki aluminiowej obejmujgcych montaz zabudowy dla wydzielania strefy
rejestracji z profili aluminiowych z drzwiami wewngetrznymi z zamkiem typu
elektrorygiel z szybami bezpiecznymi o cechach podanych niniejszej
specyfikacji oraz montaz drzwi wewngtrznych przeszklonych szyba
bezpieczng z profili aluminiowych z zamkiem typu elektrorygiel.

1.2 Zakres robot obejmuje :

e Dostawg 1 montaz nowych elementow stolarki aluminiowej z wykonaniem
uszczelnien 1 obrobek

e uporzadkowanie 1 uprzatniecie stanowiska pracy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW 1
MATERIALOW

1) Elementy stolarki nalezy wykona¢ w systemie Metalplast MB-60 lub jego
odpowiednika, szyby bezpieczne VSG 33.1 o wymiarach podanych na
schematach

2) OszKklenie wewnetrzne bezpieczne dla uzytkownikoéw jak w pkt.1)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na  zadanie, wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z
Jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.



Pakowanie 1 magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczad
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i
magazynach  poélotwartych 1 zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-
B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki  transportu  powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby  przed
wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi 1 innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w S$rodkach transportowych  nalezy taczyé w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach

e Wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajagcymi

e Usztywnienie rzgdow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajagcych

e Usztywnienie blokéw za pomoca progow
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podlozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i1 wlasciwosci
przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI 1 SLUSARKI

5.1.Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczgciem robdot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow,
czy jest mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.



Zamocowane $cianki 1 drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent $lusarki 1 powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem,
kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni  kontakt powierzchni  lakierowanego i
anodowanego aluminium  z wykonywanymi na mokro cementowymi i
wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokoét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczyé
konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach

nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasm¢ z kauczuku EPDM. Cigcia
elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczac przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z
orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami
zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR STOLARKI I SLUSARKI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

e jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaly wykonane

e 7zgodno$¢ zastosowanych materialdw ze specyfikacja techniczng

e prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych

e sprawno$¢ dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okué

e pion 1 poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

e Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej



dtugosci elementéw os$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
¢ 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej 1 innych materialdéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrol¢ jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke 1 slusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materialty posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
[los¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z  natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca na piSmie Zamawiajagcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.



Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

e 7zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczna

¢ rodzaj zastosowanych materialow

e prawidlowos¢ montazu

e pion i poziom zamontowanej stolarki 1 §lusarki

e pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué¢.W przypadku udzielenia
przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, slusarke i
S$cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkdéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakos$ci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
5. PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

8. Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.






