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l. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig nastepujace materiaty wyjsciowe:

1.1 Umowa nr 24/JK/140/2015 zawarta w dniu 12.11.2015 .
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.3 Projekt powykonawczy

1.4 Inwentaryzacja obiektu budowlanego

1.5 Ekspertyza techniczna
Stan istniejacy

Stan istniejacy zostat szczegdtowo opisany w Ekspertyzie technicznej, ktéra jest nierozigcznym elementem

dokumentagiji.

Zakres prac remontowych objetych projektem

3.1 Wzmocnienie $cian czotowych przyczotkéw

Zaprojektowano opaske zelbetowg w narozach zewnetrznych $ciany oporowej czotowej i $ciany oporowe;
bocznej (,przyczotkach”). Prace nalezy wykona¢ w obydwu przyczotkach. Grubosé zaprojektowanej opaski to
15cm, beton C25/30. Na Scianie czotowej nowg konstrukcje nalezy zlicowac z istniejacym zebrem. Zastosowac
stal zbrojeniowa A-IlIN i otuling 5¢cm. Zbrojenie uksztattowa¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, zwraca sie
uwage na dozbrojenie naroza, w ktérym ostateczny rozstaw pretow wyniesie 10cm. Prety poziome nalezy
zakotwi¢ w istniejacej konstrukcji na gteboko$¢ 15cm za pomoca klejow zywicznych lub kotew chemicznych.
Bezpos$rednio przy ptycie pomostu nalezy uksztattowaé przerwe dylatacyjng o grubosci min. 5cm. Dylatacje
mozna wykonac ze styropianu.

Przed przystapieniem do prac nalezy sku¢ tynk, a nastepnie oczysci¢ i zblizyé powierzchnie betonu $cian

oporowych.

3.2 Odbudowa otuliny betonowej

We wskazanych miejscach (pomosty do budynku, schody, krawedZz pomostu, itd.) nalezy odbudowac otuling
betonowa. Przed przystapieniem do odbudowy nalezy odku¢ wierzchnig skorodowang warstwe betonu,
oczysci¢ miejsce styku oraz zbrojenie. Odbudowe otuliny mozna wykona¢ w szalunku lub natryskowo

(torkretowanie).



3.3 Renowacja tynkow i malowanie

Na wszystkich powierzchniach betonowych (Sciany oporowe, pomost estakady, filary, pomosty taczace
estakade z budynkiem) nalezy uzupetni¢ tynki, zaszpachlowac rysy oraz wykona¢ nowg powtoke malarska.
Przed rozpoczeciem tych prac nalezy usunaC zacieki i oczysci¢ powierzchnie istniejacego tynku. Prace

tynkarskie nalezy wykonac po zakonczeniu robo6t zwigzanych z uszczelnieniem i odwodnieniem konstrukcii.

3.4 Obrobka blacharska

Na krawedziach pomostu, plyt faczacych pomost z budynkiem, najazdéw i schodach, nalezy wykonac obrébke
bednarskg (bednarke). Obrobke bednarskg nalezy osadzié pod wierzchnig warstwg poszczegdinych
nawierzchni, a na jej skrajnym korcu uksztattowa¢ kapinos odsuniety o min. 5cm od konstrukciji (lub ponizej

ostanianej powierzchni).

3.5 Rozbiérka istniejacej nawierzchni

Istniejgca nawierzchnie drogowa nalezy rozebra¢ do warstwy betonu na estakadzie i do warstw podbudowy w

obrebie najazdow. Rozbidrce podlegajg tez kapy chodnikowe i krawezniki betonowe.

3.6 Izolacja ptyty pomostu

Ptyte pomostu na catej szerokosci (jezdnie, kapy chodnikowe, pod kraweznikami) nalezy zaizolowac. Izolacje
nalezy wykona¢ za pomocg papy termozgrzewalnej o grubosci 5mm. Prace nalezy przeprowadzié
bezposrednio na konstrukcji betonowej po wczesniejszym jej oczyszczeniu i osuszeniu. W miejscach przerw
dylatacyjnych w osiach 6, 7, 10 i 11 uksztattowaC odpowiednie zapasy papy w formie U-ksztattnego przebiegu

izolacji.

3.7 Krawezniki granitowe

Istniejace krawezniki betonowe i monolityczne oporniki kraweznikowe nalezy zastapi¢ kraweznikiem
granitowym. W obrebie estakady przewidziano kraweznik mostowy 20x15cm, w obrebie najazdéw granitowy
drogowy 15x20cm. Nalezy uksztattowac ptynne przejscie migdzy réznymi szerokosciami kraweznikow.

3.8 Uzupetnienie i dogeszczenie podbudowy

Podbudowe najazdéw ograniczong murami oporowymi zniwelowac i dogescic. Uzupetnienie nalezy wykonac za

pomocg kruszywa 0/31,5. Na gornej powierzchni nasypu musi zosta¢ osiggniety wskaznik zageszczenia
Is=1,03.



3.9 Nawierzchnia drogowa

Zaprojektowano nastepujaca nawierzchnie drogowa;

ESTAKADA:

- warstwa Scieralna SMA 11 40mm

- warstwa wigzaca asfalt twardolany 11 45mm

- izolacja papa Smm
NAJAZDY:

- warstwa Scieralna SMA 11 40mm

- warstwa wigzaca AC1MW 60mm

- podbudowa kruszywo 0/31,5 min. 15 cm

W miejscach przerw dylatacyjnych na obiekcie i nad przyczétkami nalezy zastosowac elastyczne dylatacie

asfaltowe.
Nawierzchnie na estakadzie nalezy ptynnie dowigza¢ do istniejacej nawierzchni drogowej w obrebie wiaty dla

ambulansow, ktdra nie podlega remontowi.

3.10 Kapy chodnikowe

W miejsce istniejacych chodnikéw zaprojektowano Zzelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30 o grubosci
20cm. kape nalezy zazbroi¢ na dolnej i gérnej powierzchni siatkg zbrojenia @10 co 15¢m, z zachowaniem
otuliny 2,5¢cm

3.10 Nawierzchnia chodnikéw i schodow

Kapy chodnikowe, schody oraz taczniki miedzy estakada, a budynkiem szpitala pokry¢ nawierzchnig

poliuretanowo-epoksydowg o duzej szorstkosci, kolor czerwony.
3.11 Remont balustrad
Przewidziano uzupetnienie przeset podporeczowych w obrebie facznikéw pomostu z budynkiem szpitala, oraz

wymiane powyginanych balustrad. Nalezy réwniez oczy$ci¢ wszystkie balustrady w obrebie estakady dla

ambulanséw i pokry¢ je nowg powtoka malarska.



3.12 Ostona filaréw w okolicach wylotéw z rynien

Na filarach, do ktérych przytwierdzone sa rynny nalezy zastosowaé hydroizolacje i obrébke bednarska.
Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu foli fundamentowej wytaczanej od poziomu -50cm do +50cm. Obrébka

blacharskg od poziomu 0 do +50cm nalezy zabezpieczy¢ caty obwdd rozpatrywanych filaréw.
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