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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu i wykonania ogrodzenia panelowego
systemowego dla ladowiska helikopterow ratunkowych przy Szpitalnym
Oddziale Ratownictwa Szpitala Powiatowego w Konskich.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu zagospodarowania
stanowig:
- Umowa z Inwestorem
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie
- Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogrodzenia
panelowego systemowego ladowiska helikopteréw ratunkowych przy
Szpitalnym Oddziale Ratownictwa Szpitala Powiatowego w Konskich.

W sktad ogrodzenia bedg wchodzity przesta systemowe wraz z
podmuréwka betonowa prefabrykowana, brama przesuwna oraz furtka.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie Szpitala Powiatowego w
Konskich dziatka nr geod 2294/10.

Na terenie znajdujg si¢ kompleks obiektow szpitalnych, drogi dojazdowe 1
parkingi oraz ladowisko dla helikopterow ratunkowych .

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki 1 ogrodzenie.

W projektuje sie budowe ogrodzenia panelowego wysokosci 1, 76 m
(wysoko$¢ panelu 1,56 m plus podmurowka betonowa 20 cm) ocynkowanego
ogniowo z drutu o $rednicy 4 mm wraz z furtkg i brama.

Stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu 60 x 40 ocynkowanego gr.
$cianki 2 mm. Stupki zakotwione w gruncie na glgbokos¢ 80 cm. Obsadzone w
fundamencie betonowym o $rednicy 30 cm. Na gorne zakonczenie stupka
natozy¢ dekielek PCV. Stupki bramowe z profilu 80 x 80 mm zakonczone
rowniez dekielkiem PCV. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo.



Panel systemowy wysokosci 1,56 m z trzema przettoczeniami drut
ocynkowany fi 4 mm. Panel potagczony ze stupkiem za pomocg obejm
ocynkowanych — 3 szt. na stupek.

Ogrodzenie nalezy obsadzi¢ na podmuréwce betonowej wysokosci 25 cm
obsadzonych w systemowych tacznikach betonowych.

Dzialka jest juz cze$ciowo ogrodzona od strony wschodniej, istniejace
ogrodzenie nalezy oczysci¢ z rdzy 1 pomalowac.

Nowa czes$¢ ogrodzenia bedzie wykonana ogrodzeniem systemowym
panelowym o wys. ok., 176 cm— wysoko$¢ panela 156 cm i wysoko$¢ cokotu 20
cm.. Ogrodzenie projektowane nalezy polaczy¢ z istniejagcym tworzgc zamknigty
obszar.

Rozstaw osiowy stupkow 2,56 m. Furtka otwierana do wewnatrz, brama
przesuwna z mozliwo$cig otwierania bramy za pomocg sitownikow
elektrycznych.

Brama wjazdowa na parking przesuwna szerokosci 4,0m m i furtka
szerokosci 1,2 m w $wietle. Brama sterowane pilotem. Pod bramami nalezy
wykona¢ fundament szer. 0,4 m 1 glebokosci Impotaczy¢ oba stupki za pomoca
zbrojenia.

Zestawienie dtugosci 1 ilosci.

- dtugosc¢ ogrodzenia wys. 1,56 m plus podmuréwka betonowa 20 cm- 185,5
mb

- 1los¢ furtek 1 szt.o szerokosci w Swietle 1,2 m

- ilo$¢ bram przesuwnych 1 szt. — szeroko$ci 4,0 m

1.6. Zasilanie bram

Zasilanie do bram nalezy doprowadzi¢ z licznika administracyjnego . Jako
zabezpieczenie zastosowac bezpiecznik zwloczny C 10. Zasilanie doprowadzié¢
wykopem recznym na glebokosci 80 cm do szafek sterowniczych. Przejscia pod
drogami umies$ci¢ w rurach ostonowych.

Do bramy otwieranej proponuje si¢ sitownik TOONA 5016 — 2 szt. Oraz
centrale A 60. Nalezy zastosowac 2 zestawy fotokomorek BF, lampe
ostrzegawczg 1 stupki do fotokomoérek. Do sitownikow zastosowaé przewod
3x1,5 mm2 a do fotokomorek 6x0,5 mm?2.

Do bramy przesuwnej zastosowac zestaw FAAC 741.

Do bram nalezy dostarczy¢ piloty ( 1 pilot obstuguje 2 bramy w ilosci
ustalonej z inwestorem). Do sitownikoéw zastosowac przewod 3x1,5 mm?2 a do
fotokomorek 6x0,5 mm?2.



1.7. Uwagi koncowe:

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie 1 posiada¢ oznaczenie ,,B” lub ,,CE”. Wszystkie roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 t;.
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnial6.06.2004 r. obecny projekt nie podlega ustaleniom ochrony
przeciwpozarowe;.









