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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest zlecenie przez Projektanta
branzy budowlane;.

2. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej
o$wietlenia zewnetrznego parkingu przy Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym.

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej parking jest istniejacy, ale wymaga przebudowy
przez zwigkszenie stanowisk parkingowych.
Powigkszenie parkingu wymaga demontazu istniejacych trzech stupow
oswietlenia zewnetrznego dotychczasowego parkingu.

4. Instalacja oSwietlenia parkingu

Po zdemontowaniu trzech stlupéw Nr 1-3 ze slupa nr 4
wyprowadzi¢ przewdd ktory zasili projektowane oprawy zamontowane na
rampie podjazdowej do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego.

Przewod wyprowadzony z stupa Nr4 prowadzi¢ w ziemi na glebokosci
0,7m przy zachowaniu =zasad jakie obowigzujg przy ukladaniu linii
kablowych. Przewdd na rampe¢ wprowadzi¢ w rurze ostonowej 28mm.
Na rampie projektuje si¢ trzy oprawy o$wietlenia zewnetrznego.

Oprawy zasili¢ przewodem YKY 5x4mm® od stupa Nr 4 do pierwszej
oprawy, a nastgpnie przelotowo do kolejnej oprawy.

Oprawy zasili¢ tak, aby kazda z opraw byla zasilona z innej fazy.
Projektuje si¢ oprawy typu MTH-70 IP 65 Ilub inne o zblizonych
parametrach.



5. Instalacja ochrony przed porazeniem

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow

i kabli oraz oston urzadzen.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wylacznika
roznicowopragdowego o pradzie wylaczania 0,03A, oraz polaczenia
wyréwnawcze. Zacisk PE polaczy¢ z uziemieniem instalacji.

Aby warunek samoczynnego wylaczenia byl spelniony rezystancja przewodu
ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:
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Przewod ,,PE” potaczy¢ z uziomem ztacza. Skuteczno$¢ ochrony jest
spetniona. Po wykonaniu robdt dokona¢ pomiaré6w ochronnych.
Uwagi koncowe

Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, a
szczegolnie z polskg normg PN/E-0509 i PN-1EC 60364.



Uwagi koncowe

Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, a
szczegolnie z polskg normg PN/E-0509 i PN-1EC 60364.



