INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY
PARKINGU NA 33 STANOWISKA POSTOJOWE

(Konskie dziatka nr geod 2294/10, obrgb geodezyjny 0004 Konskie, jednostka ewidencyjna 260503 4

Konskie miasto).

BRANZA DROGOWA

Zespot Opieki Zdrowotne;j

ul. Gimnazjalna 41B

26-200 Konskie

LOKALIZACJA:

Konskie dziatka nr geod 2294/10

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany parkingu na 33 stanowiska postojowe zostal opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami.

AUTORZY OPRACOWANIA:

TOM I

Branza: Imi¢ i nazwisko Specjalnos¢ nr Podpis,
Uprawnien uprawnien Data
Projektant- tech. Jerzy Wocior Drogi i mosty KL —44/84 02-2016
drogowa:
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drogowa: Morawski Drogi i mosty KL 227/91 02-2016
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2. Cze$¢ rysunkowa --- D1-D3



1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie projektowe parkingu przy budynku
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, Szpitala Powiatowego w Koniskich.

Zakres prac projektowych obejmuje droge manewrowa, parkingi dla pacjentéw.

1.2. Podstawa opracowania:

1. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Konskie

2. Aktualna mapa w skali 1:500

3. Uzgodnienia ze Zleceniodawcyg

4. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w Konskich, przy ulicy Gimnazjalnej,
przy drodze wewnetrznej nalezacej do Zespotu Opieki Zdrowotnej , na dziatce o nr
geodezyjnym 2294/10. Teren zagospodarowania jest nachylony w kierunku wschodnim

2.2. Budowa geologiczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 25-04-2012r (Dz.
U z 2012r nr 469 ) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdza sie co nastepuije:

Podloze gruntowe przedmiotowego terenu zbudowane jest z piaskow gliniastych i gliny

piaszczystej, poziom wod gruntowych zmienny w zaleznosci od opadoéw atmosferycznych
ksztattuje sie na gtebokosci — 1,7 -2,5 m ponizej poziomu terenu.
Projektowany obiekt nalezy zaliczyé do 1 kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu.
Podtoze gruntowe zaklasyfikowano do grupy G3 ze wzgledu na wysadzinowos¢ i rodzaje
gruntow.

Obszar inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej ani ochrony konserwatorskiej.

2.3. Uzbrojenie terenu



Teren objety inwestycjg jest czesciowo uzbrojony. Na przedmiotowym terenie przebiega
sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej ktérg pozostawia sie bez zmian, oraz kabel nn

oswietlenia zewnetrznego ktory bedzie przetozony.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Droga manewrowa, parkingi.

Projektuje sie 33 stanowiska postojowe o wymiarach 2.50 x 5.50 m w tym trzy miejsca
postojowe dla samochoddw oséb niepetnosprawnych, o wymiarach 3.40 x 5.50 m.

Droga manewrowe dla stanowisk postojowych ma szerokosé 6.00m i i biegnie réwnolegle
do istniejgcego placu manewrowego o nawierzchni asfaltowe;j.

Nawierzchnie drogi dojazdowej, zjazdu, parkingdw wykonane bedg z kostki brukowe;j.

3.2. Droga wewnetrzna, parkingi, chodniki i place w profilu

Niwelete projektowanej drogi wewnetrznej i zjazdu nawigzano do poziomu
istniejgcego placu manewrowego . Spadki podiuzne poszczegolnych odcinkéw
wynosza:

- dla zjazdu i=1.5%

- drogi manewrowej i=2%

3.3. Droga manewrowa, parkingi, w przekrojach poprzecznych
Droga manewrowa
Przekrdj poprzeczny — uliczny. Szerokos¢ jezdni 6.00m. Jednostronny spadek nawierzchni

i=2% w kierunku projektowanych krat sciekowych.

Parkingi

Wymiary miejsc parkingowych 2.40 x 5.50m oraz dla samochoddw osob
niepetnosprawnych 3.40x5.50m.
Spadek jednostronny w kierunku Scieku betonowego ulicznego i=2%.

3.3.1. Konstrukcje nawierzchni

Dane wyjsciowe: kategoria ruchu : K2
podfoze gruntowe : G3

gtebokos¢ przemarzania gruntu:  H,=1.00m

8 cm kostka brukowa drobnowymiarowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie warstwami, o ciggtym uziarnieniu 0/63



25 cm podsypka piaskowa

Razem 61 cm
Jezdnie, parkingi i chodniki obramowaé kraweznikiem betonowym 15/30 cm, wystajgcym 12

cm ponad krawedz nawierzchni. Kraweznik oparty na tawie betonowej z oporem. kraweznika

Kolorystyka nawierzchni:

- zjazd — kostka betonowa, behaton, kolor czerwony lub bordowy
- droga manewrowa — kostka betonowa, behaton, kolor: szary

- stanowiska parkingowe, behaton, kolor czerwony lub bordowy

3.6. Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie drogi manewrowej i parkingdéw poprzez typowe wpusty uliczne

(2 szt.) do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

3.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne (drogowe) generalnie polegajg na zdjeciu warstwy gleby (30 cm) oraz
korytowaniu terenu na odpowiednig gtebokos¢, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna koryta,
wg normy nr PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Parametry zageszczenia podtoza gruntowego wynosza:

- wtérny modut sprezystosci E2=2100 MPa

- wskaznik zageszczenia 20.97.

Objeto$¢ mas ziemnych wynosi 580,0 m*. Ziemie z wykopu nalezy wywiezé na ustalone
miejsce. Czes¢ wykorzysta¢ do uformowania skarpy od strony zachodniej obiektu. Skarpe

nalezy obsia¢ trawa.

3.8. Materiatly budowlane
Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,

stwierdzajgce dopuszczenie ich stosowania.






