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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO:

do projektu remontu konstrukcji podjazdu dla ambulansow przy Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Zespotu Opieki Zdrowotne;j

1. Dane ogolne:

Podjazd dla ambulanséw przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest budowlg

bedaca czesdcig Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Konskich.

Przedmiotowy podjazd to dziesigcioprzgstowa zelbetowa estakada. Konstrukcja

nosna to uktad hybrydowy ptyt wolnopodpartych i belek cigglych w nastepujacej

sekwencji (podano nr podpor):

-3 - przyczoélek, ptyta podparta przegubowo

-4,5,6 - shipy, potaczenie sztywne ptyta-shup

- (6)-(7) - ptyta wolnopodparta oparta na wspornikach uksztattowanych przez
ptyty w sasiednich przgstach

-8,9,10 - shupy, potaczenie sztywne ptyta-shup

- (10)-(11) - ptyta wolnopodparta oparta na wspornikach uksztattowanych przez
ptyte w sasiednich przestach

- 11, 12, 13 - stupy, polaczenie sztywne plyta-stup

-13 - przyczoélek, ptyta podparta przegubowo

Pomost estakady zrealizowano jako ustroj zelbetowy sktadajacy si¢ z belki

| obustronnych wspornikéw. Przekrdj poprzeczny piyt jest zmienny po dhugosci

obiektu, tzn.:

— szeroko$¢ wspornikow jest stala 1 wynosi 240 cm

— szerokos$¢ srodnikéw jest zmienna w zakresie od 120 cm do 240 cm

— szerokos¢ calego przekroju poprzecznego ptyty z uwagi na powyzsze zmienia si¢
w zakresie od 600 do 900 cm

— wysokos¢ srodnika jest stata i wynosi 45 cm

Estakada potaczona jest z budynkiem szpitala za pomoca wolnopodpartych ptyt
0 dlugosci 330 cm. Do obiektu przylegaja niezalezne, dwubiegowe schody
0 uktadzie ramowo-wspornikowym (bieg dolny — rama; bieg gorny — wspornik)

Podjazd 1aczy si¢ z ukladem drogowym za pomocg obustronnych najazdow

uksztattowanych jako nasyp ograniczony murem oporowym.



2. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego :

Cel i zakres ekspertyzy
Niniejsza ekspertyza ma stwierdzi¢ w jakim stanie technicznym znajduje si¢
budowla i czy nie zagraza ona bezpieczenstwu jej uzytkownikow. Ekspertyza ma tez

stanowi¢ podstawe do projektu remontu podjazdu.

Orzeczenie obejmuije:

e wizj¢ lokalng oraz badanie konstrukcji budynku
e inwentaryzacje budynku
e orzeczenie techniczne

e whnioski i zalecenia.

Warunki gruntowo - wodne
Badanie gruntu:

Nie przeprowadza si¢ szczegdlowego badania gruntu. Na podstawie obserwacji
mozna stwierdzi¢, ze w poziomie posadowienia nie wystepuja niekorzystne warunki
gruntowe — brak peknie¢ i statego zawilgocenia.

Mozna zatozy¢, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia,
awoda opadowa nie przenika do gruntu gdyz powierzchnia pod obiektem
odizolowana jest poprzez nawierzchni¢ asfaltowa.

W zwigzku z tym 1 przy rozpoznaniu obiektu jako przyczotki i filary mostowe
(estakady), obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, przyjmuje si¢ kategori¢ geotechniczng

budynku jako druga.

Badanie konstrukcji budynku
» FEundamenty filaréw:

Filary posadowione sg na stopach fundamentowych o wymiarach 240x240cm.
Poziom posadowienia to -1,20m pod poziomem terenu.

Stan techniczny fundamentow jest dobry, nie stwierdzono osiadah oraz spekan

filaréw opartych na analizowanych stopach

» Sciany czolowe przvezotkow:

Sciany czotowe podpér 3’ i 13”” wykonano w formie $cian oporowych typu ,,L”

o grubosci 30cm. W czg$ci srodkowej (na szerokosci 120cm) S$ciany sg



usztywnione zebrem 0 dodatkowe 15cm grubosci (Sciana w osi 13 ma dwa
zebra). Plyta fundamentowa grubosci 40cm posadowiona jest na chudym
betonie. Ptyta fundamentowa wykonana jest z 50cm odsadzka.

Stan techniczny $cian czolowych jest dostatecznym, nie stwierdzono osiadan

$cian, jednak na powierzchni zewnetrznej zidentyfikowano liczne spekania oraz

odspojenia betonu. Wystepuiace spekania charakteryzuja sie

wielokierunkowoscia. Ubvytki zlokalizowane sa glOwnie na styku $ciany

czolowe] ze scianami oporowymi do niej prostopadlymi. Z analizy dokumentacji

konstrukcji wynika, ze styki nie polaczone sa ani zbrojeniem konstrukcyjnym,

ani dyblami.

» Sciany oporowe najazdéw na estakade:

Sciany oporowe najazdow wykonano w formie $cian oporowych typu ,,L”.
Inwentaryzacja konstrukcji nie wykazata osiadania lub spgkania konstrukcji. Nie
zaobserwowano przeciekOw zza Sciany.

Stan techniczny $cian oporowych jest dobry. Nie zaobserwowano osiadan,

odchylen lub przeciekdéw zza $Sciany. Spekania i ubytki betonu zaobserwowano

jedynie na styku $cian podluznych ze $cianami czolowymi. Z analizy

dokumentacji konstrukciji wynika, ze styki nie polaczone sa ani zbrojeniem

konstrukcyjnym, ani dyblami.

» Pomost estakady:

Pomost estakady zrealizowano jako ustrdj zelbetowy sktadajacy si¢ z belki
I obustronnych wspornikow. Przekr6j poprzeczny plyt jest zmienny po dtugosci
obiektu, wymiary te opisano w pkt. 1 niniejszej ekspertyzy.

Qgdlny stan techniczny pomostu jest dobry. Na elemencie nie zidentyfikowano

rys poprzecznych, ktore moglyby swiadczyé o przekroczeniu stanu granicznego

uzytkowalnosci lub nosnos$ci. Wystepujace spekania maja jedynie charakter

powierzchniowy, a ich przyczyna sa zacieki wod opadowych ze wspornikdw.

> Nawierzchnia estakady:

Zarowno najazdy i estakada wyposazone sa w nawierzchni¢ asfaltowa, ktéra
obejmuje jezdni¢ i kapy chodnikowe. Nawierzchnia ze wzgledu na znaczne
ubytki, deformacje i historyczne remonty jest nieregularna pod wzgledem
materiatowym 1 grubosciowym. Na podjazdach jezdnia ograniczona jest
kraweznikiem ulicznym betonowym, na pomos$cie opornikiem betonowym

zmonolityzownym z plyta.



Ogdlny stan techniczny nawierzchni jest zty. Posiada ona liczne ubytki, spekania

oraz nierdwnosci podluzne i poprzeczne. Zidentyfikowano znaczne uskoki w

strefie  przejsciowe] miedzy najazdami, a pomostem estakady. Ubvytki 1

nieréwnosci na kapach chodnikowych praktycznie uniemozliwiaja bezpieczne

poruszanie sie po nich pieszych.

» Schody:
Dwubiegowe schody o uktadzie ramowo-wspornikowym (bieg dolny — rama;

bieg gorny — wspornik). Nawierzchnia stopni grysowa, porecze metalowe.

Ogdlny stan techniczny pomostu jest dostateczny. Na elemencie

zidentyfikowano liczne odspojenia otuliny, ktore doprowadzity do odspojenia

zbrojenia. Odkryte zbrojenie nie jest zbrojeniem konstrukcyjnym, a jedynie

montazowym. Zidentyfikowano ubytki w grysowej nawierzchni stopni, porecze

sa skorodowane, brak kapnikow lub elementéw bednarskich chroniacych przed

korozja.

» Phty tgczgce pomost 7 budynkiem:

Budynek potaczony jest z estakadg za pomoca trzech ptyt o rozpigtosci 330m i1
grubosci 15cm. Elementy te podparte sa przegubowo na pomoscie i budynku
szpitala. Plyty ograniczone s3 por¢czami metalowymi, ktére nie maja
wypetnionej przestrzeni pod porecza

Qgdlny stan techniczny pomostu jest dostateczny. Na krawedziach widoczne sa

znaczace ubytki betonu, zostalo odstoniete zbrojenie konstrukcyjne. Nie

zaobserwowano nadmiernych ugie¢ i rys prostopadlych, dlatego tez nie

stwierdza sie przekroczenia stanu granicznego uzytkowalno$ci lub no$nos$ci.

> Pozostale elementy wyposazenia:

Wiata dla ambulanséw — w bardzo dobrym stanie technicznym.
Lacznik przy wiacie dla ambulanséw — w bardzo dobrym stanie technicznym.
Balustrady — skorodowane.

Elementy odwodnienia zewn¢trznego — rynny i rury spustowe — w dobrym stanie
technicznym, jednak brak jest uksztaltowania odptywu z rynien do kanalizacji

deszczoweyj.

Oswietlenie pod pomostem — stan dobry.



Orzeczenie techniczne

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz badan konstrukcji budowli

dokonanych w aspekcie stanu jego oceny stanu no$no$ci i uzytkowalnosci

stwierdza si¢, ze podjazd jest w ztym stanie technicznym i wymaga remontu. Na

dzien dzisiejszy obiekt moze byé uzytkowany pod warunkiem zachowania

szczegblnej ostrozno$ci pod katem poruszania sie po nieregularnej nawierzchni

oraz zagrozenia wynikajacego z mozliwo$ci odpadania niewielkich ptatow otuliny

betonowej. Tempo postepu degradacii jest trudne do oszacowania.

SWNIOSKIITZALECENIA:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budowli, tj. fundamentow, uktadu
no$nego: filarow, plyt pomostu, schoddéw, pomostow taczacych, $cian
oporowych w wigkszosci jest dobry. Szczegdlng uwage zwracajg jedynie

Sciany czotowe (przyczoiki), ktore nalezy zabezpieczy¢ 1 wzmocnic.

Planowany remont nie zmienia schematu statycznego budowli oraz rozktadu

wystepujacych na nim obcigzen.

Nalezy wykona¢ naprawy peknie¢ i uzupelnienia tynkéw na wszystkich

elementach konstrukcji.

Nalezy wykona¢ odbudowe otuliny betonowej w miejscach odstonigtego
zbrojenia szczegbdlnie w okolicach plyt taczacych podjazd dla ambulanséw z
budynkiem oraz spod schodow zewnetrznych. Przed przystapieniem do
odbudowy otuliny nalezy odku¢ czesciowo zdegradowane fragmenty, a
nastgpnie oczysci¢ powierzchnie ,,zdrowego” betonu. Roboty te mozna

wykona¢ szalujac wybrane elementy lub w technologii torkretu.

Nalezy wykona¢ uzupetnienia tynkdéw oraz powtoki malarskiej na krawedziach
i spodzie pomostu roboczego, filarach i $cianach oporowych. Przed
rozpoczeciem tych prac nalezy usunaé zacieki i oczy$ci¢ powierzchnig
istniejacego tynku. Prace tynkarskie nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot

zwigzanych z uszczelnieniem i odwodnieniem konstrukcji.

W narozach mig¢dzy Scianami oporowymi czotowymi, a §cianami oporowymi
krawedziowymi nalezy wzmocni¢ strefe potaczen. Sugeruje si¢ wykonanie
opaski zelbetowej o grubosci 15-30cm ze zbrojeniem poziomym zakotwionym

w istniejacej konstrukcji. Opaske L-ksztattng nalezy posadowi¢ na istniejacej



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

ptycie fundamentowej. Konstrukcje¢ nalezy wykona¢ na catej wysokosci Sciany

OpOrowe;.

Na krawedziach pomostu, ptyt taczacych pomost z budynkiem, schodach 1
najazdéw, nalezy wykona¢ obrobke bednarska (bednarke) celem prawidlowego
odprowadzenia wod opadowych. Obrébke bednarska nalezy osadzi¢ pod
wierzchnig warstwa poszczegoélnych nawierzchni, a na jej skrajnym koncu

uksztaltowac kapinos odsuniety o min. Scm od konstrukcji.

Nalezy dokonaé uszczelnienia potaczen dylatacyjnych w osiach (6), (7), (10)
i (11) pomostu, Uszczelnienia nalezy wykona¢ od strony nawierzchni (gora
ptyty) za pomoca elastycznych  materialtow o  wlasciwosciach
hydroizolacyjnych. Do tego celu moze by¢ wykorzystana papa ukltadana na
goragco z zaktadami min. +/- 1,50m od dylatacji. Prace nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio na konstrukcji betonowej po wczesniejszym jej oczyszczeniu i

osuszeniu.

Nalezy odtworzy¢ krawegzniki ograniczajace jezdni¢. Zaleca si¢ rozebranie
istniejacych (zdegradowanych) kraweznikéw zelbetowych 1 zastosowanie
krawe¢znikow granitowych mostowych. Celem uksztattowania cigglosci

krawedzi krawezniki granitowe mozna zastosowac tez na najazdach na pomost.

W odleglo$ci min. 5,00m od krawedzi $ciany oporowej czotowej nalezy
dogesci¢ oraz uzupetni¢ zasypke Sciany. Uzupelnienie nalezy wykonaé za
pomoca kruszywa 0/31,5. Na gbérnej powierzchni nasypu musi zostaé

osiggniety wskaznik zageszczenia [>1,03.

Na pozostalych odcinkach najazdu nalezy wykona¢ niwelacje i doggszczenie

nasypu.

Istniejaca nawierzchni¢ drogowa nalezy rozebraé, a w jej miejsce Wykonaé
nowa nawierzchni¢. Wymiana nawierzchni powinna rozpocza¢ si¢ ok. 15m
przed poczatkiem $cian oporowych, a konczy¢ bezposrednio przy wiacie dla
ambulanséw zlokalizowanej na pomoscie. Na pomoscie estakady nalezy
zastosowa¢ uktad konstrukcji nawierzchni sktadajacy si¢ z min. warstwy
izolujacej 1 dwoch warstw bitumicznych. Na pozostalych odcinkach, nalezy

wyprofilowac i dogesci¢ podbudowe i zastosowaé dwie warstwy bitumiczne.

Pracom nawierzchniowym nalezy podda¢ rowniez strefy przeznaczone dla

ruchu pieszych. Po uprzednim ograniczeniu ich za pomocg kraweznikoéw



granitowych sugeruje si¢ wykonanie podbudowy betonowej o nawierzchni

epoksydowej.

3.12. Na schodach nalezy utozy¢ nowa nawierzchni¢ plytek mrozoodpornych o
strukturze chropowatej o wlasciwosciach antyposlizgowych. Wariantowo
mozna zastosowa¢ nawierzchni¢ epoksydowo—poliuretanowa o duzej

szorstkosci.

3.13. Wyloty z istniejacych rynien w obrebie wiaty dla ambulanséw nalezy
odprowadzi¢ bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej lub uregulowac

powierzchniowy odptyw wod aktualnej lokalizacji wylotow.

3.14. Nalezy wyremontowac¢ istniejace balustrady. W ramach tych prac koniecznym
jest uzupehienie przeset podporeczowych w obrebie tacznikow pomostu z
budynkiem szpitala, oraz wymiana powyginanych balustrad. Nalezy rowniez

oczysci¢ wszystkie elementy 1 pokry¢ je nowa powtoka malarska.
Najlepszym, cho¢ niewatpliwie najbardziej inwazyjnym i kosztownym
rozwigzaniem, bylaby wymiana balustrad na nowe, zakotwione w bocznej

krawedzi poszczegolnych elementow.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg wykonaé pod cigglym nadzorem_osoby
uprawnionej.

Opracowat:

mgr inz. Rafal Sedzielewski

upr. bud. SWK/0028/POOK/05
do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Grzegorz Molicki
upr. bud. SLK/2703/POOD/09
do projektowania w spec. drogowej

Kielce, styczen 2016



Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2 Wjazd na estakade



Fot. 3 Zjazd z estakady

Fot. 4 Ubytki otuliny na krawedziach ptyt taczacych estakade z budynkiem
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Fot. 6 Ubytki otuliny na krawedzi pomostu, brak odprowadzenia wylotu rynien
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Fot.7 Spekania i1 odspojenia otuliny na potaczeniu $ciany czotowej 1 bocznej przyczotku w osi
13’ strona prawa (potaczenie Scian oporowych)

Y V%l
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Fot.8 Spekania i odspojenia otuliny na polgczeniu Sciany czotowej i bocznej przyczotku w osi 3’
strona prawa (polaczenie $cian oporowych)
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Fot. 9 Spod pomostu, plyt taczacych i schodow — odspojenia tynku, zacieki, stalaktyty wapienne

Fot. 10 Stalaktyty wapienne w miejscu dylatacji konstrukcyjnej
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Fot. 11 Odspojenia otuliny w miejscu styku filarow z powierzchnig terenu
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