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I. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego polegajacego na budowie
parkingu na samochody osobowe (33 miejsca postojowe) wraz z odwodnieniem, windy
zewngtrznej oraz przebudowa punktu przyje¢ pacjentow(rejestracji) wewnatrz budynku

SOR-u.

1.2. Wizja lokalna w terenie dokonana w miesigcu styczniu 2016r.

1.3. Informacje uzyskane od inwestora na temat projektowanej inwestycji i terenu dziatki.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

2.1. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa bedzie realizowana na zabudowanej dziatce potozonej w
miejscowosci Konskich przy ulicy Gimnazjalnej(dziatka nr geod. 2294/10).

Dojazd do dzialki istniejacy z drogi publicznej ulicy Gimnazjalnej poprzez istniejace drogi
wewnetrzne.

Istniejaca dziatka zabudowana jest obecnie kompleksem obiektow szpitalnych.

Dziatka uzbrojona w nastepujace media: woda z wodociggu publicznego, Scieki
odprowadzane przylaczem do kanalizacji miejskiej, energia elektryczna z istniejacej sieci

nn, centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni.

2.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektuje si¢ zagospodarowanie czgsci terenu od strony zachodniej parkingiem na 33

stanowiska postojowe wraz z odwodnieniem oraz windy zewnetrzne;j.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu na 33 stanowiska postojowe wraz z
odwodnieniem , windy zewngtrznej przystosowanej do transportu 0sob niepetnosprawnych
oraz przebudowa istniejgcego punktu przyje¢ pacjentow (rejestracji) z lekkich

Scianek dziatlowych aluminiowych polegajaca na powigkszeniu istniejagcego

pomieszczenia 0 6,9m 2
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4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: -A-B-C -D -A-.
Poza planowang inwestycja wraz z urzadzeniami niezb¢dnymi do jej prawidtowego

funkcjonowania w zagospodarowaniu terenu nie wprowadza si¢ zmian.

5. BILANS TERENU.

B ogo6lna powierzchnia terenu objetego granicami zagospodarowania: -A-B-C--D-A-

5520,0 m*
w tym:
B powierzchnia nie ulegajaca przeksztalceniu (istniejaca droga dojazdowa) 2100,0 m?
B obiekty istniejgce 460,0 m?
B Obickty projektowane (winda zewnetrzna) 6,5 m?
B drogi i place 1120,0 m?
B ziclen 333,5m’

6. OCHRONA TERENU.
Teren 1 obiekty objete granicami zagospodarowania: -A-B-C-C-D -A-, nie sg wpisane do

rejestrow zabytkow i nie podlegaja ochronie.

7. EKSPLOATACJA GORNICZA.
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w

granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.
Budowa nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska zarowno na etapie budowy
jak 1jej eksploatacji a w szczegdlnosci:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow:
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- woda z istniejgcej sieci wodociggowej publiczne] speiniajaca standardy wody

pitnej, Scieki socjalno - bytowe odprowadzane kryta kanalizacja do istniejacej sieci

kanalizacyjnej publicznej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytlowych i ptynnych

- w projektowanym obiekcie nie beda wystepowaly istotne zanieczySzczenia

gazowe, pylowe 1 inne

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw:

- odpady state socjalno — wg dotychczasowej organizacji wywozu

- odpady ptynne (socjalno — bytowe) sa odprowadzane kryta kanalizacja do

istniejacej sieci kanalizacji publiczne;j

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, zaklocen elektromagnetycznych i innych:

- w obiekcie nie wystgpig istotne ww. emisje 1 zakldcenia,

Nadmienia si¢, ze projektowana inwestycja w mysl przepisow szczegdtowych nie

zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Projektowana przebudowa nie wplynie w negatywny sposob na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddzialywanie na inne obiekty budowlane.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przy budowie nalezy kierowaé si¢ zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegac
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacych przepisow i norm.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne
(atesty) oraz powinny odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy wykonywaé¢ pod S$cistym nadzorem osoby

posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
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10. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 25-04-2012r (Dz.
U z 2012r nr 469 ) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdza si¢ co nastepuje:

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu zbudowane jest z piaskoéw gliniastych i gliny
piaszczystej, poziom wod gruntowych zmienny w zaleznosci od opadow atmosferycznych
ksztattuje si¢ na gltgbokosci — 1,7 -2,5 m ponizej poziomu terenu. Istniejacy obiekt
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego posiada instalacje odwadniajaca caty obiekt.
Projektowane obiekty (winda i parking) zaliczaja si¢ do 1 kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow.

11. Obliczenia dotyczace zestawienia powierzchni.
Sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa

(Dz. U z dnia 27-04-2012r) wykonano w oparciu 0 norme¢ PN-1SO 9863 --Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie 1 obliczanie wskaznikéw powierzchniowych 1
kubaturowych.

12. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédel energii.
Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2

lipca 2013 r., poz 762).

Zalozenia do analizy:

1. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem
technicznym.

2. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem
ekonomicznym.

3. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zrédetl energii pod wzgledem
srodowiskowym.

4. Mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

5. Mozliwos¢ zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego i blokowego ogrzewania
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Wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:

- ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii do pelnego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng jest nieracjonalne,
projektowane obiekty (parking i winda) potrzebuja znikome ilo$ci energii,
przebudowa $cianek dziatlowych w rejestracji korzystac¢ bedzie z dotychczasowych

zrodet zasilania.



