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C ENTRU M NAU KOWOI.BI\DAW CZE
OC H RO NY P RZE C IWF',O'NRO\IIIEJ

i m. Jozefa Tuliszkowstkiego

PAN$TWOWY I N $TYTI.JI' tsI\DAWO TY
05-420 J$eefdw k/Otwocka, ul, Nrsdwidlariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 2667120L6
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

(Dz. U. 22009 r. nr !78, poz. 13g0, z p6;in. znn.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpo2arowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - padstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zaklady Kablowe BlTNER.sp.fl.ka 7p$aniezoj1q odlpowiedzialno5ciq
''u].'FredleinatF 

a

30-009 Krak6w
stwierdza, 2e wyr6b: Przewody i kable elel<tyyczne ''o.ra7 SwialtJgwgdowe stosowane do zasilania

i sterowania urzqdzeniami : 
sluiEcV:iiii,,,,: rl,lch;,roniB ;rrzeciwpoiarourej - Kable

elektroenergety€zne, bezhalO€enclwe, ognioodporne do instalercji
przeciwpoiarowych typu HDGs (FEI8!D}, PH!,0 E30-E9t0, HDGs ekwf l[tF[]:80] pH90
E3O,E90, HLGs (FE180) pH90 E30:E90, il{LG5,ekwf:(FEtF0l pH90 830_lElt0

Zakfady Kablowe BITNER sp6lka z ograniczonA odpowierd:rialnoiciE
ul. Fredleina 3/3
30-009 Krak6w

Zaklady Kablowe BITNER sp6lka z ogra.niczonq odpowiedirialnodciq
Zaklad Prod ukcyjny w Trzyciqiu
32-353 Trzyciqi 165 k. Krakowa
pkt. 14.2 zalqcznika do rozporzqdlzenl6lil 1y;p;s1f6 Spnaw rWe'wnqtrznych
iAdministracji z rdnia 20 czerwca 200';l r. w sprawie yuylkazu wrlrorbtlw stuiqrych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lqb,ofhrpniie zdrowiia ii i:ycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania do;:r;uszczenia tlyc| wyrob6r,rr do uiytkowania
{Dz. U. Nr 143, poz. 1002}, wprowerdzonego rozpprzqdzeniem znnieniajqcyn
zdnia2T kwietnia 2OtAr.{Dz. u. Nr g!ii,, proz.553}

Dokurnentacja:
1. Wniosek o przeprowaclzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3654/2016 z rCnia 13.04.2016 n.

2. Sprawozdanie z badari nr 8/3438 z dnia 2!.Q4.2005 r., nr 89432 z dnia 21.04.:2006 r., nr 001098 /.2/zan z dnia 02.04.2012 r.
wykonanych w laboriatorium EVPU a.s., sprawozdanie z badaf nr 714-7.1'2e06 z dnia ?tg.04.2006 r., nr ,t1.4-Zl2O06
z dnia 28.O4.2005 r., nr 2235-ZLK/20II z dnia 18.05.2011 r., nr 4tgg-I-ZLtL/2A16 z dnia 08,.015.20:t6 r. {urra;z z aneksem
z dnia r4.07.20t6 r.l, nr 4228-2-ZLK/2016 z dnia 11.07.2016 r. wykonernych w Laboratorium Badari Kabli i tladerri
Srodowiskowych lnstytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sprawozdanie z badafi nr t9t9/BW/I6 z dnia 18.07.2016 r.
wykonanych w Zesprit Laboratori6w Proces6w Spalania i Wybuchowojr:i (Bw) CNBOp,plB, sprawoz:danriar z badarri
nr LZP03-1845176/zOONzP z dnia 0L.07.2016 r.,,nr LZP04-7845/L6|Z00NZP z dnia Aj..07.2p16 r., nr tjzp05-jl84tr/Xt'ftO}N1:p
z dnia 01.07.20!6 r., nr LZp06-1845/76/ZOONZ1 z dnia 01.07.2076 r., nr lzFoT-1845/LS/p:,OCtNZp z dnia 01.07.20t5 r.
wykonanych w Zaktad Badari ogniowych lnstytutu Techniki Budovrrlarrej {lTB) oraz sprawozdanie z badari
nr FIRES-FR-122-13-ALINE z dnia 02.08.2013 r., nr FIRES-FR-129-14-AUNE z dnia L7.a7.2A14 r.,,, nr FTRES-FR,-CIO9-15-AUNIE
z dnia 23.02'2015 r., nr FIRES-FR-062-15-AUNE z dnia 26.0,5.2015 r. wykonanycfr w laboratorium FTRES s.r.o

produkowany przez:

w zaktadzie produkcyjnrym:

spelnia wymagania:

Swiadectwo jest wa2ne pod warunk
w umowie nr 2667 /DC/ C\tBOp-ptB/2016.

przez. wnioskodawcq wymagari zawartych

do 23.05.2021, r.

J6zef6w, dnia:
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pfiA, GHNTRU M NAU KOWOdBI\DAVIIOUF
oc H RoNV pRZH$ twp'o*Rnou/HJ

i m. J ozefa Tu I iszkows;kiego

Pnf*t STWOWY I N STYTUI' BADAWCZY
05-420 J6zef6w k/Otwocka, ul, Nerdwislariska 213

Swlno Ecrwo Do p u szc;zE: N tA

Nr 2667l2OL6

DANE TECHNTCZNE tDENTYFtKUJIICE WYROB

Przewody i kable elektryczne oraz Swiatlowodowe $llosowane do zasilania
i sterowania urzqdzelniami sluiqcymi ochronie przeciwpoiarowej - Kable elektroenergetyczne, hezhailogenowe,,
ognioodporne do instalacji przeciwpoiarowych typu HDGs {FElsgl pHtfto tE30-E90, HDGs ekwf (FE1E0) pHgo E30-

E90, HLGs {FE180},P119,0 E30-E90, HLGs ekwf (FEISII) pH90 E30-[9t]

Oznaczenia:

,HlDGs {,FEtr80).,PH90 E30-E90

HDGI ekwf{FELs0} PH90 E30-E90
Ht.Gs (FE180) PH90 E30-E90

HLGs ekwf (FE180),,|1H90 E30-E90

Odporno5i na ogied (wg PN-EN 50200): I ,Hrol

Ciqgto3i obwodu poddanego dziataniu ognia
(wg PN-lEC 60331-211: FE18O

Ciqgtoii dostaw energii f przekazu sygnaiu
(wg DIN 4102-t2 - dot. kabla stosowanego
jako element zespolu kablowego):

E30.Esl

Napiqcie pracy Uo/U: 300/sot v

Zakres temperatu r pracy: -25"C + +8i5"C

Promiefi zginania (mirrimum): 6 x,tlrednica zewnqtrirna l<abla

Odporno5i izolacji 2yt na napiqcie probiercze: wartoSd skulieczna, prze4 6Cl s: 2.000 V, SCl t.lz

Charakterystyka produkt6w rozkiadu
termicznego kabla:

pH l4,3i
konduktywnode < :t0 pS / mrn

WARIJNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z I t7 rozpori:qdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Adminisrrracji z dnia 20 cz,erwca 2007 r.,nrr sprawie
wykazu wyrob6w slu2qcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania (Dz. U. nr 14i!, poz. L002, z p6in. zm.)
wyr6b powinien by6 oznakowany znakiem j ajqcej i dodal.kowo numerern niniejszego $wiadectwa.

Strona;V2

Zastqpuje Swiadec,tuto dlopr,tsi:aenia nr 25li;7tf201i.5 z dnin, 13|07.2A16; r.

CNBOP-PIE

dr in2. Dariusz Wr6blewski
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CENTNU M NAUKOWO.BADAWCfl H OCHRONY PRZECIWPOZRROWEJ

im' Jdrefa Tuliszkowskiego - pArv$T!ryowy rN.sryrur BADAWczy

Jednostka Certyfikujqca / Gertification Department

*{'""
KIEROWNIK
J EDNOSTKI CERTYFIKUJAGEJ

/iI lr I\ /-(^\--*\,/\/L/\,r\L,

wz. Zastgpca Kierownika
mgr in2. Ewa Sob6r

AC 063
ul.. Nadwi6lafiska 213, 05-420 Jdzef6w

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WTNSCWOSCI U;|YTKOWYCH

Nr 063-UWB-00411

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownlctwa z dnia 17 listopada 201(j r.w sprawie sposobu deklarowania w{a5ciwo5ci uzytkowych wyrob6w budowlan ych oraz sposi)buznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.'1966), niniqlszy certyfikat oOnosi siq do wynrbu
budowlanego:

Zestawy gasnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych -stale urzqdzenie gasnicze gazowe na gazy obojgtne lG-01, lc-l00, lG-55 oraz lG-$41.
typ: LPG Inert

<poziomy i klasy wlaSciwoSci uzytkowych oraz opis iwarunki dotyczqce stosowania wyrobu
budowlanego patrz kolejna strona (-ny) r:ertyfikatu>

objqtego krajowq ocenE technicz:nq:

Aprobata techniczna cNBoP-PlB nr AT-09-0360t201212016i wydanie 1 z dnia 30.12.20,t6 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

Macron Safety Systems (UK) L.td.
Burlingham House, Heweft Road, Gapton Hall Industrial Estate Great yarmouth.

Norfolk, NR31, 0NN, Wielka Brytania
i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Heweft Road, Gapton Hall Industriial Estate Great yarmouth.

Norfolk, NR31, 0NN, Wielka Brytania
Niniejszy certyfikat potwie.rdza, ze wszystkie postanowienia, wlnikajqce z krajowego systemu 1,dotyczqce oceny i weryfikacji staloSci wta6ciwoSci uzytkowych, w odniesieniu do deklirowanlrch
wla6ciwo6ci uzytkowych wyrobu zwiqzanych z jego zmierzc,nym zastosowaniem, okreslonjrch
w niniejszym certyfikacie sq stosowan e oraz, Ze..

Producent wdro2yl system zakladowej kontroli produkcji vy celu zapewnienia utrzymania
stato6ci tych wlaSciwoSci.

Ninlejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 30.08.2017 r. poz:ostaje w mocy do dnia 29.12.202'l r.pod warunkiem przestzeganiapzez Producenta wymagah zawartych w umowie ir 41lDClBl2017 zdnia
30.08.2017 t. oraz dopoki, zastosowana kraiowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny iweryfiklcji
stalo5ci wlaSciwoSci uzytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jergo wytwarzania nie ulegnq zmianie,
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty puez akredytowan{ ieonoitkg certyfikujqcq wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 30.08.2017 r.

Wa2no56 niniejszego certyfikatu moze byc potvuierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 4s.

GNBOP-PIB

DCt29bt14.02.2017

Dariusz Wr6blewski

Stronal/Stron2



(D

EOP-PIE

KIEROWNIK

CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE OCHRONY FRZECIWPOZRROWT.I

irn. J6zefa TuIiszkowskiego - pANslfvowy lNsryrur BADAWczy

Jednostka Certyfikujqca / Cerrtification Department

Dariusz Wr6blewski

JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ
f't
\ /'r \-\ poo\L

wz. Zastgpca Kierownika
mgr in2. Ewa Sob6r

AC 063
ul.. Nadwislanska 213. 0S_4ZO Jozefow

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WTNSCWOSCI U;ZYTKOWYCH

Nr 063-UWB-0041

Zestawy gasnicze gazowe - do zastosowania vrr obiektach budowlanych -staNe urzEdzenie gaSnicze gazowe na gazy obojgtne rG..01, rG-100, rG-55 oraz rc-s41.
typ: LPG Inert

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 3A.08.2017 r.

Poziomy i klasy wla6ciwoSci u2ytkowych oraz opis iwarunki dotyczqce stosowania
wyrobu budowlanego:

WlaSciwo6ci u2ytkowe
Aprobata techniczna

CNBOP-PlB nr
AT-09-0360 |2112t2016

Tablica 2. La.2
Tablica 2. Lp. 3
Tablica 2, )Lo.4

System, struktura (warianty) stalego Tablica 2, llp. 5

Tablica 2,l-p.l

Tablica 2.l-o.9

jednostrefowe lub wielostrefowe
nozbiornikowe lub wielozbiornikowe (kolektorowe

ran rczenta zaKresu tem oeratur

200 bar lub 300 bar
noSc stosowanych zbiornikow: 80 dm3, 140 dm3

A,BiCwq.PN-EN2
Eleldryczne urzqdzenie sterujqce.stalym urzqdzeniem gaSniczym eazowlm powtinno byc wprowadzone do obrotu,^rl::::::::n:!::,::::y:::!!2.9!ri przepisami, a prawiatowa-wspiati,;,iu ty,,n urzqdzen powinna byi potwierdzona

DCt29bt14.02.2017
Strona2/Stron2
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CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE OGHRONY PRZECIWPOZRROWT.I

im. J6zefa TuIiszkowskiego - pANSTrryowy rNsryrur BADAWczy

Jednostka Certyfikujqca i Certification Department
ul.. Nadwi6lafrska 213, 05-42A J6zefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

Nr 063-UWB-004i2

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.wsprawie sposobu deklarowania w{a6ciwo5ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966j, niniejszy certyfikat odnosi sig do wynobu
budowlanego:

Zestawy ga6nicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych -stale urzqdzenie gaSnicze gazowe na gazy obojgtne lG,-01,1G-100, IG-SS oraz tG-S41,
typ: iFlow

<poziomy i klasy wla5ciwo6ci uzytkowych oraz opis iwarunk:i dotyczqce stosowania wyrobu
budowlanego patrz kolejna strona (-ny) r:ertyiikatu>

objgtego krajowq ocenq tech n icz:nq:

Aprobata techniczna CNBOP-PIB nr AT-09-036A2A121201ti wydanie 1 z dnla J012.2A16 r,

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

Macron Safety Systems (UK) t.td.
Burlingham House, Hewett Road, Gapton Hall Industrial Estate Great yarmouthr.

Norfolk, NR31, 0NN, Wielka Bryttania

i produkowanego w zaldadzie produkcyjnym:

Macron Safety Systems (UK) L.td.
Burlingham House, Hewett Road, Gapton Hall Industrial Estate Great yarmouth.

Norfolk, NR31, ONN, Wielka Brytania
Niniejszy certyfikat potwie.rdza, ze wszystkie postanowienia, wynik$qce z krajowego systemu 1,
dotyczqce oceny i weryfikacji stalo6ci wlaSciwoSci uzytkowych, w odniesieniu do dekla;e14rspr1ch
wlaSciwosci uzytkowych wyrobu zwi?zanych z jego zmi'erzonym zastosowaniem, okreslonilch
w niniejszym certyfikacie sq stosowane otaz, Ze..

Producent wdro2yl system zakladowej kontroli produkcji riv celu zapewnienia utrzymania
stalo6ci tych wla6ciwo6ci.

Niniejszy certyfikat wydany po rcz pierwszy w dniu 30.08.2017 r. po:zostaje w moey do dnia 29.12.2021 r.
pod warunkiem przestzegania pzez Producenta wymagari zawartyr:h w umowie nr 42lDClBl20x7 zdnia
30.08.2a17 r- oraz dop6ki, zastosowana krajowa ocena technicznia wyrobu, metody oceny iweryfikacji
stalo5ci wla6ciwo5ci uzytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwarzania nie ulegnq zmianie,
oraz 2e nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowanq leAnoitkg certyfikujqcq wyroSy.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 30.08.2017 r.

Wazno5c niniejszego certyfikatu moZe byc potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 3g 4s.

KIEROWNIK
J EDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ
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I lt r (
\ A\^ANY

/yvv \t ,/
wz. Zastgpca Kierownika
mgr in2. Ewa Sob6r

Dctzgbn4.O22017

STALoScI WLASclwoSGI U;ZYTKoWYcH

CNBOP-PIB

Dariusz Wr6blewskii



ul.. Nadwi6la6$ka 213, AS-420 Jdzefow

KRAJOWY CERTYFIKAT
STATOSCI wlAScwoScl uiiyrxowyc H

Nr 063-UWB-00421,

CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im' J6zefa Tuliszkowskiego - pAtt$mArowy rNsryrur BADAWczy

Jednostka Certyfikujqca / Cerrtification Department

budowlanych -
lG-55 oraz lG-541.

Zestawy gaSnicze gazowe - do zastosowania w obiektach
stale urz4dzenie ga6nioze gazowe na gazy obojgtne lc..0l,lG-100,

typ: iFtow

AC 063

Poziomy i klasy wla6ciwo6ci u2ytkowych oraz opis ivrarunki dotyczqce stosowania
wyrobu budowlanego:

Wla6ciwo6ci u2ytkowe
Aprobata teclhniczna

CNBOP-PIIB nr
AT-09-0362|2012t2016

Poziom, klasa

Wymagania og6lne Tablica 2.ll-o. 1 spe{nia
Dokumentacia Tablica 2.l-o.2 spelnia
Podzgspoty Tablica 2, l_p. 3 spelnia
System, kompatybilnoSc techn iczna Tablica 2.l-o.4 spelnia
System, struktura (warianty) stalego
uuEdzenia gaSniczego

Tablica 2,l-p. 5
speinia

Charakterystyki pzeoiwvowe podzesoolow Tablica 2, t-p. 0 spelnia
Op6znienie systemowe Tablica 2.l,-o.7 spelnia
Zasilanie energia Tablica 2, t-p. B spelnia
Urzqdzenia testowe Tablica 2, t-p. 9 spelnia
Opis wyrobu

Rodzaj urzEdzenia'. jednostrefowe lub wielostrefowe
jed nozbiorn i kowe I u b wielozbiorn ikowe ikolekto rowe)

Ograniczenia zakresu temperatur pacv: -20"C + 50'C
Srodek gaSniczy: rc-01 I tc-roo I rG_ss --T--rcis41

200 bar lub 300 barCiSnienie robocze:
Pojem noS6 stosowanych zbiorn ik6w: i30 dm3, 140 m3
Qrupy pozar6w: A,BiCwg.PN-EN2
Uwaga:

llel<tryczne urzEdzenie ferulqce stalym unqdzeniem gasniczym gazowyn: powinno by6 wprowadzone do obrotui stosowania zgodnie z obowiqzuiqcymi przepiiami, a priwiatowi *slpopral"i tycn urzqaz6ri poiiniiiye potuierdzona
ob u stron n q dekl aracja prod uce nt6w.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 30.08.2017 r

Wa2no6c niniejszego certyfikatu mo2e byi potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telrefonu: 22769 33 4s.

. - ,i :l: :;'rr-" '..r',,:: ,:i,i
"' :; a i, r--,,- ,-._i'.,

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

wz. Zastgpca Kierownika
mgr inZ. Ewa Sob6r

DC129bn4.a2.2017

c1w,Q

in2. Dariusz Wr6blewski













 

    Puszka instalacyjna PIP-1AN    

  

  

   

    Opis produktu    

  PUSZKA PIP-1AN POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 3006/2015 ORAZ APROBATĘ TECHNICZNĄ NR
AT-0601-0429-2014 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB.
Puszka instalacyjna PIP-1AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru.
Posiada odporność ogniową E90.
Przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i
głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
Charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.
Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do
wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.
Występuje również w wersji PIP-1AN/ROZGAŁĘŹNA, która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest
identyczna z puszką PIP-1AN, różni się jedynie brakiem bezpiecznika.

    Schemat podłączenia    

  PIP-1AN z bezpiecznikiem  PIP-1AN/Rozgałęźna

    Dane techniczne    

  Napięcie zasilania max. 400V AC
Zakres prądowy 0,375A / rozgałęźna max. 16A
Średnica kabla instalacyjnego max. Ø 19mm
Przekrój przewodu max. 4mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 20
Wymiary 110 x 40mm
Współpracujący sygnalizator z serii SA-K, z serii SA-KN i SO-Pd13
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Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szere-
gów 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na sufi cie 
i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej.
Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-40, 
może być instalowane w pomieszczeniach, w których na sufi -
tach skrapla się para wodna, jak również na linkach nośnych. 
Podstawa PG-40 po wyposażeniu jej w dodatkowy dławik PG7 
umożliwia przekształcenie gniazda G-40 w wiszące.
Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gnieździe przewi-
dziana jest, wykonana z drutu stalowego, osłona zabezpiecza-
jąca OZ-40.

Gniazdo G-40 zawiera łączówkę kablową z bezśrubowymi za-
ciskami, pozwalającą na szybkie podłączenie przewodów in-
stalacji. Konstrukcja gniazda umożliwia elastyczne mocowa-
nie go do podłoża i estetyczne doprowadzenie okablowania. 
Zastosowano w nim oryginalną koncepcję łatwego naprowa-
dzania i łączenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposażone jest 
w zatrzask, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania 
specjalnego klucza. 
Gniazda G-40 pozwalają na dołączenie przewodów linii dozo-
rowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo. Dodatko-
we złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie ekranu 
przewodu linii dozorowej.
Łączówka gniazda ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone 
„+” i „-” do dołączenia przewodów adresowalnej linii dozoro-
wej (wejście i wyjście) oraz dwa zaciski do dołączenia dodat-
kowego wskaźnika zadziałania WZ-31.

Średnica żył dołączanych przewodów  max 1 mm
Rozstaw otworów do mocowania 63 mm
Wymiary Ø 107 x 28,5 mm
Masa 0,1 kg

Rozstaw otworów do mocowania 127 mm
Wymiary Ø 112 x 26 mm
Wysokość z gniazdem G-40 43 mm
Masa 0,1 kg

Dostępna jest zwora ZW-40, która umożliwia sprawdzenie 
ciągłości linii przy wyjętej czujce.

GNIAZDO G-40
PODSTAWA GNIAZDA PG-40

Przeznaczenie

Budowa

Dane techniczne G-40

Dane techniczne PG-40

Uwaga

G-40

P-40

PG-40

Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania specjalne-
go pierścienia maskującego P-40, zamawianego oddzielnie, 
w celu zamaskowania widocznej części gniazda.
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Centrala automatycznego
gaszenia
IGNIS 1520M

Przeznaczenie

Centrala  automatycznego gaszenia  IGNIS  1520M jest  przeznaczona do  wykrywania  pożaru  i  uruchamiania  stałych  urządzeń
gaśniczych, zawierających środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli, sterowania procesem samoczynnego
gaszenia oraz jego monitorowania. Centrala IGNIS 1520M współpracuje z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40 oraz
wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i PW-61, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia, jak również
z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi SD-1, SO-1. Centrala jest przystosowana do obsługi jednej strefy gaśniczej.

Funkcjonalność

Centrala IGNIS 1520M, po wykryciu pożaru, może realizować:

    sterowanie sygnalizacją ewakuacyjną z możliwością programowania czasu ewakuacji●

    sterowanie wentylacją pożarową●

    programowanie czasu opóźnienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego●

    sterowanie wentylacją i klimatyzacją technologiczną●

    sterowanie zasilaniem elektroenergetycznym●

    sterowanie urządzeniami technologicznymi●

    sterownie przegrodami pożarowymi (drzwi, okna, itp.)●

    sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść (o programowanych czasach trwania impulsów prądowych),●

służących do uruchomienia elektromagnesu butli pilotującej i zaworu kierunkowego w przypadku środka gaśniczego w postaci
gazowej lub zaworu wodnego dla urządzeń wodnych

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

    jednoczesne zadziałanie czujek na dwóch liniach dozorowych pracujących w koincydencji z możliwością zaprogramowania●

wstępnego kasowania czujek
    wciśnięcie przycisku PU-61 (START GASZENIA)●

    wciśnięcie przycisku START GASZENIA w centrali●

Zadziałanie czujek tylko na jednej linii dozorowej będzie sygnalizowane przez centralę jako alarm pożarowy bez
uruchomienia procesu gaszenia. Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

etap OSTRZEŻENIE - przeznaczony na ewakuację osób ze strefy gaszenia. Załączone zostaną wówczas, na zaprogramowany czas●

(od 0 do 10 min), ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i optyczne. W tym czasie można zablokować proces gaszenia poprzez
wciśnięcie przycisku WSTRZYMANIE GASZENIA w centrali lub przycisku PW-61 (STOP GASZENIA) podłączonego do centrali
etap GASZENIE - przeznaczony na gaszenie pożaru w wyniku podania sygnałów sterujących z centrali na cewkę elektromagnesu●

otwierającego butlę pilotującą z gazem gaszącym lub siłownik elektromagnetyczny otwierający zawór wodny.

 

Napięcie zasilania: podstawowe sieć 50Hz, 230V +10% - 15%
Napięcie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V /7Ah HP7-12 KOBE
Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.09A
Maks. pobór prądu z sieci 0.8A
Liczba wariantów alarmowania 2
Liczba czujek na linii 32
Rezystancja izolacji linii dozorowych 100 kΩ
Rezystancja linii dozorowej maks. 2 x 120Ω
Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe w centrali 11 obciążalność 1A 24V
Liczba linii dozorowych 2
Liczba stref gaszenia 1
Maksymalna liczba ROP na linii 10
Liczba linii kontrolnych 8
Liczba stref dozorowych 1
Temperatura pracy od -5°C do 40°C
Wymiary (mm) 314x368x106
Masa bez akumulatora < 6kg


