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—/ ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA LA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 wrRoRbw

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1488-CPR-0448/W

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Klapa odcinajgca typu mcr FID S/V p/P do systemoéw
wielostrefowej wentylacji pozarowej

o klasach odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-4+A1:2010:

El 120 (Vew-i<—0) S1000C300AAMulti
El 120 (Vew-iHO) S1500C10000AAmuIti

0golng identyfikacje wyrobu, zakres i warunki stosowania okreslono w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0448/W
stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego certyfikatu

wyprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

MERCOR SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

MERCOR SA Zaktad Produkcyjny
Cieplewo, ul. Kwarcowa 3a
83-031 Legowo

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statoSci wtasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy :

EN 12101-8:2011

(odpowiednik krajowy PN EN 12101-8:2012)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
stosowane oraz ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 15.04.2014 (zaktualizowany dnia 22.02.2016,
15.04.2016, 01.07.2016) i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci
wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujacg wyroby.

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Zaktadu Certyfikacji

MO

mgr inz. Magdatena Wojtowicz

Instytutu iki Budowlanej

B I

dr i+i. Marcin Kruk
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE !

ZAKLAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (0 22) 57 96 167,

Zatgcznik nr Z-1488-CPR-0448/W strona 1/3
Stanowigcy integralng czesc¢ certyfikatu nr 1488-CPR-0448/W

(0 22) 57 96 168, fax: (0 22) 57 96 295

PCA

PoLsxie ConTaum
KREDYTAL

Ly

CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 020

Klapa odcinajaca typu mcr FID S/V p/P do systemoéw wielostrefowej wentylacji

pozarowej

Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu wg EN 12101-8:2011

. . Norma Zakres zasadniczych
L Zasadnicze charakterystykl zharmonizowana | Poziomy illub klasy charakterystyk dotyczacych
p. WyI’ObU EN 12101-8:2011 mandatowe zamierzonego zastosowania
B - wyrobu
Nominalne warunki .
s dziatania/skutecznos¢ Hi13 El 120 - speinia
2 | Czas odpowiedzi (czas zwtoki) 4214 30 sek./60 sek. spetnia |
o i . 300 cylki** ;
Pewnos¢ dziatania 4322 10000 cykli** spetnia
Odpornos¢ ogniowa
4 | Szczelno$¢ ogniowa 411a),441 E120 spetnia
5 | lzolacyjno$¢ ogniowa | 41.1b)4.4.1 El 120 spetnia o
6 | Dymoszczelnos¢ - 4.1.1c)4.4.1 EIS 120 spetnia
Stabilno$¢ mechaniczna . ;
7 (w zakresie E) 41.1d) 120 min. spetnia
Zachowanie przekroju
8 poprzecznego 411¢€) 120 min. spetnia
‘ (w zakresie E) o -
9 Wysoka temperatura robocza 41.11) - NPD*
Trwatosé
10 | Trwato$¢ przy zwloce czasowej 4421 30 sek./60 sek. spetnia
11 | Zachowanie pewnosci dziatania 4422 540 cly1k(I)i000 ,‘ spetnia

* NPD — whasciwosc¢ uzytkowa nieustalona
** dotyczy klap sklasyfikowanych odpowiednio: El 120 (Vew- i<>0) S1000C300AAmulti zgodnie z raportem
klasyfikacyjnym nr 990/13/R126NP wg PN-EN 13501-4+A1:2010P z dnia 31.01.2014 r
oraz El 120 (Vew- i«<>0) S1500C+0000AAmulti zgodnie z raportem klasyfikacyjnym nr FIRES-CR-223-15-
ANUE wg PN-EN 13501-4+A1:2010P z dnia 17.11.2015 .

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Do stosowania w systemach wentylacji
pozarowej uruchamianych automatycznie, przeznaczone do obstugi zaréwno pojedynczych stref
pozarowych jak i wielu stref pozarowych.

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Zaktadu Certyfikaciji

Huofite

mgr inz. Magdalena Wojtowicz

Warszawa. 01.07.2016
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ZAKLAD ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168, fax: (0 22) 57 96 295

CERTYFIKACJI

Zatacznik nr Z-1488-CPR-0448/W strona 2/3
Stanowiacy integralng czes¢ certyfikatu nr 1488-CPR-0448/W
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Potsue Convaum
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CERTYFIXACJA
WYRDBOW

AC 020

Klapa odcinajaca typu mcr FID S/V p/P do systemow wielostrefowej wentylacji

pozarowej

Nazwa Handlowa Klapa odcinajgca typu mcr FID S/V p/P d
wielostrefowej wentylacji pozarowej

o systemoéw

Klasa odpornoéci ogniowej
wg PN-EN 13501-4+A1:2010P El 120 (Vew-i<>0) S1000C300

AAmulti

Szeroko$é od 200 mm do 1500 mm
Wysoko$¢ od 200 mm do 1500 mm

Ksztalt i wymiary Klapa o przekroju prostokatnym o wymiarach:

Maksymalna powierzchnia przekroju klap wynosi 1,5 m’

Mechanizm zamykajgcy Mechanizm sterujgcy: sitownik Belimo typu:

o BE24, BE24-ST, BE230

o BLE24, BLE24-ST ,BLE230 (dot. klap o powierzchni
przekroju nie wiekszej niz 0,75 m2)

Trwato$¢ niezawodnosci dziatania 300 cykli otwarcia i zamk

niecia

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Maksymalne podci$nienie robocze 1000 Pa
Maksymalne nadci$nienie robocze 500 Pa
Przeznaczenie e  Systemy wentylacji pozarowej uruchamiane

automatycznie, w ktorych uruchomienie wentylatorow
nastepuje po przejsciu klap do zagdanego potozenia.
e Do obstugi systeméw jedno i wielostrefowych

e betonowych o grubosci nie mniejszej niz 110 mm
Montowane w $cianach e murowane z cegly peinej lub z bloczkow betonu
komoérkowego o gruboéci nie mnigjszej niz 110 mm

Minimalna odlegto$¢ pomiedzy klapami
montowanymi w instalacjach 200 mm
biegngcych rownolegle

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy klapg a

przegroda budowlang 75 mm

element termoczuty.

z dnia 31.01.2014 r.

Informacje dodatkowe W klapie nie wystepuje samoczynny element wyzwalajgcy oraz

Pozostate informacje dodatkowe zawarte sg w raporcie
klasyfikacyjnym nr 990/13/R126NP wg PN-EN 13501-4+A1:2010P

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Zaktadu Certyfikaciji

~

mgr inz. Magdalena Wéjtowicz =
Warszawa. 01.07.2016

Instytutu T

-

. Marcin Kruk

H A H S HIET H T A HE HE0 H TS HENT HEE B0 B T H T B T H T H




INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE !

ZAKLAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

PCA

Poistie Contaum
AREDYTACIH

T
TS

ZAKEAD

{.}{‘}

CERTYFIKACHI /

15 Ot Tes

O

B=ii

=

KL

=

i=li

O

K[

b
1
=
=
0
—
IE
10
b

(]

U

U

K

i

[E1E D=1E (218 [TetE [FetE e e

mgr inz. Magdatena Wojtowicz

tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168, fax: (0 22) 57 96 295

Zalacznik nr Z-1488-CPR-0448/W strona 3/3
Stanowiacy integralng czesé certyfikatu nr 1488-CPR-0448/W

CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 020

Klapa odcinajgca typu mcr FID S/V p/P do systemoéw wielostrefowej wentylacji

pozarowej

Nazwa Handlowa

Klapa odcinajgca typu mcr FID S/V p/P do systeméw
wielostrefowej wentylacji pozarowej

Klasa odpornoéci ogniowej
wg PN-EN 13501-4+A1:2010P

El 120 (Vew- i<>0) S$1500C10000AAMUIti

Ksztatt i wymiary

Klapa o przekroju prostokatnym o wymiarach:
Szeroko$¢ od 200 mm do 1500 mm
Wysoko$¢ od 200 mm do 1500 mm

Maksymalna powierzchnia przekroju klap wynosi 1,25 m?

Mechanizm zamykajgcy

Mechanizm sterujgcy: sitownik Belimo typu:
o BLE24, BLE24-ST ,BLE230
o BE24, BE24-ST, BE230

Trwato$¢ niezawodnosci dziatania

10000 cykli otwarcia i zamkniecia

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Maksymalne podcisnienie robocze

1500 Pa

Maksymalne nadci$nienie robocze

500 Pa

Przeznaczenie

o  Systemy wentylacji pozarowej uruchamiane

e Do obstugi systemoéw jedno i wielostrefowych

automatycznie, w ktérych uruchomienie wentylatorow
nastepuje po przejsciu klap do zadanego potozenia.

Montowane w $cianach

e murowane z cegly petnej lub z bloczkéow betonu

o GKF o grubosci nie mniejszej niz 125 mm

e betonowych o grubosci nie mniejszej niz 110 mm

komorkowego o grubosci nie mniejszej niz 110 mm

Minimalna odlegto$¢ pomiedzy klapami

przegrodg budowlang

montowanymi w instalacjach 200 mm
biegngcych réwnolegle
Minimalna odlegto$¢ pomiedzy klapg a 75 mm

Informacje dodatkowe

element termoczuly.
Pozostate informacje dodatkowe zawarte sg w raporcie

4+A1:2010P z dnia 17.11.2015 .

W klapie nie wystepuje samoczynny element wyzwalajacy oraz

klasyfikacyjnym nr FIRES-CR-223-15-ANUE wg PN-EN 13501-

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Zaktadu Certyfikaciji
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PC LD CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

POLSKIE CENTRUM
AKBEBYTAC!

im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CERTYFIKACJA
WYRDBOW

|

|

oo
1 j Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

ul.. Nadwislafiska 213, 05-420 Jézeféw

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3027/2015

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Parnstwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:
Celina Bitner Zaktady Kablowe BITNER

ul. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow dekiarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnosci, stwierdza, ze wyrob budowlany:

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu YnTKSY, YnTKSYekw i YnTKSXekw

produkowany przez: w zaktadzie produkcyjnym:
Celina Bitner Zaklady Kablowe BITNER Celina Bitner Zaklady Kablowe BITNER
ul. Friedleina 3/3 Zaktad produkcyjny w Trzyciazu
30-009 Krakow 32-353 Trzyciaz 165, k. Krakowa

spetnia wymagania specyfikacji technicznej:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
Nr AT-0603-0017/2010/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

Whiosek o udzielenie certyfikacji nr: B/4689/2015 z dnia 29.09.2015 r.

Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 20.11.2015 r. do 17.10.2020 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Whioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 42/DC/B/2015 z dnia 23.10.2015 r. oraz tak diugo jak wyréb
budowlany objety certyfikatem, warunki zaktadowej kontroli produkcji, przywotana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczacym zmianom oraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujaca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cofnie lub nie zakonczy udzielonej certyfikacji.

KIEROWNIK

Jozeféw, dnia: 20 listopada 2015 r.
Zastepuje Certyfikat Zgodnosci 3027/2015 z dnia 23.10.2015 r.

DC/29/25.03.2015 Strona 1/ Stron 2
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im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3027/2015

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu YnTKSY, YnTKSYekw i YnTKSXekw

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:
ekranowane: YnTKSYekw, YnTKSXekw

TEcRE nieekranowane: YnTKSY

o .. e . . wartosé skuteczna, przez 60 s: 1500V
Odpornos¢ izolacji zyt na napigcie probiercze: state: 2250 V
Indukcyjnos¢ (wartos¢ orientacyjna): 0,7 mH/km

ekranowane: < 150
nieekranowane: < 120
z izolacjg polietylenowa: < 65

Maksymalna pojemnos¢ skuteczna, kazdej pary
w gotowym kablu:

Zakres temperatur pracy: -40 °C + 70°C
Zakres temperatur podczas uktadania: -5 °C = 50°C
Promien zginania (minimum): 10 x $érednica zewnetrzna kabla |

Sprawozdania z badan nr 639-2/2005 z dnia 09.12.2005 r., 639-3/2005 z dnia 09.12.2005 r,
1358/2009 z dnia 20.02.2010 r., 2502-ZLK/2012 z dnia 31.01.2012 wykanane przez Instytut Technik
Innowacyjnych EMAG, sprawozdania nr 00017B/1/2013 z dnia 17.01.2013 r. wykonane przez
4 EVPU a.s. Nova Dubnica.

KIEROWNIK / DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ / A ()

é"?\ \g?\ /0. Zas’tepca Dyrektora ds. Badan i Rozwoju

st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa /[ (}{mgr Sylwia Krawczyriska

Jozeféw, dnia: 20 listopada 2015 1.
Zastepuje Certyfikat Zgodnosci 3027/2015 z dnia 23.10.2015 r.

DC/29/25.03.2015 Strona 2/ Stron 2
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
Nr 1438/CPD/0020

Zgodmie @ dyrekiywy SWIMEEC @ dois 21121988r. w sprawic shlibenis wsinw | skiéw wybsnawerych Pafsiw

Nazwa wyrobu Czujka optyczna dymu typu: DOR-40 z gniazdem typu: G 40

wprowadzany ma rynek przez:

MNazwa i adres Laklad Urzgdzed Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z 0.0,
producenta/upowainionege  ul. Glinki 155
dostawcy: 85-861 Bydgoszcz,
produkewany w Zaklad Urzgdzed Dozymetrycznych Polon-Alla Sp. z o.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszca,

urgednionym @ Centrum Nsskowo-Bsdewczym Ochrony Preeciwpstarowej. Centrum Naskowo-Badewere Ochreny
Proeciwpaiarowej proeprowadzilo wstgpne badanic typu, wizyte wstgpng w raklsdeie produkujgcym oraz weryfikacje
mkladowej kontroli produkcji, o takie prowsdei staly nedpir ned rakilsdowy kontroly prodokeji.

Certyvfiknt p;:lhnln. ie  wazveitkie warenkl deiycagee  potwierdsenia  spodmodcd  eraz  wylvome  mwane

EN 54-7:2000/A1:2002 Fire detection and fire alarm systems — Part-7: Smoke detectors. Point
detectors using scattered light, transmitted light or ionization

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji potarowej - Czgéé 7: Czujki dymu - Czujki punkiowe
dzialajjce z wykorzystaniem éwiatla rozproszonego, iwiatla przechodzgcego lub jonizacji
roataly eestospwane, & wyrib speinis postawions w normie wymaganka.

Certyfikal zostal wydsny po raz plerwsy: 07062005, | povostaje w mocy pod warunkiem, e dokumenty odnbcsionis,
warunki predukc)l orae sskisdowe) kontroli produkeji nie ulegnyg mscegoym emisnom, s tabde bpdy precilriegane priee
preducenta‘upowainionegn dostaw oy wymaganin wwarte w amowie Mr SATRC200S8 ¢ daka 077, 06, 2K r.
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POLSKIE CENTRUN -
im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

AKREDYTALE

e

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department
DEHTYHKAB.IA

!I ® ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
CNBOP-PIB  Ac 063

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3050/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panistwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:
Polon-Alfa Sp. z 0. 0. Sp. k
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnoéci, stwierdza, ze wyréb budowlany:

©

Gniazdo czujki typu G40 wraz z podstawa przemystowa typu PG 40

produkowany przez: _ w zaktadzie produkcyjnym:

Polon-Alfa Sp. z d. 0. Sp. k
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania specyfikacji techniczne;j:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0112-0298/2011/2016
wydanie 2 z dnia 23 marca 2016 r.

Whiosek o udzielenie certyfikacji nr: ' B/4746/2016 z dnia 05.02.2016 r.

Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 31.03.2016 r. do 28.02.2021 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 15/DC/B/2016 z dnia 30.03.2016 r. oraz tak dtugo jak wyréb
budowlany objety certyfikatem, warunki zaktadowej kontroli produkcji, przywofana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczacym zmtanemQraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, me- ']mgzakonczy udzielonej certyfikaciji.

KIEROWNIK

. :_}‘DYREKTOR ENB P-PIB
JEDNOSTKI C; FIKUJACEJ |

4 47 /
bryg}dgﬁl/z Dariusz Wréblewski

Jézefow, dnia: 31 marca 2016 r.

st. Ikpt mgr inz. Tomasz Kietbasa
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

ul.. Nadwi$lanska 213, 05-420 Jozeféw

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3050/2016

Gniazdo czujki typu G40 wraz z podstawa przemystowa typu PG 40

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Typ: Gniazdo G40
Izolator zwar¢: brak
Temperatura pracy: -10°C + +55°C
Wymiary: 112 x 28,5 mm
Masa: 100 g
Rozstaw otworéw do mocowania 63 mm

maksymalnie 1 mm

Srednica zyt dotgczanych przewodow:
Typ: '

Podstawa przemystowa PG-40

Wymiary: 2112 x 26 mm
Masa: 100 g
Rozstaw otworéw do mocowania: 43 mm

Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA).

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CkER FIKUJACEJ

A
B AV

st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa

DC/29/25.03.2015

Jozefow, dnia:

Sprawozdania z badan nr 2140/BA/05 z dnia 01.03.2005 r., 5476/BA/11 z dnia 27.09.2011 r. oraz
378/BA/13 z dnia 14.08.2014 r. wykonane przez Zesp6t Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu

bryg,,ér/ inz. Dariusz Wréblewski

31 marca 2016 r.

Strora 2/ Stron 2



l( pre| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
————— OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREBYTACIH
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

‘\I@

CNBOP-PIB Ac 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2667/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zaktady Kablowe BITNER spéfka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Fredleina3/3
30-009 Krakéw
stwierdza, ze wyréb: Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe stosowane do zasilania
i sterowania urzadzeniami stuigcymi ochronie prieciwpozarowej - Kable
elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji
przeciwpozarowych typu HDGs (FE180) PH90 E30-E90, HDGs ekwf (FE180) PH90
E30-E90, HLGs (FE180) PH90 E30-E90, HLGs ekwf (F,El}IBO) PH90 E30-E90

produkowany przez: Zaktady Kablowe BITNER spétka z ograniczona odpowikedzialnoécia
ul. Fredleina 3/3
30-009 Krakéw

w zaktadzie produkcyjnym: Zaktady Kablowe BITNER spétka z ograniczong odpowifed::ialnc»s’ciq
Zaktad Produkcyjny w Trzycigzu
32-353 Trzycigz 165 k. Krakowa i
spefnia wymagania: pkt. 14.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministx‘r’a Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tycH wyroboéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)
Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowaczenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3654/2016 z dnia 13.04.2016 r.
2. Sprawozdanie z badari nr B/3438 z dnia 21.04.2006 r., nr B3432 z dnia 21.04.2006 r., nr 001098/2/2012 z dnia 02.04.2012 r.
wykonanych w laboratorium EVPU a.s., sprawozdanie z badai nr 714-1/2006 z dnia 28.04.2006 r., nr 714-2/2006
z dnia 28.04.2006 r., nr 2235-ZLK/2011 z dnia 18.05.2011 r., nr 4199-1-ZLK/2016 z dnia 08.06.2016 r. (wraz z aneksem
z dnia 14.07.2016 r.), nr 4228-2-7LK/2016 z dnia 11.07.2016 r. wykonanych w Laboratorium Badari Kabli i Badan
Srodowiskowych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sprawozdanie z hadari nr 1919/BW/16 z dnia 18.07.2016 r.
wykonanych w Zespét Laboratoriow Proceséw Spalania i Wybuchowosci (BW) CNBOP-PIB, sprawozdania z badan
nr LZP03-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r., nr LZP04-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r., nr LZP05-1845/16/Z00NZP
z dnia 01.07.2016 r., nr LZP06-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r., nr L.ZP07-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r.
wykonanych w Zaklad Badari Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz sprawozdanie z badan
nr FIRES-FR-122-13-AUNE z dnia 02.08.2013 r., nr FIRES-FR-129-14-AUNE z dnia 17.07.2014 r., nr FIRES-FR-009-15-AUNE
z dnia 23.02.2015 r., nr FIRES-FR-062-15-AUNE z dnia 26.05.2015 r. wykonanych w laboratorium FIRES s.r.0

>

Swiadectwo  jest  wazne pod warunkiem~?
w umowie nr 2667/DC/CNBOP-PIB/2016. A
Okres waznosci $wiadectwa:

] -

DYREKTOR/CNBOP-FTB

1z
1=
HZ
1=
iE

przez  wnioskodawce  wymagari  zawartych

do 23.05.2021 r.

r inz. Dariusz Wréblewski

0'grudnia 2016 r.

Jozeféw, dnia:

Strona 1/2
Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 2667/2016 z dnia 19.07.2016 r.

DC/D-21/03.10.2011




NBOP»PIB AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Joézefédw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDVYACJI

~_t.

- wvnusﬂw i

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2667/2016
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe stosowane do zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej - Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe,
ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych typu HDGs (FE180) PH90 E30-E90, HDGs ekwf (FE180) PH90 E30-
E90, HLGs (FE180) PH90 E30-E90, HLGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90

HDGs (FE180) PH90 E30-E90
HDGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90

Oznaczenia: HLGs (FE180) PH90 E30-E90
HLGs ekwf (FEL80) PHOO E30-E90
-
Odpornos¢ na ogien (wg PN-EN 50200): PH9O

Ciggtos¢ obwodu poddanego dziataniu ognia

i
(wg PN-IEC 60331-21): =

Ciggtos¢ dostaw energii / przekazu sygnatu
(wg DIN 4102-12 - dot. kabla stosowanego E30-E90
jako element zespotu kablowego):

Napiecie pracy Uo/U: 300/500 V
:

Zakres temperatur pracy:

-25°C ++85°C

Promien zginania (minimum):

6 x §rednica zewnetrzna kabla

Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze:

warto$¢ skuteczna, przez 60 s: 2000 V, 50 Hz

Charakterystyka produktéw rozktadu
termicznego kabla:

pH 2 4,.)
konduktywnos$¢ < 10 uS / mm

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczestwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowama ([)7 U. nr 143, poz 1()02 z pozn zm.)
wyrdéb powinien byé oznakowany znakiem j f

DYREKTOR €NBOP-RIE™

p

Strona 2/2
Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr26k:’j7/2016 z dnia 19.07.2016 r.




PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACH!
im. Jozefa Tuliszkowskiego

ce.fff?im PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2791/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.) :
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyréb: Centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi
- Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 1520M

produkowany przez: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedziainoscia Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 12.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyroboéw stuiacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia craz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrocbdw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzgdzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3788/2016 z dnia 11.07.2016 1.

2. Sprawozdania z badan nr 2941/BA/06 z dnia 22.06.2006 r., nr 5533/BA/11 z dnia 31.10.2011 r. oraz
nr 1930/BA/16 z dnia 22.11.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
Pozarniczej (BA).

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2791/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres waznosci $wiadectwa: do 04.12.2021r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

J6zeféw, dnia: 5 grudnia 2016 .
Strona 1/2
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CNBOP-PIB  AC 063

ONBP YT

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACH

WYRDBOW

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego

ceRTVFIKAGIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2791/2016
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi
- Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 1520M

Typ: IGNIS 1520M
Rodzaj centrali: konwencjonalna
Stopien ochrony cbudowy: 1P 30

Zakres temperatur pracy: -5°C + +40°C
Kiasa centrali: A

1lo$¢ stref gasniczych: 1
Wymiary ( dt. x szer. x wys.): 314 x 368 x 106 mm
Wersja oprogramowania: 2.6
Zasilanie gtéwne: napiecie zasilania: 230 V AC +10% -15%
Maks. pobor pradu z sieci: 1A
Wewnetrzne napigcie robocze: 24V DC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw: 2x12V
Pojemno$¢ akumulatoréw: 7 +36 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw: 27,3V DC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: -
Nadzorowane linie przyciskéw START/STOP: 1szt. / 1szt.
Nadzorowane linie sygnatowe sygnalizatorow: 3 szt.
Nadzorowane linie sterownicze zaworéw: 3 szt.
Wejscia: 8 szt.
Wyjécia: Przekaznikowe bezpotencjatowe 11 szt. (24 V /1 A)

PrzekaZnikowe potencjatowe 6 szt.

Dopuszczone do stosowania sg nastepujace moduty wewnetrzne:
PZ1-1520, P2-1520M

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,

bryg. dr inz. Dariusz Wrdblewski

~ atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)

J6zeféw, dnia: S grudnia 2016 1.

DC/D-21/03.10.2011

Strona 2/2
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' = | PCA { CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PoLskiE CENTRUM

e im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

® YRO!

IB Ac 63

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw

CNBOP-P

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0041

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu
budowlanego:

Zestawy gas$nicze gazowe — do zastosowania w obiektach budowlanych -
state urzadzenie gasnicze gazowe na gazy obojetne IG-01, 1G-100, IG-55 oraz 1G-541,
typ: LPG Inert

<poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczace stosowania wyrobu
budowlanego patrz kolejna strona (-ny) certyfikatu>

objetego krajowg oceng techniczng;
Aprobata techniczna CNBOP-PIB nr AT-09-0360/2012/2016 wydanie 1 z dnia 30.12.2016 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road, Gapton Hall Industrial Estate Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, ONN, Wielka Brytania

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road, Gapton Hall Industrial Estate Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, ONN, Wielka Brytania

I8 Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
'l dotyczgce oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
| wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zmierzonym zastosowaniem, okreslonych
'l w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwosci.

" Ninigjszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 30.08.2017 r. pozostaje w mocy do dnia 29.12.202 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 41/DC/B/2017 z dnia
| 30.08.2017 r. oraz dopdki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikagji

. statosci whasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng zmianie,
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 30.08.2017 r.

Wazno$¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45,

. KIEROWNIK
. JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

C ke
| wz. Zastepca Kierownika
mgr inz. Ewa Sobér

YREKTQR?NBOP-PlB
=) / ‘J‘;/«L /

‘drHfab, in. Dariusz Wréblewski
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PCA

Poiskie CENTRUM
AKREDYTACS

 CERTYRIKACIA
. WYROROW

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

AC 063
KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0041

Zestawy gasnicze gazowe — do zastosowania w obiektach budowlanych —
stale urzadzenie gasnicze gazowe na gazy obojetne 1G-01, IG-100, IG-55 oraz 1G-541,
typ: LPG Inert

Poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczace stosowamiaT
wyrobu budowlanego:

Aprobata techniczna
Wiasciwosci uzytkowe CNBOP-PIB nr Poziom, klasa
AT-09-0360/2012/2016
Wymagania ogoine Tablica 2, Lp. 1 spetnia
Dokumentacja Tablica2, Lp. 2 spetia
Podzespoty Tablica 2, Lp. 3 spetnia
System, kompatybilno$é techniczna Tablica2, Lp. 4 spetnia
System, struktura (warianty) statego Tablica 2, Lp. 5 spelnia
urzgdzenia gasniczego
Charakterystyki przeptywowe podzespotéw Tablica?2, Lp. 6 spetia
Opodznienie systemowe Tablica2, Lp. 7 spetia
Zasilanie energig Tablica2, Lp. 8 spetnia
Urzadzenia testowe Tablica2, Lp. 9 spetnia
Opis wyrobu
Rodzaj urzadzenia: ' A je_dnostrefowg lub v_vielqstrefowe
’ jednozbiornikowe lub wielozbiornikowe (kolektorowe)
Ograniczenia zakresu temperatur pacy: -20°C = 50°C
Srodek gasniczy: IG-01 | 1G-100 | IG55 | 1G-541
Cisnienie robocze: 200 bar lub 300 bar
Pojemnos¢ stosowanych zbiornikow: 80 dm?3, 140 dm3
Grupy pozarow: A, BiCwg. PN-EN 2
Uwaga:

Elektryczne urzadzenie sterujgce statym urzgdzeniem gasniczym gazowym powinno by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a prawidfowa wspétpraca tych urzgdzen powinna byc potwierdzona
obustronng deklaracjg producentéw.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 30.08.2017 r.

Wazno$¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45,

| KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ
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Poiskie CENTRUM
AkReny

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0042

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu
budowlanego:

Zestawy gasnicze gazowe — do zastosowania w obiektach budowlanych —
state urzadzenie gasnicze gazowe na gazy obojetne 1G-01,1G-100, IG-55 oraz I1G-541,
typ: iFlow

<poziomy i klasy wtadciwosci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczgce stosowania wyrobu
budowlanego patrz kolejna strona (-ny) certyfikatu>

objetego krajowg oceng techniczna;
Aprobata techniczna CNBOP-PIB nr AT-09-0362/2012/2016 wydanie 1 z dnia 30.12.2016 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Macron Safety Systems (UK) L.td.
Burlingham House, Hewett Road, Gapton Hall Industrial Estate Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, ONN, Wielka Brytania

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

Macron Safety Systems (UK) L.td.
Burlingham House, Hewett Road, Gapton Hall Industrial Estate Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, ONN, Wielka Brytania

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
dotyczgce oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych

wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zmierzonym zastosowaniem, okreslonych
W niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

|
i
Producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania 1
statosci tych wlasciwosci. 3
|
|

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 30.08.2017 . pozostaje w mocy do dnia 29.12.2021 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 42/DC/B/2017 z dnia
30.08.2017 r. oraz dopdki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng zmianie,
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 30.08.2017 r.

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45.

KIEROWNIK £ =
JEDNO?Q CERTYFIKUJACE BYREKTOR CNEOP-PIB
/ ¢ 9 : :'I '/"‘ }
wz. Zastepca Kierownika Adr /Jg inz. Dariusz Wréblewski

mgr inz. Ewa Sobér

é DC/29b/14.02.2017 Strona 1/ Stron 2
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PoLskie CENTRUM

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

®

‘NBOP-PIB

A ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézeféw
AC 063

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 063-UWB-0042

Zestawy gasnicze gazowe — do zastosowania w obiektach budowlanych -
stale urzadzenie gasnicze gazowe na gazy obojetne 1G-01,IG-100, IG-55 oraz 1G-541,
typ: iFlow

Poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczace stosowania
wyrobu budowlanego:

Aprobata techniczna
Wiasciwosci uzytkowe CNBOP-PIB nr Poziom, klasa
AT-09-0362/2012/2016
Wymagania ogdlne Tablica 2, Lp. 1 spetnia
Dokumentacja Tablica 2, Lp. 2 spetia
Podzespoty Tablica 2, Lp. 3 spetnia
System, kompatybilnosé¢ techniczna Tablica 2, Lp. 4 spetnia
System, struktura (warianty) statego Tablica 2, Lp. 5 .
X - spetnia
urzgdzenia gasniczego
Charakterystyki przeptywowe podzespotow Tablica2, Lp. 6 spetnia
Opoznienie systemowe Tablica2, Lp. 7 spetnia
Zasilanie energig Tablica2, Lp. 8 spetnia
Urzgdzenia testowe Tablica2, Lp. 9 spetnia
Opis wyrobu
. . jednostrefowe lub wielostrefowe
Rodzaj urzadzenia: jednozbiorjnikowe lub wielozbiornikowe (kolektorowe)
Ograniczenia zakresu temperatur pacy: -20°C = 50°C
Srodek gasniczy: IG-01 | 1G-100 [ IG55 | 1G-541

Cisnienie robocze:

200 bar lub 300 bar

Pojemnos$¢ stosowanych zbiornikéw:

80 dm3, 140 dm?

Grupy pozarow:

A BiCwg. PN-EN 2

Uwaga:

obustronng deklaracjg producentéw.

|
Elektryczne urzgdzenie sterujgce statym urzgdzeniem gasniczym gazowym powinno by¢ wprowadzone do obrotu ‘
i stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a prawidiowa wspdipraca tych urzgdzeri powinna by¢ potwierdzona }

Nr wydania certyfikatu: 01

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

C;AO% (C(\ .

wz. Zastepca Kierownika
mgr inz. Ewa Sobér

DC/29b/14.02.2017

Data wydania: 30.08.2017 r.

Waznosc¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45,

Strona 2 / Stron 2



JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438 /| CPD / 0238

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EEC z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zblizenia
ustaw i aktdw wykonawczych Panstw Czionkowskich dotyczacych wyrobow
budowlanych, zmieniong przez dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993 r.,
potwierdza sie, ze wyrob budowlany

Reczne urzadzenia inicjujace i wstrzymujace
typu PU-61 Przycisk uruchomienia gaszenia,
PW-61 Przycisk wstrzymania gaszenia

wprowadzony na rynek przez:

produkowany w:

podlega zakiadowej kontroli produkcji oraz dalszym badaniom probek
w zaktadzie zgodnie z ustalonym programem badan. Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut Badawczy
przeprowadzito wstepne badanie typu, wizyte wstepng w zakladzie
produkujacym oraz weryfikacje zakladowej kontroli produkcji, a takze
prowadzi staly nadzor nad zaktadowa kontrolg produkcji.

Certyfikat potwierdza, ze wszystkie warunki dotyczace potwierdzenia
zgodnosci oraz wytyczne zawarte w Zalaczniku ZA do normy:

zostaly zastosowane, a wyrob spetnia postawione w normie wymagania.
Certyfikat zostat wydany po raz pierwszy: 03.10.2011 r. i pozostaje w mocy
pod warunkiem, ze dokumenty odniesienia, warunki produkciji oraz zaktadowej
kontroli produkcji nie ulegng znaczacym zmianom, a takze beda przestrzegane
przez producenta/upowaznionego dostawce wymagania zawarte w umowie
nr 75/DC/2011 z dnia 03.10.2011 r.

DC/28aE/03.10.2011

EN 12094-3:2003 Fixed firefighting systems.
Requirements and test methods for manual triggering and stop devices

1438 SLRZEQ)

Jozefow,

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European
Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws,
regulations and administrative provisions of the Member States relating
to the construction products (Construction Products Directive — CPD),
amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European
Communities of 22 June 1993, it has been stated that the construction
product

Manual triggering device type PU-61
and manual stop device type PW-61

placed on market by:

Polon - Alfa Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz

and produced in the factory:

Polon - Alfa Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz

is submitted by the manufacturer to a factory production control
and to the further testing of samples taken at the factory
in accordance with a prescribed test plan and that the
Scientific and Research Centre for Fire Protection — National Research
Institute has performed the initial type-testing for the relevant
characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of
the factory production control and performs the continuous surveillance,
assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions conceming the attestation of
conformity and the performances described in Annex ZA of the standard:

Components for gas extinguishing systems.

were applied and that the product fuffils all the prescribed requirements.
This certificate was first issued on: 3 October, 2011 and remains valid as
long as the conditions laid down in the harmonized technical specification
in reference or the manufacturing conditions in the factory
or the factory control production itself are not modified significantly and
obligations written down in the agreement no.. 75/DC/2011
of 3 October, 2011 are met by producer or its authorized representative.

DYREKTOR CNBOP-PIB
Z\ HEAD DIRECTOR of CNBOPPIB-

P/ ( /| / /,/ /
\\/\J(Dat)é/ .
mi. bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

03.10.2011



|EI POLON-ALFA
EC DECLARATION OF CONFORMITY

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 1/E333/2008

Nazwa producenta: ,,POLON-ALFA” Zaklad UI‘ZQdZeI’l
Dozymetrycznych Sp. z o.0.
Adres producenta: 85-861 ByngSZCZ ul. Glinki 155

Deklarujemy z petng odpowiedzialnos$cia, ze wyrob:

Nazwa / opis: SYGNALIZATORY INFORMACYJNE

Typ: SW-I, SE-l

do ktorego odnosi si¢ niniejsza deklaracja jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych dokumentach :

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej Dz. U. Nr 82 poz. 556
(Dyrektywa 2004/108/WE)

o  PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4 Kompatybilnos¢ elektromagnstyczna —
Norma dla grupy wyrobéw — Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

e PN-EN 55022:2006 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Urzadzenia
informatyczne — Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych — Poziomy dopuszczalne i

metody pomiaru.

Bydgoszcz dnia 02.06.2008r.
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwidlanska 213

POLSKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438 / CPD / 0307

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EEC z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zblizenia
ustaw i aktow wykonawczych Panstw Cztonkowskich dotyczacych wyrobow
budowlanych, zmieniong przez dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993 r,
potwierdza sie, Ze wyrob budowlany

Sygnalizator akustyczny typu SA-KSN

wprowadzony na rynek przez:

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European
Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws,
regulations and administrative provisions of the Member States relating
to the construction products (Construction Products Directive — CPD),
amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European
Communities of 22 June 1993, it has been stated that the construction
product

Sounder type SA-KSN

placed on market by:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Biate Blota

produkowany w:

and produced in the factory:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Biate Blota

podiega zaktadowej kontroli produkcji oraz dalszym badaniom probek
w zakladzie zgodnie z ustalonym programem badan. Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe]j - Panistwowy Instytut Badawczy
przeprowadzito wstepne badanie typu, wizyte wstepng w zakiadzie
produkujacym oraz weryfikacje zakladowej kontroli produkcji, a takze
prowadzi staly nadzér nad zakladowa, kontrolg produkii.

Certyfikat potwierdza, 7e wszystkie warunki dotyczace potwierdzenia
zgodnosci oraz wylyczne zawarte w Zalaczniku ZA do normy:

is submitted by the manufacturer to a factory production control
and to the further testing of samples taken at the factory
in accordance with a prescribed test plan and that the
Scientific and Research Centre for Fire Protection — National Research
Institute has performed the initial type-testing for the relevant
characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of
the factory production control and performs the continuous surveillance,
assessment and approval of the factory production control.

This certificate affests that all provisions concerning the attestation of
conformity and the performances described in Annex ZA of the standard:

EN 54-3:2001 + A2:2006 Fire detection and fire alarm systems.
Fire alarm devices. Sounders.

zostaly zastosowane, a wyrob speinia postawione w normie wymagania.
Certyfikat zostat wydany po raz pierwszy: 15 stycznia 2013 r. i pozostaje w
mocy pod warunkiem, ze dokumenty odniesienia, warunki produkcji oraz
zakiadowej kontroli produkgiji nie ulegna znaczacym zmianom, a takZe bedg
przestrzegane przez producenta/upowaznionego dostawce wymagania
zawarte w umowie nr 6/DC/2013 z dnia 15 stycznia 2013 1.

1438

were applied and that the product fuffils all the prescribed requirements
This certificate was first issued on: 15 January, 2013 and remains valid
as long as the conditions laid down in the hammonized technical
specification in reference or the manufacturing conditions in the factory
or the factory control production itself are not modified significantly and
obligations written down in the agreement no: 6/DC/2013
of 15% January, 2013 are met by producer or its authorized
representative.

DYREKTOR CNBOP-PIB

HEAD DIRECTOR o CNBOP-PIB

m. bryg. dr ing. Dariusz Wroblewski

Jozefow, 15.01.2013

DC/28aE/03.10.2011
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N / j Jednostka Certyfikujaca / Certification Department
CERTYFIKACJA 4

® WYROBOW

s ul.. Nadwi$lanska 213, 05-420 Jozefow

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3006/2015

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Biate Blota

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnosci, stwierdza, ze wyrob budowlany:

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe typu PIP
o odpornosci ogniowej E60 i ES0
(wg DIN 4102-12:1998)

produkowanego przez: w zakiadzie produkeyjnym:
W2 Wiodzimierz Wyrzykowski W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6 ul. Czajcza 6
86-005 Biate Btota 86-005 Biale Blota

spetnia wymagania specyfikacji techniczne;j:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0601-0429/2014
z dnia 21.07.2014 r.

Whiosek o udzielenie certyfikacji nr: B/4571/2015 z dnia 24.02.2015 r.
Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 18.03.2015 r. do 20.07.2019 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 21/DC/B/2015 z dnia 18.03.2015 r. oraz tak diugo jak wyrob
budowlany objety certyfikatem, warunki zakiadowej kontroli produkcji, przywotana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczacym zmianom oraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cofnie lub nie zakonczy udzielonej certyfikacji.

KIEROWNIK 2\ DYREKTOR CNW
JEDNOSTKI TYFIKUJACEJ /f |
7 /

\=% % 5T iy
kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa NLEZENC~ bryg. df inz. Dariusz Wroblewski

Jozefow, dnia: 18 marca 2015 r.

DC/29/26.02.2015 Strona 1/ Stron 2
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ul.. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow

‘NBOP-PIB ACo063

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0065

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu
budowlanego:

e a—— | S —

Wskaznik zadziatania — do zastosowania w obiektach budowlanych
— Wskaznik zadziatania typu WZ-31

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
| oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

RO

objetego krajowg oceng techniczna:
CNBOP-PIB-KOT-2017/0031-1002 wydanie 1 z dnia 27.10.2017 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwag lub znakiem firmowym producenta:
Polon - Alfa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:
Polon - Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zmierzonym zastosowaniem, okreslonych
w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
, statosci tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 04.12.2017 r. pozostaje w mocy do dnia 26.10.2022 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 65/DC/B/2017
zdnia 04.12.2017 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
¢ iweryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
" ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
o certyfikujgca wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 04.12.2017 r.

Waznoé¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45.

|\ KIEROWNIK S "/ DYREKTOR CNBOP-PIB
' JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ
st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa . - bryg. dr hab. inz. Dariusz Wroblewski

|1l DC/28b/04.12.2017 Strona 1/ Stron 1




Puszka instalacyjna PIP-1AN

A

Opis produktu

—ad
i a3y

fwioto | diwieh dio bezpiecaedatvo

= PUSZKA PIP-1AN POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR 3006/2015 ORAZ APROBATE TECHNICZNA NR

AT-0601-0429-2014 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB.
Puszka instalacyjna PIP-1AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pozaru.

Posiada odporno$¢ ogniowa E90.

Przeznaczona jest do podiaczenia sygnalizatorow np. serii SA-K oraz sygnalizatorow innych typow, jak i

gltosnikow systemow rozgtaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.

= Charakteryzuje sie przelotowym prostym i katowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjne;.

= Zadaniem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i niedopuszczenie do
wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujacych sie poza strefg pozaru.

= Wystepuje réwniez w wersji PIP-1AN/ROZGALEZNA, ktéra w budowie oraz mozliwosciach podtaczeniowych jest

identyczna z puszka PIP-1AN, rézni sie jedynie brakiem bezpiecznika.

Schemat podtaczenia

PIP-1AN z bezpiecznikiem PIP-1AN/Rozgatezna
+UzO O +Uz [(+) O O#)
B
) ) +uz ) () () (*) ()
Napiecie zasilania max. 400V AC

Zakres pradowy

0,375A / rozgatezna max. 16A

Srednica kabla instalacyjnego

max. @ 19mm

Przekroj przewodu max. 4mm?
Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP 20
Wymiary 110 x 40mm

Wspétpracujacy sygnalizator

z serii SA-K, z serii SA-KN i SO-Pd13

v05.07.04.2015

”
A §


http://www.tcpdf.org

I n T KS I e kW Kable sygnalizacji pozaru do uktadania na state

— = RoHS 2002/95/WE

. LVD 2006/95/WE
= 1

Dane techniczne: Budowa:

Temperatura pracy: -40°C do 70°C Zyly: miedziane, jednodrutowe

Min. temperatura ukfadania: -5°C Izolacja: specjalny PVC

Napiecie pracy: 150 V Oznaczenie zyt: zyly kolorowe zgodnie z tabelg

Préba napieciowa: Osrodek: pary skrecone rownolegle

Napiecie skuteczne 1500 V Ekran: folia metalizowana z zytg uziemiajacg ocynowang

Napiecie state 2250 V Powtoka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniajacy ptomienia (wg PN-EN
Min. rezystancja izolacji: >200MQ x km 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie
Rezystancja zyly (20°C): na wigzce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym >29

Dla 0,8mm: 37,5 Q/km Kolor powtoki: czerwony

Dla 1mm: 24Q/km
Pojemnosé¢ zyt: .
maksymalna 150 nF/km ZaStosowanle'
Srednia 140 nF/km

Indukcyjnosé: ok.0,7mH/km
Minimalny promien giecia: 10 x &

Specjalne kable do tgczenia telefonicznych urzgdzen stacyjnych i teletransmisyjnych oraz
transmisji danych za pomocg sygnatéw analogowych i cyfrowych w przeciwpozarowych
instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable sg stosowane przede wszystkim jako tory
transmisji i zasilania urzadzen liniowych (czujniki, moduty liniowe) w dozorowych liniach
systemow sygnalizacji pozarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem

i oddymiania pozarowego. Kable sg stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili
ﬂ >29 ,0” powstania pozaru (moment wykrycia pozaru przez centrale wykrywcza). Kable

sg przeznaczone do transmisji sygnatu lub stanu wyzwalajgcego urzadzenia pomocnicze,

ktére w przypadku wykrycia pozaru sg uruchamiane przez centrale sygnalizacji pozarowej
zastosowanie uniepalniona (np. odtaczenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dzwigéw osobowych, wytaczenie
wnetrzowe powioka zasilania obiektu). Kable ekranowane elektrostatycznie zabezpieczajg tor transmisyjny
przed wptywem zewnetrznych pot elektrycznych.

6 Kable posiadajg Aprobate Techniczna, Certyfikat, Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez
\ CNBOP CNBOP-PIB. Dokumenty te umozliwiajg stosowanie kabli w instalacjach bezpieczenstwa
b PIB pozarowego.
PN-EN 60332-1 certyfikat

Oznaczenie zyt kabli YnTKSY ekw

Barwy izolacji zyt
a b

niebieska
pomaranczowa
zielona
bragzowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
bragzowa
szara

Numer pary

biata

czerwona
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I n T KS I e kW Kable sygnalizacji pozaru do ukfadania na state

Nr Kat. nx2xmm Srednica Waga kabla Cu
[mm] (kg/km] [kg/km]
TNO100 1x2x0,8 4,2 25 10,9
TNO101 1x4x0,8 4,8 40 20,5
TNO102 2x2x0,8 5,8 43 20,5
TNO103 3x2x0,8 71 60 30,2
TNO104 4x2x0,8 7,3 75 39,8
TNO105 5x2x0,8 7,8 90 49,5
TNO112 6x2x0,8 8,8 107 59,1
TNO106 7x2x0,8 9,0 121 68,8
TNO107 10x2x0,8 10,0 168 97,7
TNO113 12x2x0,8 12,3 197 117
TNO114 14x2x0,8 13,3 225 136,3
TNO115 20x2x0,8 14,3 307 194,2
TNO108 1x2x1,0 4.8 35 16,3
TNO0408 1x4x1,0 5,9 60 314
TNO109 2x2x1,0 71 65 31,4
TNO411 3x2x1,0 8,2 90 46,5
TNO116 4x2x1,0 8,5 115 61,5
TNO0412 5x2x1,0 9,7 145 76,6
TNO117 7x2x1,0 10,9 188 106,8
TNO0406 10x2x1,0 12,4 260 152
TNO118 12x2x1,0 15,4 305 1821
TNO119 14x2x1,0 16,6 350 212,3
TNO120 1x2x1,4 7,0 62 30,8
TNO121 1x4x1,4 7,9 101 60,3
TNO122 2x2x1,4 10,0 115 60,3
TNO0123 3x2x1,4 10,9 155 89,9
TNO124 4x2x1,4 12,8 205 119,4
TNO0125 5x2x1,4 14,0 245 149
TNO126 7x2x1,4 15,4 320 208
TNO127 10x2x1,4 18,4 460 296,7
TNO407 1x2x1,5mm’ 7,0 62 30,8
TNO0409 1x4x1,5mm’ 7,9 101 60,3
TNO128 2x2x1,5mm’ 10,0 115 60,3
TNO0129 3x2x1,5mm’? 10,9 155 89,9
TNO130 4x2x1,5mm’ 12,8 205 119,4
TNO131 5x2x1,5mm? 14,0 245 149
TNO0132 7x2x1,5mm’ 15,4 320 208
TNO0133 10x2x1,5mm’ 18,4 460 296,7
TNO0134 1x2x1,8 8,2 88 50,1
TNO0135 1x4x1,8 9,6 155 98,9
TNO136 2x2x1,8 12,1 170 98,9
TNO0137 3x2x1,8 13,2 235 147,8
TNO138 4x2x1,8 15,3 300 196,6
TNO0139 5x2x1,8 16,8 365 2454
TNO0140 7x2x1,8 18,9 505 3431
TNO141 10x2x1,8 22,2 695 489,6
TNO142 1x2x2,3 9,5 130 81
TNO143 1x4x2,3 11,0 225 160,7
TNO144 2x2x2,3 13,9 245 160,7
TNO0145 3x2x2,3 15,4 340 240,4
TNO146 4x2x2,3 18,2 460 320,2
TNO147 5x2x2,3 20,0 560 399,9
TNO148 7x2x2,3 221 750 559,4
TNO0149 10x2x2,3 26,4 1060 798,6
TNO150 1x2x2,8 10,7 140 119,4
TNO151 1x4x2,8 12,6 248 237,6
TNO152 2x2x2,8 15,9 265 237,6
TNO153 3x2x2,8 17,9 390 355,7
TNO154 4x2x2,8 20,8 495 473,9
TNO0155 5x2x2,8 23,3 625 5921
TNO156 7x2x2,8 25,8 830 828,4
TNO157 10x2x2,8 30,7 1170 1182,9

Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajq sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy kable z inng iloscig zyt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.
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Przeznaczenie

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przezna-
czona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w po-
czatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie
tli, a wiec na ogét dtugo przed pojawieniem sie otwartego pto-
mienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka DOR-4046 jest czujkg analogowa, z automatyczng
kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujaca statg czutos¢ przy po-
stepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmia-
nach cisnienia jak réwniez kondensacji pary wodne;j.

Czujki DOR-4046 moga pracowaé wytacznie na liniach/pe-
tlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000.

Zasada dziatania

Czujka DOR-4046 typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie
pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aero-
zolu (dymu), ktdre dostaty sie do optycznej komory pomiaro-
wej, do ktérej normalnie nie ma dostepu Swiatto zewnetrzne.
Znajdujaca sie w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode
elektroluminescencyjna nadawcza dopéty, dopdki do komory
nie wnikng czastki dymu rozpraszajgce promieniowanie w kie-
runku fotodiody odbiorczej.

Czujka, dzieki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje sta-
ta czutos¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej,
a takze przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondensa-
cji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu au-
tokorekcji wysyta do wspétpracujacej centrali sygnat alarmu
serwisowego, nie tracac jednoczesnie zdolnosci do wykrywa-
nia pozaru.

Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu wyczerpania
petnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) moze
by¢ przyczyng fatszywego alarmowania zabrudzonej czujki.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duzg szybko-
$cig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli-
minowanie ewentualnych fatszywych alarméw. Czujki moga
pracowac (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wa-
riantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym,
komunikujgc sie pomiedzy sobg, mogg tez przekazywac aktu-
alnie mierzong wartos¢ analogowa czynnika pozarowego.
Czujki wysytaja w linie dozorowg, oprécz swojego adresu,
kodu rodzaju, stanéw dozorowania i alarmowania, dodat-

ADRESOWALNA,
WIELOSTANOWA
OPTYCZNA CZUJKA
DYMU DOR-4046

kowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane
z uszkodzeniem uktadéw wewnetrznych czujki, zadziatanie
izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czer-
wonymi rozbtyskami dwukolorowej diody swiecacej; sta-
ny uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora
zwaré — z26ttymi rozbtyskami tej diody.

Czujki DOR-4046 majg regulowang z poziomu centrali czu-
tos¢ wedtug trzech progéw: normalna, podwyzszona lub obni-
zona. Taka mozliwos¢ pozwala na dowolne, indywidualne do-
stosowanie zdolnosci wykrywczych czujek do konkretnych za-
stosowan i wymogoéw otoczenia.

Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centra-
li - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci.
Czujki s wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢.
Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie G-40.
Dodatkowg sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek moz-
na uzyskaé przez dotgczenie wskaznika zadziatania Wz-31.
Czujki DOR-4046 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+ 24,6 V
Pobér pragdu w stanie dozorowania <150 pA
Liczba programowanych progdéw czutosci 3
Wykrywane pozary testowe: od TF2 do TF5

Programowanie adresu z centrali
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Wymiary czujki (z gniazdem) @115 x 54 mm
Masa 0,2 kg
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Przeznaczenie

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szere-
gow 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie
i dotaczenia do nich przewodoéw linii dozorowej.

Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-40,
moze by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych na sufi-
tach skrapla sie para wodna, jak rowniez na linkach nosnych.
Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik PG7
umozliwia przeksztatcenie gniazda G-40 w wiszace.

Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gniezdzie przewi-
dziana jest, wykonana z drutu stalowego, ostona zabezpiecza-
jgca 0Z-40.

Budowa

Gniazdo G-40 zawiera tgczéwke kablowa z bezsrubowymi za-
ciskami, pozwalajgcg na szybkie podtgczenie przewodoéw in-
stalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowa-
nie go do podtoza i estetyczne doprowadzenie okablowania.
Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego naprowa-
dzania i faczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest
w zatrzask, uniemozliwiajgcy wyjecie czujki bez zastosowania
specjalnego klucza.

Gniazda G-40 pozwalajg na dotgczenie przewoddw linii dozo-
rowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo. Dodatko-
we ztgcze umieszczone w gniezdzie umozliwia tgczenie ekranu
przewodu linii dozorowe;j.

taczéwka gniazda ma szes¢ zaciskow, dwie pary oznaczone
,+"1,-" do dotaczenia przewodow adresowalnej linii dozoro-
wej (wejscie i wyjscie) oraz dwa zaciski do dotgczenia dodat-
kowego wskaznika zadziatania WZ-31.

KK-E287/05.2015

GNIAZDO G-40
PODSTAWA GNIAZDA PG-40

Dodatkowo istnieje mozliwo$s¢ zamontowania specjalne-
go pierscienia maskujacego P-40, zamawianego oddzielnie,
w celu zamaskowania widocznej czesci gniazda.

Dane techniczne G-40

Srednica zyt dotaczanych przewodéw max 1 mm
Rozstaw otworéw do mocowania 63 mm
Wymiary @ 107 x 28,5 mm
Masa 0,1kg
Dane techniczne PG-40

Rozstaw otworéw do mocowania 127 mm
Wymiary @112 x 26 mm
Wysokos¢ z gniazdem G-40 43 mm
Masa 0,1 kg
Uwaga

Dostepna jest zwora ZW-40, ktéra umozliwia sprawdzenie
ciggtosci linii przy wyjetej czujce.



HDGs, HDGszo FE180/PH90
HDGsekwf, HDGsekwfzo FE180/PH90

Ognioodporny, bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny, 300/500V

Fire resistant, halogen-free power cable 300/500V

Dane techniczne:

Zakres temperatury:

Podczas pracy: -30°C do 80°C

Podczas uktadania -10°C do 50°C

Dopuszczalna temperatura zyt roboczych: 90°C
Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 250°C
Napiecie pracy: 300/500 V

Préba napieciowa:

Napiecie przemienne: 2000V

Napiecie state: 5000V

Rezystancja izolacji (minimum): 100 MQ*km
Min. promien giecia: 10 x @

Budowa:

Zyly: miedziane jednodrutowe wg PN-EN 60228 kI.1,

IEC 60228 cl.1

Izolacja: guma silikonowa ceramizujgca

Kolory zyt:

HDGs, HDGsekwf:

2 zytowe - niebieski, brazowy

3 zytowe - brgzowy, czarny, szary

4 zytowe - niebieski, brazowy, czarny, szary

5 zytowe - niebieski, brazowy, czarny, szary, czarny

powyzej 5 zyt — w kazdej warstwie:

brazowy (zyta licznikowa), niebieski (zyta kierunkowa),
pozostate zyty — kolor dowolny za wyjatkiem zielonego, zéttego,
brazowego i niebieskiego

HDGszo, HDGsekwfzo:

3 zytowe — z6tto-zielony, niebieski, brazowy

4 zytowe - z6tto-zielony, brazowy, czarny, szary

5 zytlowe — z6tto-zielony, niebieski, brazowy, czarny, szary
powyzej 5 zyt — w warstwie zewnetrznej:

zielono-zotty (zyta licznikowa), niebieski (zyta kierunkowa)
pozostate zyty — kolor dowolny za wyjatkiem zielonego, zéttego,
brazowego i niebieskiego

w innych warstwach:

brazowy (zyta licznikowa), niebieski (zyta kierunkowa),
pozostate zyty — kolor dowolny za wyjatkiem zielonego, zéttego,
brazowego i niebieskiego

Obwoj osrodka: tasma poliestrowa

Ekran: folia aluminiowa laminowana z zytg uziemiajaca
Powtoka zewnetrzna: bezhalogenowa mieszanka polimerowa
Kolor powtoki: czerwony

Zastosowanie:

Przewody ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone sg

do stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie
funkcjonowania urzadzen w czasie trwania pozaru.

Zalecane do stosowania w instalacjach oswietlenia awaryjnego,
systemach oddymiania, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych,
DSO, kontrolnych, sygnalizacji pozaru i automatyce pozarniczej
oraz w innych obwodach zapewniajgcych bezpieczenstwo.

W warunkach pozaru przewody te zapewniajg prawidtowe
funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90)
oraz trwato$¢ izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania
nie wydzielajg toksycznych, duszacych gazéw oraz gestych
dymoéw. Przewody nadajg sie do instalowania na state wewnatrz
budynkow.

—

-

- .& RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

Technical data:

Temperature range:

Fixed installation: -30°C up to 80°C

During installation: -10°C up to 50°C

Permissible conductor operating temperature: 90°C
Permissible conductor temperature during short circuit: 250°C
Operating voltage: 300/500 V

Test voltage:

AC 2000 V

DC 5000V

Insulation resistance (minimum): 100 MQ*km

Min. bending radius: 10 x &

Cable construction:

Cores: bare, solid copper conductor, class 1 acc to: PN-EN 60228,
IEC 60228

Insulation: ceramic silicone rubber

Core colors:

HDGs, HDGsekwf:

2- core — blue, brown

3- core — brown, black, grey

4-core —blue, brown, black, grey

5-core -blue, brown, black, grey, black

Above 5 cores— Ineach layer:

brown (starting conductor), blue (reference conductor), remaining
conductors — any freely selected colours with exception of green,
yellow, brown, blue

HDGszo, HDGsekwfzo:

3-core — green/yellow, blue, brown

4-core - green/yellow, brown, black, grey

5-core —green/yellow, blue, brown, black, grey

Above 5 cores— In external layer:

Green/yellow (starting conductor), blue (reference conductor)
remaining conductors —any freely selected colours with exception

of green, yellow, brown, blue

Other layers: Brown (starting conductor), blue (reference conductor)
remaining conductors — any freely selected colours with exception of
green, yellow, brown, blue

Wrapping: polyester tape

Screen (ekwf): aluminium backed polyester tape with tinned copper
drain wire

Outer sheath: halogen-free polymer compound

Sheath colour: red

Application:

Halogen-free fire resistant cables are designed for installations in
places where it is necessary to ensure operation of devices under
fire conditions.

The are recommended for emergency lighting installations, smoke
extraction systems, alarm systems, signalling systems, sound
warning and control systems, fire alarm signalling and automation
and other safety ensuring circuits.

Under fire conditions those cables ensure correct functioning of
installation for at least 90 minutes (PH90) and insulation resistance
to fire exposure for 180 minutes (FE180). During burning they do
not emit corrosive gases or dense smoke.

Cables are suitable for fixed installations inside buildings.

BITNER’
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HDGs, HDGszo FE180/PH90
HDGsekwf, HDGsekwfzo FE180/PH90

Ognioodporny, bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny, 300/500V

Fire resistant, halogen-free power cable 300/500V

Badania:

Odpornos¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie
ptomienia(ognioodpornos¢): PN-EN 60332-1, IEC 60332-1
Odpornos$¢ wigzki kabli na rozprzestrzenianie ptomienia:
PN-EN 60332-3-22, IEC 60332-3 kat.A

Emisja korozyjnych gazéw wydzielanych podczas spalania:
IEC 60754 — 2, PN-EN 50267

Emisja gestosci dymow wydzielanych podczas spalania:
IEC 61034-1, IEC 61034-2

Odpornos¢ izolacji na diugotrwate dziatanie ognia (trwatosé
izolacji) FE180:

IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23

Zachowanie funkcji kabla podczas pozaru (PH90): PN-EN 50200

Wiasciwosci kabli:

- bezhalogenowe

- ognioodporne

- nierozprzestrzeniajgce ptomienia

- brak korozyjnych gazéw

- niska emisja dymow

- podwyzszona trwatos¢ izolacji (FE180)

- podtrzymanie funkcji kabla (PH90)

- niska obcigzalno$¢ pozarowa (ciepto spalania)

o RN

PN-EN 60332-3
IEC 60332-3

W\
©

bezhalogenowy
halogen-free

zastosowanie wnetrzowe
internal application

PN-EN 60332-1

FE180

wytrzymatos¢ izolacji
w ogniu 180 min.
insulation resistance
to fire 180min

Tests:

Flame test for a single insulated cable:

PN-EN 60332-1, IEC 60332-1

Flame test for vertically-mounted bunched cables:
PN-EN 60332-3-22, IEC 60332-3 cat.A

Emission of corrosive gases during burning:

IEC 60754 — 2, PN-EN 50267

Smoke density emission during burning :

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

Insulation resistance to long term fire exposure FE180:
IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23

Fire integrity function of cable installations (PH90): PN —EN 50200

Cable characteristics:

- fire resistant

- halogen-free

- flame retardant

- no corrosive gases

- low smoke emission

- increased insulation resistance (FE180)
- fire integrity function (PH90)

- low fire load (calorific value)

aa

niska emisja dymow
low smoke emission

PH90

podtrzymanie
funkcji PH90
PH90 fire
integrity function

kable bez zyly ochronnej HDGs / Cables without green-yellow core HDGs

Srednica  Przyblizona

Nr kat. n x mm’ zewnetrzna ~ waga kabla Cu

[mm] [kg/km] [kg/km]

Outer Approximate
Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight Cu

[mm] [kg/km] [kg/km]
B50001 2x1,0 6,7 54 19,2
B50002 2x1,5 75 67 28,8
B50003 2x25 9,1 103 48,0
B50004 2x4,0 10,0 136 76,8
B50070 3x1,0 7,1 69 28,8
B50071 3x15 7,9 88 43,2
B50072 3x25 9,6 136 72,0
B50073 3x4,0 10,8 189 115,2
B50074 4x1,0 8,0 90 38,4
B50075 4x1,5 9,1 120 57,6
B50076 4x25 10,8 176 96,0
B50077 4x4,0 11,9 240 153,6
B50078 5x1,0 8,7 116 48,0
B50079 5x1,5 9,8 150 72,0
B50080 5x2,5 11,6 223 120,0
B50081 5x4,0 12,9 301 192,0
B50082 7x1,0 9,5 143 67,2
B50083 7x1,5 10,9 191 100,8
B50084 7x2,5 12,7 278 168,0
B50085 10x 1,0 12,0 204 96,0
B50086 10x1,5 13,6 265 144,0
B50087 10x2,5 16,6 411 240,0
B50088 12x1,0 12,4 234 115,2

16

Srednica  Przyblizona

Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu

[mm] [kg/km] [kg/km]

Outer Approximate
Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight ~ Cu

[mm] [kg/km] [kg/km]
B50089 12x1,5 14,0 306 172,8
B50090 12x2,5 171 475 288,0
B50091 14 x1,0 13,0 265 134,4
B50092 14 x1,5 14,7 348 201,6
B50093 14x2,5 19,0 541 336,0
B50094 16 x1,0 13,8 302 153,6
B50095 16x1,5 16,1 427 230,4
B50096 16 x2,5 19,6 655 384,0
B50097 19x1,0 14,4 344 1824
B50098 19x1,5 17,0 477 273,6
B50099 19x25 20,6 735 456,0
B50100 20x1,0 15,9 384 192,0
B50101 20x1,5 18,6 546 288,0
B50102 20x 2,5 21,8 801 480,0
B50103 24 x1,0 17,3 452 230,4
B50104 24x1,5 20,3 622 3456
B50105 24x2,5 24,5 949 576,0
B50106 30x1,0 18,9 569 288,0
B50107 30x1,5 21,4 747 432,0
B50108 30x25 25,9 1144 720,0
B50109 37x1,0 20,3 680 355,2
B50110 37x1,5 23,7 929 532,8
B50111 37x25 27,9 1375 888,0

< BITNER’
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HDGs, HDGszo FE180/PH90
HDGsekwf, HDGsekwfzo FE180/PH90

Ognioodporny, bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny, 300/500V
Fire resistant, halogen-free power cable 300/500V

kable z zytq ochronng HDGszo / Cables with green-yellow core HDGszo

Nr kat.

Cat. no.

B50005
B50006
B50007
B50008
B50009
B50010
B50011

B50012
B50013
B50014
B50015
B50016
B50017
B50018
B50019
B50020
B50021
B50022
B50023
B50024
B50025

nxmm’  zewnetrzna

n x mm’

3x1,0
3x1,5
3x2,5
3x4,0
4x1,0
4x1,5
4x25
4x4,0
5x1,0
5x1,5
5x2,5
5x4,0
7x1,0
7x1,5
7x25
10x1,0
10x1,5
10x2,5
12x1,0
12x1,5
12x2,5
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Srednica  Przyblizona

waga kabla

[mm] [kg/km]
Outer Approximate
diameter  cable weight

[mm] [kg/km]
7,1 69
7,9 88
9,6 136
10,8 189
8,0 90
9,1 120
10,8 176
11,9 240
8,7 116
9,8 150
11,6 223
12,9 301
9,5 143
10,9 191
12,7 278
12,0 204
13,6 265
16,6 411
12,4 234
14,0 306
171 475
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Cu
[kg/km]

Cu
[kg/km]
28,8
43,2
72,0
115,2
38,4
57,6
96,0
153,6
48,0
72,0
120,0
192,0
67,2
100,8
168,0
96,0
144,0
240,0
115,2
172,8
288,0
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Nr kat.

Cat. no.

B50041
B50042
B50043
B50026
B50027
B50028
B50044
B50045
B50046
B50029
B50030
B50031
B50032
B50033
B50034
B50035
B50036
B50037
B50038
B50039
B50040

n x mm’

n x mm’

14 x1,0
14 x1,5
14x25
16 x 1,0
16x1,5
16 x 2,5
19x1,0
19x1,5
19x2,5
20x1,0
20x1,5
20x2,5
24 x1,0
24 x1,5
24 x 2,5
30x1,0
30x1,5
30x2,5
37x1,0
37x1,5
37x2,5

Srednica
zewnetrzna
[mm]
Outer
diameter
[mm]
13,0
14,7
19,0
13,8
16,1
19,6
14,4
17,0
20,6
15,9
18,6
21,8
17,3
20,3
24,5
18,9
21,4
25,9
20,3
23,7
27,9

Przyblizona
waga kabla
[kg/km]
Approximate
cable weight
[kg/km]
265
348
541
302
427
655
344
477
735
384
546
801
452
622
949
569
747
1144
680
929
1375

Cu
[kg/km]

Cu
[kg/km]
134,4
201,6
336,0
153,6
230,4
384,0
182,4
273,6
456,0
192,0
288,0
480,0
230,4
345,6
576,0
288,0
432,0
720,0
355,2
532,8
888,0
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HDGs, HDGszo FE180/PH90
HDGsekwf, HDGsekwfzo FE180/PH90

Ognioodporny, bezhalogenowy przewéd elektroenergetyczny, 300/500V
Fire resistant, halogen-free power cable 300/500V

kable bez zyty ochronnej HDGsekwf / Cables without green-yellow core HDGsekwf

Srednica  Przyblizona Srednica  Przyblizona

Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu Nr kat. n x mm? zewnetrzna  waga kabla Cu

[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km] [kg/km]

Outer Approximate Quter Approximate
Cat. no. n x mm? diameter  cable weight Cu Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight Cu

[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km] [kg/km]
B50200 2x1,0 7,1 63 26,4 B50289 12x1,5 14,4 320 180,0
B50201 2x1,5 7,9 78 36,0 B50290 12x2,5 17,5 494 295,2
B50202 2x25 9,5 115 55,2 B50291 14 x1,0 13,4 276 141,6
B50203 2x4,0 10,4 150 84,0 B50292 14 x1,5 15,1 371 208,8
B50270 3x1,0 7,5 79 36,0 B50293 14 x2,5 18,4 589 343,2
B50271 3x15 8,3 99 50,4 B50294 16x 1,0 14,2 313 160,8
B50272 3x25 10,0 148 79,2 B50295 16 x1,5 16,5 438 237,6
B50273 3x4,0 11,2 203 122,4 B50296 16x2,5 20,0 668 391,2
B50274 4x1,0 8,4 100 45,6 B50297 19x1,0 14,8 375 189,6
B50275 4x1,5 9,5 132 64,8 B50298 19x1,5 17,4 520 280,8
B50276 4x25 11,2 190 103,2 B50299 19x2,5 21,0 758 463,2
B50277 4x4,0 12,3 256 160,8 B50300 20x 1,0 16,2 408 199,2
B50278 5x1,0 9,1 125 55,2 B50301 20x 1,5 18,9 565 295,2
B50279 5x1,5 10,2 161 79,2 B50302 20x2,5 22,1 825 487,2
B50280 5x2,5 12,0 235 127,2 B50303 24 x1,0 17,7 462 237,6
B50281 5x4,0 118,38 318 199,2 B50304 24x1,5 20,7 642 352,8
B50282 7x1,0 9,9 154 74,4 B50305 24x2,5 24,9 976 583,2
B50283 7x1,5 11,3 203 108,0 B50306 30x1,0 19,3 580 295,2
B50284 7x25 13,1 293 175,2 B50307 30x1,5 21,8 768 439,2
B50285 10x1,0 12,4 214 103,2 B50308 30x2,5 26,3 1173 727,2
B50286 10x1,5 14,0 279 151,2 B50309 37x1,0 20,7 689 362,4
B50287 10x25 17,0 430 247,2 B50310 37x1,5 241 918 540,0
B50288 12x1,0 12,8 244 122,4 B50311 37x25 28,3 1406 895,2

kable z zytg ochronng HDGsekwfzo / Cables with green-yellow core HDGsekwfzo

Srednica  Przyblizona Srednica  Przyblizona

Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu

[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km] [kg/km]

Outer Approximate Outer Approximate
Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight Cu Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight Cu

[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km] [kg/km]
B50204 3x1,0 7,5 79 36,0 B50240 14x1,0 13,4 276 141,6
B50205 3x1,5 8,3 99 50,4 B50241 14 x 1,5 15,1 371 208,8
B50206 3x2,5 10,0 148 79,2 B50242 14 x2,5 18,4 589 343,2
B50207 3x4,0 11,2 203 122,4 B50225 16 x 1,0 14,2 313 160,8
B50208 4x1,0 8,4 100 45,6 B50226 16x 1,5 16,5 438 237,6
B50209 4x15 95 132 64,8 B50227 16 x 2,5 20,0 668 391,2
B50210 4x25 11,2 190 103,2 B50243 19x1,0 14,8 375 189,6
B50211 4x4,0 12,3 256 160,8 B50244 19x1,5 17,4 520 280,8
B50212 5x1,0 9,1 125 55,2 B50245 19x2,5 21,0 758 463,2
B50213 5x1,5 10,2 161 79,2 B50228 20x1,0 16,2 408 199,2
B50214 5x2,5 12,0 235 127,2 B50229 20x1,5 18,9 565 295,2
B50215 5x4,0 118,38 318 199,2 B50230 20x2,5 22,1 825 487,2
B50216 7x1,0 9,9 154 74,4 B50231 24 x1,0 17,7 462 237,6
B50217 7x1,5 11,3 203 108,0 B50232 24x1,5 20,7 642 352,8
B50218 7x25 13,1 293 175,2 B50233 24 x2,5 24,9 976 583,2
B50219 10x 1,0 12,4 214 103,2 B50234 30x1,0 19,3 580 295,2
B50220 10x 1,5 14,0 279 151,2 B50235 30x1,5 21,8 768 439,2
B50221 10x2,5 17,0 430 247,2 B50236 30x2,5 26,3 1173 727,2
B50222 12x1,0 12,8 244 122,4 B50237 37x1,0 20,7 689 362,4
B50223 12x1,5 14,4 320 180,0 B50238 37x1,5 241 918 540,0
B50224 12x2,5 17,5 494 295,2 B50239 37x25 28,3 1406 895,2

Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajq sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy przewody z inng iloscig zyt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.

The Cable Factory Bitner reserves the right to modify specifications without prior notification.
Note: If so requested by the customer, we can manufacture cables with a different number of conductors or cross sections different from those set forward in the table.

< BITNER’

ZAKLADY KABLOWE
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Centrala automatycznego

gaszenia
IGNIS 1520M

AAT HOLDING S.A.

IGNIS 1520M

Mroonara

Przeznaczenie

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M jest przeznaczona do wykrywania pozaru i uruchamiania statych urzadzen
gasniczych, zawierajacych Srodek gaszacy w postaci gazowej, ciektej lub w postaci aerozoli, sterowania procesem samoczynnego
gaszenia oraz jego monitorowania. Centrala IGNIS 1520M wspétpracuje z konwencjonalnymi czujkami pozarowymi szeregu 40 oraz
wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i PW-61, umozliwiajgcymi reczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia, jak réwniez
z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi SD-1, SO-1. Centrala jest przystosowana do obstugi jednej strefy gasniczej.

Funkcjonalnos¢
Centrala IGNIS 1520M, po wykryciu pozaru, moze realizowac:

sterowanie sygnalizacjg ewakuacyjng z mozliwoscia programowania czasu ewakuacji

sterowanie wentylacjg pozarowg

programowanie czasu opdznienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu srodka gasniczego

sterowanie wentylacja i klimatyzacja technologiczng

sterowanie zasilaniem elektroenergetycznym

sterowanie urzadzeniami technologicznymi

sterownie przegrodami pozarowymi (drzwi, okna, itp.)

sterowanie urzadzeniami gaszacymi za posrednictwem wyj$¢ (o programowanych czasach trwania impulséw pradowych),
stuzacych do uruchomienia elektromagnesu butli pilotujacej i zaworu kierunkowego w przypadku srodka gasniczego w postaci
gazowej lub zaworu wodnego dla urzadzen wodnych

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

jednoczesne zadziatanie czujek na dwdch liniach dozorowych pracujacych w koincydencji z mozliwoscig zaprogramowania
wstepnego kasowania czujek

wcisniecie przycisku PU-61 (START GASZENIA)

wcisniecie przycisku START GASZENIA w centrali

Zadziatanie czujek tylko na jednej linii dozorowej bedzie sygnalizowane przez centrale jako alarm pozarowy bez
uruchomienia procesu gaszenia. Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

. etap OSTRZEZENIE - przeznaczony na ewakuacje 0sdb ze strefy gaszenia. Zataczone zostang wéwczas, na zaprogramowany czas
(od 0 do 10 min), ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i optyczne. W tym czasie mozna zablokowa¢ proces gaszenia poprzez
wcisniecie przycisku WSTRZYMANIE GASZENIA w centrali lub przycisku PW-61 (STOP GASZENIA) podtaczonego do centrali

- etap GASZENIE - przeznaczony na gaszenie pozaru w wyniku podania sygnatéw sterujacych z centrali na cewke elektromagnesu
otwierajacego butle pilotujaca z gazem gaszacym lub sitownik elektromagnetyczny otwierajacy zawér wodny.

Napiecie zasilania: podstawowe sie¢ 50Hz, 230V +10% - 15%
Napiecie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V /7Ah HP7-12 KOBE

Maks. pobdr pradu podczas dozorowania ~ 0.09A

Maks. pobdr pradu z sieci 0.8A

Liczba wariantéw alarmowania 2

Liczba czujek na linii 32

Rezystancja izolacji linii dozorowych 100 kQ

Rezystancja linii dozorowej maks. 2 x 120Q
Wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 11 obcigzalno$¢ 1A 24V
Liczba linii dozorowych 2

Liczba stref gaszenia 1

Maksymalna liczba ROP na linii 10

Liczba linii kontrolnych 8

Liczba stref dozorowych 1

Temperatura pracy od -5°C do 40°C
Wymiary (mm) 314x368x106

Masa bez akumulatora < 6kg



