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serwerownia szpital. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek (ptytki ceramiczne +podioze cementowe na gitebokos$¢ 2 m?2
0504-01 cm)
analogia
19.6 m?2 19.600
RAZEM 19.600
2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belki typu L19.
analogia
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub $cianek grubosci ponad 1/2 ceg. oraz zamurowanie otwo- |m?3
0305-06 réw w Sciankach i $cianach cegtami ceramicznymi na zaprawie cementowej (za-
murowanie okna).
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
5|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
19.8 m?2 19.800
RAZEM 19.800
6/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
19.6 m?2 19.600
RAZEM 19.600
7/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
202 1130-03 |tek lub potrgcenie za zmiane grubos$ci o 1 mm
Krotno$¢ = 10
19.6 m?2 19.600
RAZEM 19.600
8/NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem m2
202 2608-02 |styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z faktu-
analogia ra grysowg wraz z pomalowaniem farbg akrylowg w kolorze istniejacej elewacji w
miejscu zamurowanego okna.
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
9|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI60, o zwigkszonej odpornosci na wtamanie | m2
1040-01 RC3, z obrébkg obsadzenia.
analogia
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe--sufit
19.6 m?2 19.600
RAZEM 19.600
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
73.0 m?2 73.000
RAZEM 73.000
12|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba akrylowa dwukrotnie bez grunto- | m?2
1401-05 wania- $ciany i sufity.
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
13|KNNR 2 Podtoga techniczna ze sprasowanych ptyt wiérowych na ramach z profili ocynko- | m?2
1205-01 wanych i stupkach z blachy ocynkowanej o rozstawie 60x60 cm , systemowa w/g
analogia opisu w czesci budowlanej projektu z
2-ma schodkami
19.6 m?2 19.600
RAZEM 19.600

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 3823 Uzytkownik: PBH BAZA




