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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

Grupa robot: 453 - Roboty instalacyjne w budykach
Kod Wspolnego Stownika Zamowig

(CPV):45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwp@arowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacphteécznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (SST) jest wykonanie :

- Instalacji Sterowania Statym Gazowym hitzeniem Ggéniczym Systemu Inergen
dla pomieszczenia serwerowni w Szpitalu specjalistym sw. tukasza przy ul.
Gimnazjalnej 41b w Kiskich.

- W czsci hydraulicznej wykonanie Statego Gazowegoddeenia Géniczego Systemu
Inergen dla ochrony pomieszczenia serwerowni wt8kzpspecjalistycznymw. tukasza
w Konskich.

- Instalacja gaszenia gazem rys. SUG-0

- System detekcji dymu i sterowania gaszeniem rys. SUG-02

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykanan odbioru robot budowlanych
(SST) jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych SST

Czes¢ elektryczna Projektu Wykonawczego Instalacji Stemia Urzdzeniem
Ganiczym Systemu Inergen dla pomieszczenia wymiemgone pkt. 1.1, obejmuje
instalacg systemu sygnalizacji parowej (SSP) oraz instalgcj sterowania systemem
gasniczym Inergen (centrala automatycz. gaszenia I83B20M).

Z centrali IGNIS 1520M do modutéw weja/wyjscia obiektowego systemu
sygnalizacji paarowej przekazywane :iastpujace stany alarmowe:

- alarm - uszkodzenie ogolne centrali IGNIS1520M
- alarm | stopnia,
- alarm Il stopnia (start gaszenia)

Cze$¢ hydrauliczna obejmuje ochrenpomieszczenia za pompa@utomatycznego
systemu gaszenia paru gazem. Jak&rodek ganiczy system wykorzystuje Inergen ktéry
przechowywany jest w zbiorniku umieszczonym w ciwogm pomieszczeniu. Zbiornik
wyposaony jest w zawor, ktéry uruchamiaespo odebraniu sygnatlu z udzenia
sterupcego poprzez wyzwalacz elektromagnetyczny.



1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] SSTa szgodne z ustagv Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozpoeglzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm,
aprobat technicznych.

- Roboty budowlane - przy wykonywaniu robét instgiaych przeciwpearowych naley
rozumiet wszystkie prace montawe i instalacyjne zawarte w dokumentacji projekepw

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj w/w roboty budowlane

- Procedura — dokument zapewn®j jakas¢, definiujcy ,jak, kiedy, gdzie i kto™?
Wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje roboezocedura mae by zasgpiona
przez normy; aprobaty techniczne i instrukcje.

- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokuawgintechnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakdowe wykonania instalacji i monta urzdze.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu robo6t instalacyjno-moatavych naley przestrzega zasad
podanych w normie:

* Norma ISO 14520-1: 2015 — ,State gadzenia génicze — Widciwosci fizyczne i
system projektowania wdzenia géniczego gazowego - €% 1: Ogdlne
wymagania”;

* Norma ISO 14520-15: 2015 ,State adzenia génicze — Widciwosci fizyczne |
system projektowania wdzenia géniczego gazowego — €& 15: srodek
ganiczy 1G-541".

* PKN-CEN/TS 54-14 z 2006 SPECYFIKACJA TECHNICZNA $my
sygnalizacji paarowej Czs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z gd. zm.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony
przeciwpaarowej

(Dz. U. Nr 121 poz. 1137).

* Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Roboty powinny by wykonywane ze szczegalndbatgcia o ich jaka¢, przy
zachowaniu wymagdaprzepisow i zasad sztuki budowlanejsliJeastosowane wyroby
budowlane maj instrukcg producenta okiajaca sposéb ich stosowania, naje
przestrzegazasad podanych w tej instrukcji.

Podczas realizacji rob6ét obayzuje wykonywanie ich wscistej zgodnéci z
projektem wykonawczym systemu gaszenia gazem

Wszelkie odsipstwa od projektow mugzby¢ poprzedzone odpowiednim wpisem
dokonanym przez kierownika budowy do dziennika bugdowpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego akceptgym propozyag zmiany.

Roboty budowlane muszby¢ prowadzone w sposOb bezpieczny dla pracownikdéw
Wykonawcy i pozwalajcy na bezpiecznprac personelowi przysztychzytkownikow.
Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane przed przypteniem do wykonywania robét
Kierownik Budowy powinien spogdzi¢ ,Plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia”, o
zakresie i w formie oké&onych w Rozporzdzeniu Ml z dnia 23.06.2003 r. Przy
wykonywaniu robo6t obowgzuje przestrzeganie postanowi&odeksu Pracy wraz z
przepisami wykonawczymi. W zakresie BHP obgmumija Rozporzadzenie MI z dnia
06.02.2003 r. i Rozpogdzenie MPiPS z dnia 14.03.2000 r.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycyre materiatow

Wymagania ogolne dotygeze materiatdbw podano w OST

2.1.1. Zestawienie elementéw sterowania gaszeniémateriaty/

Zestawienie elementéw SUG

Lp. |Sprzt ilos¢ jednostka
1 Butle 140l 300 bar z zaworami iIFLOW na gaz 1G-54(1 szt.
3 Dysza génicza 360 stopni 3 szt
4 Ttumik cisnienia akustycznego 2 szt
5 Rurochg ga&niczy z ksztatltkami i mocowaniami 1 kpl
6 Wyzwalacz pirotechniczny 1 szt
7 Manometr zdcznikiem cgnieniowym 1 Szt
8 Czujnik wyzwolenia 1 szt
9 Klapa odcazajaca mrc FID S/V p/P 350x250 BLE 24 |1 szt




Zestawienie elementéw SSP

Lp. |Sprzt ilos¢ jednostka
1 Centrala sterowania gaszeniem Ignis 1520M 1 szt
2 Akumulator 12V/7A 2 szt
3 Optyczna czujka dymu DOR-40 4 szt
4 Gniazdo G-40 4 szt
5 Przycisk START Gaszenie — PU-61 1 szt
6 Naklejka ,,START Gaszenie" 1 szt
7 Przycisk STOP Gaszenie — PW-61 1 szt
8 Naklejka ,,STOP Gaszenie" 1 szt
9 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K5N 1 szt
10 Puszka instalacyjna PIP-1AN 1 szt
11 Sygnalizator ostrzegawczy wewgtreny SW-1 1 szt
12 Sygnalizator drzwiowy, zewitrzny SE-1 1 szt
13 Okablowanie 1 kpl

2.2 Sktadowanie materiatow

Materialy niezldne do wykonania instalacji nale sktadowa w sposéb
niezagraajacy istniegcym obiektom na terenie budowy. Nafe réwniez przy
skladowaniu uwzghni¢ informacje zalecane przez poszczegoélnych prodaeent

Wszystkie elementy powinny byosegregowane i zabezpieczone.

2.3  Wymagania dotycgce transportu

Materialy nie mog byé przewaone dowolnymi srodkami transportu.Srodki
transportu powinny hy dostosowane do rodzaju, dhigb i cigzaru przewaonych
materiatdw i nie wptywajcych niekorzystnie na ich wdeiwosci. Wszystkie materiaty
nalezy rowniez zabezpieczy przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i przevwez
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

2.4 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci materiatow. Kontrola
jakosci materialtdw polega na sprawdzeniu zgaanozastosowanych materiatdbw z
wymaganiami okrdonymi przez Zamawigrego w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty, dla ktorych stosowane normyzemidup posiadanie
zaswiadczenia o jakai lub atest, powinny kiyzaopatrzone w taki dokument.

Materiaty posiadace atest producenta, stwierdgaj ich petn zgodndé¢ z
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej, mogy¢ dopuszczone przez
Zamawiajcego bez zycia dodatkowych bada



3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca przyspujacy do wykonania Stalego Wydzenia Géniczego Systemu
FM200 winien wykazéa sie mazliwoscig korzystania ze spgiu i maszyn gwarantagych
odpowiedny, jakas¢ roboOt oraz innego spgi zaakceptowanego przez kierownika
budowy.

4. Wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikaiwosci przewaonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych
5.1 Szczegotowe warunki wykonania roboét &ci hydraulicznej instalacii:

1.Zbiorniki ze srodkiem ganiczym naley zainstalowa w sposéb zapewniggy fatwy
dostp do ogtdzin i pomiardw;

2.Zbiorniki ustawé bezpdrednio na podtodze podniesionej (techniczne)) i toaaé do
sciany pomieszczenia za pomastalowych obejm wokot zbiornika;

3.Zbiorniki ustawg tak, aby manometr byt zwrécony do pomieszczenia;

4.Na wysokéci okoto 90 %sciany zgodnie z wytycznymi projektowymi zamontd@wa
klapy odcgzajace;

5.Do rozprowadzaniasrodka gadniczego stosowa rury bezszwowe zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane;

6.Rury mocowé& do konstrukcji pomieszcieza pomog uchwytow w odsipach
podanych w tabeli (zamieszczonej w opisie projelastzaleznosci od srednicy rurocigu;

7.Po montau rur a przed moniam dysz naley przedmuché& rurochg spkzonym
powietrzem;

8.Nastpnie podczas odbioréw exiowych przeprowadzi prébe draznosci oraz
szczelnéci instalacji rozprowadzage;j;

9.Przeprowadzitest szczelni pomieszczenia za pompwentylatora drzwiowego.

10.Szczeln& pomieszczenia musi zapewnitrzymanie stzenia ganiczego w czasie
retencji (10-15 min). Test szczekwb mog wykonywa osoby uprawnione przez
producenta uggzenia, za pomadtorego test jest wykonywany.



11.Wyniki testow zamigi¢ w protokole wraz z nazwiskami 0sOb przeprowagizagh
test oraz oséb uczestnacych w nim.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robot g4ci elektrycznej instalacji

- Centrat obstugujcs instalacg pazarowa zamontowa na scianie we wskazanej w
dokumentacji projektowej lokalizaciji;

- Instalacg linii dozorowych, monta urzdzea, oprogramowanie centralki i jej
uruchomienie wykonazgodnie z dokumentagcprojektows urzadze;

- Wszystkie elementy detekcji, sygnalizacji i steamia zamontow@ zgodnie z
opracowan dokumentagj projektowy;

- Lokalizacja czujek zgodnie z opracowatiokumentag projektows i obowigzujagcymi
normami;

- Wskaniki optyczne czujek zainstalowane na stropie ryetstym lydz podwieszonym
musz by¢ zwrdocone w kierunku wégia do pomieszczenia;

- Podczas monta przewodow linii dozorowych zwrdei uwag na zachowanie
odpowiedniej polaryzaciji;

- Przyciski uruchomienia START GASZENIA umiejscéwmvewmtrz pomieszczenia
gaszenia i przycisk zatrzymania STOP GASZENIA usteyi na zewgtrz

pomieszczenia w miejscach tatwo dgstych i widocznych. Obok zansi@é tablice

informacyjne o ich przeznaczeniu;

- Sygnalizatory akustyczne oraz optyczne zamontavegcianie pod sufitem i pgezyt
rébwnolegle;

- Podwietlane panele informacyjne zamontdwaad drzwiami weciowymi do
pomieszczenia z samoczynnym gaszeniem. Sygnalipatwmien wskazywa wyraznie
na zwizek z pomieszczeniem;

- Wszystkie linie kablowe uky¢ zgodnie z dokumentacja projekipworaz z
obowigzujacymi normami;

- Wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechade przez sciany i stropy
kondygnacyjne uszczelni w razie potrzeby wypetdimasami ognioodpornymi.

6. Dzialania zwhzane z kontroh, badaniami i odbiorem robot
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczg i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowtany wykonywa wszystkie elementyscisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazgbpc w to personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badmateriatow
oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialtébwzorabot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i
zawartymi w umowie i SST.

6.1. Odbidr rob6t budowlanych przeprowadza si w dwoéch etapach

- Odbiory czsciowe
- Odbior kaicowy.

Przewiduje si odbiory czsciowe po wykonaniu projektu, dostawie gnizen i
zakaczeniu montau.

Ocenie podlega:

- sprawdzenie stanu kompletcoinstalacji przeciwpsarowej

- sprawdzenie jak@i uzytych materiatow,

- sprawdzenie poprawic montau rurocggéw na zgodn& z dokumentacja projektaw
- sprawdzenie jaki wykonanych peaiczen i przylaczen,

- sprowadzenie poprawnego funkcjonowania centtdabraatycznego gaszenia

- sprawdzenie czy czujki ¢czne ostrzegacze parowe § sprawne

- sprawdzenie czy wszystkie potenia do stacji odbiorczej alarméwzpoowych pracuy
oraz czy wszystkie meldunka prawidtowe i zrozumiate.

- sprawdzenie poprawdd montau tras kablowych na zgodém z dokumentag
projektowg oraz jakdéci montau poprzez sprawdzenieagiosci linii oraz rezystancji
izolacji.

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji idomenia, rezystancji gbli linii

dozorowych

- sprawdzenie organizacji alarmowania, a w szczegol prawidtowaci doboru czaséw
op&nien alarmowania.

Odbior kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci.

7. Opis sposobu rozliczania robot

Zgodnie z zapisami umowy.



8. 0Odbior robot budowlano- montazowych

Wykonane roboty podleggaj odbiorowi kacowemu (przewiduje si odbiory
czesciowe po wykonaniu projektu, dostawie gnizen i zakaiczeniu montau).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (#a) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie zgtoszona
przez Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ixcd@nia robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaazmnzez Zamawigfego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedstawionych dokumentowhigcevizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z podpisamumows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zaposziea z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie robot, zwtaszcza w zakresie wykoaaobét uzupetniggych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t gegowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegavypdagane] umowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgnwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

9. Dokumenty do odbioru ostatecznego (Kaowego)

- Dokumentacja projektowa powykonawcza lub wykorneave naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robét.

- protokét odbioru ostatecznego roboét, spdeony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

- Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodne z SST.

- Instrukcje obstugi zastosowanych adzen

Z odbioru ostatecznego najesporzadzi¢ protokot.



10. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych
Zgodnie z zapisami umowy.

11. Zalaenia dla branz pochodnych

11.1 Brarra elektryczna

Nalezy wykona& sygnalizagi pazaru tak, aby czujki w uktadzie koincydencii
umieszczone w strefie chronienia zapewniaty niexhw sygnat o paarze dla centralki
sygnalizacji paaru, zostanie on wykorzystany do uruchomienigdeenia ganiczego.
Po otrzymaniu sygnatu z centralki sygnalizacjzqo@ chromcej caty obiekt, sterownik
wysyta impuls elektryczny o odpowiednim ngpu i natzeniu pgdu do kadego zaworu
pirotechnicznego na zbiornikach. Sterownik ten reynje nieprzerwanie stan instalacji
elektrycznej urzdzenia géniczego Inergen, sygnalizgj stany zwarcia i przerwy.

Wewngtrz kazdego gaszonego pomieszczenia powinng zsinstalowa przycisk,
ktérym mazna zastopow@na okrglony czas zwioki proces gaszenia.

11.2 Brarza budowlana z systemami wentylacji i klimatyzacji

Na drzwiach dczacych pomieszczenie chronione z innymi pomieszcreniaaley
umiesci¢ napis o konieczrigi ich zamykania. Drzwi do pomieszczenia chronianeg
nalery wyposay¢ w samozamykacz.

Przestrzé pomieszczenia chronionego powinna ¢ bycatkowicie szczelna i
odizolowana od innych pomieszéz@uszczelni nalery przepusty rurowe, kablowe oraz
wszystkie otwory w konstrukcji budowlanej ). Wstiys przefcia miedzy strefami
chronionymi inie chronionymi mugz by¢ uszczelnione metodami technicznymi
aprobowanymi m.in. przez ITB i CNBOP, tak aby zapiévwdpowiedni ognioodpornét
przege.

Klapy ogniowe nalgy zamkm¢ w tym samym momencie, w ktérym ngstje
wytgczenie klimatyzacji, przed wytadowaniefrodka do pomieszczenia. Jakiekolwiek
nieszczelnéci mogy pogorszy dziataniesrodka ganiczego.

Zamknkcie klap ogniowych i wyczenie systemu klimatyzacji wymaga sygnatu
poziomu Il alarmowania centrali sterowania gaszenisygnat ten zostaje przekazany z
panelu sterowania centrali sterowania gaszeniemceldrali Systemu Alarmowania
Pazarowego, sterggej klapami ogniowymi oraz systemem wentylacjiimdtyzacji.

UWAGA:

Ze wzgkdu na brak m#iwosci zamontowania dysz rozgnych srodka ganiczego
w przestrzeni pod stropem podwieszonym hnaleainstalowa w miejsce kilku piyt
pelinych plyty rastrowe dla uzyskania wdavej propagacjisrodka ganiczego do tej
przestrzeni.



12. Dokumenty odniesienia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwéimo-montaowych tom 1
~Budownictwo ogélne”, Ministerstwo Gospodarki Prizgsnnej i Budownictwa, wydanie
z 1988r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (. z 2010 r. Nr 243, poz. 11623 ze
zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidzriDz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidoych ( Dz. U. Z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporadzenie MSWIA z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w gf@aochrony
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terer (Dz. U. Nr 109,
poz. 719)

- Rozporadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie uve&ow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68@&n.
zm.)

- Norma PN-EN15004 - Gazowe systemysmgeze — Wiaciwosci fizyczne i
projektowanie, wytyczne producenta adzer systemu gaszenia gazem,

- PN-92/N-01256-01 Znaki bezpiedmstwa. Ochrona przeciwparowa,
- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedmtwa. Ewakuacja,

- PN-E-08350-14:2002- Systemy sygnalizacjizgrowej. Projektowanie, zakfadanie,
odbidr , eksploatacji i konserwacja instalacji.

- PN-EN 12094- State ugdzenia génicze- Podzespoty ugdzen gasniczych.
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w kitzsieh budowlanych

- PN-IEC 60364-4-47:1999 IDT IEC 364-4-473:199%sthlacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpigstxea. Stosowanigrodkow ochrony
zapewniajcej bezpieczestwo. Postanowienia ogolnsrodki ochrony przed pofaniem

- Norma 1S0O14520-1 edycja 2015 — Gazowe systendgicee — WiHdciwosci fizyczne |
projektowanie. Cg¢ 1. Wymagania ogolne,

- PKN-CEN/TS 54-14:2006- Systemy sygnalizacji@@wej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji

- Wytyczne projektowania systemow sygnalizacjizguowej: edycja czerwiec 2011r.,
wydane przez SITP i ITB

- Kable w instalacjach sygnalizacji zmowej wedtug znowelizowanych 12.03.2009r.
wymaga warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadéudynki i ich
usytuowanie — mgr in Janusz Sawicki Instytut Techniki Budowlane,;.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

Grupa robot: 453 - Roboty instalacyjne w budykach
Kod Wspolnego Stownika Zamowig

(CPV):45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwp@arowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacphteécznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (SST) jest wykonanie :

- Instalacji Sterowania Statym Gazowym hitzeniem Ggéniczym Systemu Inergen
dla pomieszczenia serwerowni w Szpitalu specjalistym sw. tukasza przy ul.
Gimnazjalnej 41b w Kiskich.

- W czsci hydraulicznej wykonanie Statego Gazowegoddeenia Géniczego Systemu
Inergen dla ochrony pomieszczenia serwerowni wt8kzpspecjalistycznymw. tukasza
w Konskich.

- Instalacja gaszenia gazem rys. SUG-0

- System detekcji dymu i sterowania gaszeniem rys. SUG-02

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykanan odbioru robot budowlanych
(SST) jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych SST

Czes¢ elektryczna Projektu Wykonawczego Instalacji Stemia Urzdzeniem
Ganiczym Systemu Inergen dla pomieszczenia wymiemgone pkt. 1.1, obejmuje
instalacg systemu sygnalizacji parowej (SSP) oraz instalgcj sterowania systemem
gasniczym Inergen (centrala automatycz. gaszenia I83B20M).

Z centrali IGNIS 1520M do modutéw weja/wyjscia obiektowego systemu
sygnalizacji paarowej przekazywane :iastpujace stany alarmowe:

- alarm - uszkodzenie ogolne centrali IGNIS1520M
- alarm | stopnia,
- alarm Il stopnia (start gaszenia)

Cze$¢ hydrauliczna obejmuje ochrenpomieszczenia za pompa@utomatycznego
systemu gaszenia paru gazem. Jak&rodek ganiczy system wykorzystuje Inergen ktéry
przechowywany jest w zbiorniku umieszczonym w ciwogm pomieszczeniu. Zbiornik
wyposaony jest w zawor, ktéry uruchamiaespo odebraniu sygnatlu z udzenia
sterupcego poprzez wyzwalacz elektromagnetyczny.



1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] SSTa szgodne z ustagv Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozpoeglzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm,
aprobat technicznych.

- Roboty budowlane - przy wykonywaniu robét instgiaych przeciwpearowych naley
rozumiet wszystkie prace montawe i instalacyjne zawarte w dokumentacji projekepw

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj w/w roboty budowlane

- Procedura — dokument zapewn®j jakas¢, definiujcy ,jak, kiedy, gdzie i kto™?
Wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje roboezocedura mae by zasgpiona
przez normy; aprobaty techniczne i instrukcje.

- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokuawgintechnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakdowe wykonania instalacji i monta urzdze.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu robo6t instalacyjno-moatavych naley przestrzega zasad
podanych w normie:

* Norma ISO 14520-1: 2015 — ,State gadzenia génicze — Widciwosci fizyczne i
system projektowania wdzenia géniczego gazowego - €% 1: Ogdlne
wymagania”;

* Norma ISO 14520-15: 2015 ,State adzenia génicze — Widciwosci fizyczne |
system projektowania wdzenia géniczego gazowego — €& 15: srodek
ganiczy 1G-541".

* PKN-CEN/TS 54-14 z 2006 SPECYFIKACJA TECHNICZNA $my
sygnalizacji paarowej Czs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z gd. zm.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony
przeciwpaarowej

(Dz. U. Nr 121 poz. 1137).

* Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Roboty powinny by wykonywane ze szczegalndbatgcia o ich jaka¢, przy
zachowaniu wymagdaprzepisow i zasad sztuki budowlanejsliJeastosowane wyroby
budowlane maj instrukcg producenta okiajaca sposéb ich stosowania, naje
przestrzegazasad podanych w tej instrukcji.

Podczas realizacji rob6ét obayzuje wykonywanie ich wscistej zgodnéci z
projektem wykonawczym systemu gaszenia gazem

Wszelkie odsipstwa od projektow mugzby¢ poprzedzone odpowiednim wpisem
dokonanym przez kierownika budowy do dziennika bugdowpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego akceptgym propozyag zmiany.

Roboty budowlane muszby¢ prowadzone w sposOb bezpieczny dla pracownikdéw
Wykonawcy i pozwalajcy na bezpiecznprac personelowi przysztychzytkownikow.
Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane przed przypteniem do wykonywania robét
Kierownik Budowy powinien spogdzi¢ ,Plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia”, o
zakresie i w formie oké&onych w Rozporzdzeniu Ml z dnia 23.06.2003 r. Przy
wykonywaniu robo6t obowgzuje przestrzeganie postanowi&odeksu Pracy wraz z
przepisami wykonawczymi. W zakresie BHP obgmumija Rozporzadzenie MI z dnia
06.02.2003 r. i Rozpogdzenie MPiPS z dnia 14.03.2000 r.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycyre materiatow

Wymagania ogolne dotygeze materiatdbw podano w OST

2.1.1. Zestawienie elementéw sterowania gaszeniémateriaty/

Zestawienie elementéw SUG

Lp. |Sprzt ilos¢ jednostka
1 Butle 140l 300 bar z zaworami iIFLOW na gaz 1G-54(1 szt.
3 Dysza génicza 360 stopni 3 szt
4 Ttumik cisnienia akustycznego 2 szt
5 Rurochg ga&niczy z ksztatltkami i mocowaniami 1 kpl
6 Wyzwalacz pirotechniczny 1 szt
7 Manometr zdcznikiem cgnieniowym 1 Szt
8 Czujnik wyzwolenia 1 szt
9 Klapa odcazajaca mrc FID S/V p/P 350x250 BLE 24 |1 szt




Zestawienie elementéw SSP

Lp. |Sprzt ilos¢ jednostka
1 Centrala sterowania gaszeniem Ignis 1520M 1 szt
2 Akumulator 12V/7A 2 szt
3 Optyczna czujka dymu DOR-40 4 szt
4 Gniazdo G-40 4 szt
5 Przycisk START Gaszenie — PU-61 1 szt
6 Naklejka ,,START Gaszenie" 1 szt
7 Przycisk STOP Gaszenie — PW-61 1 szt
8 Naklejka ,,STOP Gaszenie" 1 szt
9 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K5N 1 szt
10 Puszka instalacyjna PIP-1AN 1 szt
11 Sygnalizator ostrzegawczy wewgtreny SW-1 1 szt
12 Sygnalizator drzwiowy, zewitrzny SE-1 1 szt
13 Okablowanie 1 kpl

2.2 Sktadowanie materiatow

Materialy niezldne do wykonania instalacji nale sktadowa w sposéb
niezagraajacy istniegcym obiektom na terenie budowy. Nafe réwniez przy
skladowaniu uwzghni¢ informacje zalecane przez poszczegoélnych prodaeent

Wszystkie elementy powinny byosegregowane i zabezpieczone.

2.3  Wymagania dotycgce transportu

Materialy nie mog byé przewaone dowolnymi srodkami transportu.Srodki
transportu powinny hy dostosowane do rodzaju, dhigb i cigzaru przewaonych
materiatdw i nie wptywajcych niekorzystnie na ich wdeiwosci. Wszystkie materiaty
nalezy rowniez zabezpieczy przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i przevwez
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

2.4 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci materiatow. Kontrola
jakosci materialtdw polega na sprawdzeniu zgaanozastosowanych materiatdbw z
wymaganiami okrdonymi przez Zamawigrego w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty, dla ktorych stosowane normyzemidup posiadanie
zaswiadczenia o jakai lub atest, powinny kiyzaopatrzone w taki dokument.

Materiaty posiadace atest producenta, stwierdgaj ich petn zgodndé¢ z
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej, mogy¢ dopuszczone przez
Zamawiajcego bez zycia dodatkowych bada



3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca przyspujacy do wykonania Stalego Wydzenia Géniczego Systemu
FM200 winien wykazéa sie mazliwoscig korzystania ze spgiu i maszyn gwarantagych
odpowiedny, jakas¢ roboOt oraz innego spgi zaakceptowanego przez kierownika
budowy.

4. Wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikaiwosci przewaonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych
5.1 Szczegotowe warunki wykonania roboét &ci hydraulicznej instalacii:

1.Zbiorniki ze srodkiem ganiczym naley zainstalowa w sposéb zapewniggy fatwy
dostp do ogtdzin i pomiardw;

2.Zbiorniki ustawé bezpdrednio na podtodze podniesionej (techniczne)) i toaaé do
sciany pomieszczenia za pomastalowych obejm wokot zbiornika;

3.Zbiorniki ustawg tak, aby manometr byt zwrécony do pomieszczenia;

4.Na wysokéci okoto 90 %sciany zgodnie z wytycznymi projektowymi zamontd@wa
klapy odcgzajace;

5.Do rozprowadzaniasrodka gadniczego stosowa rury bezszwowe zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane;

6.Rury mocowé& do konstrukcji pomieszcieza pomog uchwytow w odsipach
podanych w tabeli (zamieszczonej w opisie projelastzaleznosci od srednicy rurocigu;

7.Po montau rur a przed moniam dysz naley przedmuché& rurochg spkzonym
powietrzem;

8.Nastpnie podczas odbioréw exiowych przeprowadzi prébe draznosci oraz
szczelnéci instalacji rozprowadzage;j;

9.Przeprowadzitest szczelni pomieszczenia za pompwentylatora drzwiowego.

10.Szczeln& pomieszczenia musi zapewnitrzymanie stzenia ganiczego w czasie
retencji (10-15 min). Test szczekwb mog wykonywa osoby uprawnione przez
producenta uggzenia, za pomadtorego test jest wykonywany.



11.Wyniki testow zamigi¢ w protokole wraz z nazwiskami 0sOb przeprowagizagh
test oraz oséb uczestnacych w nim.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robot g4ci elektrycznej instalacji

- Centrat obstugujcs instalacg pazarowa zamontowa na scianie we wskazanej w
dokumentacji projektowej lokalizaciji;

- Instalacg linii dozorowych, monta urzdzea, oprogramowanie centralki i jej
uruchomienie wykonazgodnie z dokumentagcprojektows urzadze;

- Wszystkie elementy detekcji, sygnalizacji i steamia zamontow@ zgodnie z
opracowan dokumentagj projektowy;

- Lokalizacja czujek zgodnie z opracowatiokumentag projektows i obowigzujagcymi
normami;

- Wskaniki optyczne czujek zainstalowane na stropie ryetstym lydz podwieszonym
musz by¢ zwrdocone w kierunku wégia do pomieszczenia;

- Podczas monta przewodow linii dozorowych zwrdei uwag na zachowanie
odpowiedniej polaryzaciji;

- Przyciski uruchomienia START GASZENIA umiejscéwmvewmtrz pomieszczenia
gaszenia i przycisk zatrzymania STOP GASZENIA usteyi na zewgtrz

pomieszczenia w miejscach tatwo dgstych i widocznych. Obok zansi@é tablice

informacyjne o ich przeznaczeniu;

- Sygnalizatory akustyczne oraz optyczne zamontavegcianie pod sufitem i pgezyt
rébwnolegle;

- Podwietlane panele informacyjne zamontdwaad drzwiami weciowymi do
pomieszczenia z samoczynnym gaszeniem. Sygnalipatwmien wskazywa wyraznie
na zwizek z pomieszczeniem;

- Wszystkie linie kablowe uky¢ zgodnie z dokumentacja projekipworaz z
obowigzujacymi normami;

- Wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechade przez sciany i stropy
kondygnacyjne uszczelni w razie potrzeby wypetdimasami ognioodpornymi.

6. Dzialania zwhzane z kontroh, badaniami i odbiorem robot
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczg i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowtany wykonywa wszystkie elementyscisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazgbpc w to personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badmateriatow
oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialtébwzorabot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i
zawartymi w umowie i SST.

6.1. Odbidr rob6t budowlanych przeprowadza si w dwoéch etapach

- Odbiory czsciowe
- Odbior kaicowy.

Przewiduje si odbiory czsciowe po wykonaniu projektu, dostawie gnizen i
zakaczeniu montau.

Ocenie podlega:

- sprawdzenie stanu kompletcoinstalacji przeciwpsarowej

- sprawdzenie jak@i uzytych materiatow,

- sprawdzenie poprawic montau rurocggéw na zgodn& z dokumentacja projektaw
- sprawdzenie jaki wykonanych peaiczen i przylaczen,

- sprowadzenie poprawnego funkcjonowania centtdabraatycznego gaszenia

- sprawdzenie czy czujki ¢czne ostrzegacze parowe § sprawne

- sprawdzenie czy wszystkie potenia do stacji odbiorczej alarméwzpoowych pracuy
oraz czy wszystkie meldunka prawidtowe i zrozumiate.

- sprawdzenie poprawdd montau tras kablowych na zgodém z dokumentag
projektowg oraz jakdéci montau poprzez sprawdzenieagiosci linii oraz rezystancji
izolacji.

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji idomenia, rezystancji gbli linii

dozorowych

- sprawdzenie organizacji alarmowania, a w szczegol prawidtowaci doboru czaséw
op&nien alarmowania.

Odbior kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci.

7. Opis sposobu rozliczania robot

Zgodnie z zapisami umowy.



8. 0Odbior robot budowlano- montazowych

Wykonane roboty podleggaj odbiorowi kacowemu (przewiduje si odbiory
czesciowe po wykonaniu projektu, dostawie gnizen i zakaiczeniu montau).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (#a) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie zgtoszona
przez Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ixcd@nia robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaazmnzez Zamawigfego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedstawionych dokumentowhigcevizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z podpisamumows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zaposziea z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie robot, zwtaszcza w zakresie wykoaaobét uzupetniggych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t gegowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegavypdagane] umowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgnwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

9. Dokumenty do odbioru ostatecznego (Kaowego)

- Dokumentacja projektowa powykonawcza lub wykorneave naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robét.

- protokét odbioru ostatecznego roboét, spdeony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

- Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodne z SST.

- Instrukcje obstugi zastosowanych adzen

Z odbioru ostatecznego najesporzadzi¢ protokot.



10. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych
Zgodnie z zapisami umowy.

11. Zalaenia dla branz pochodnych

11.1 Brarra elektryczna

Nalezy wykona& sygnalizagi pazaru tak, aby czujki w uktadzie koincydencii
umieszczone w strefie chronienia zapewniaty niexhw sygnat o paarze dla centralki
sygnalizacji paaru, zostanie on wykorzystany do uruchomienigdeenia ganiczego.
Po otrzymaniu sygnatu z centralki sygnalizacjzqo@ chromcej caty obiekt, sterownik
wysyta impuls elektryczny o odpowiednim ngpu i natzeniu pgdu do kadego zaworu
pirotechnicznego na zbiornikach. Sterownik ten reynje nieprzerwanie stan instalacji
elektrycznej urzdzenia géniczego Inergen, sygnalizgj stany zwarcia i przerwy.

Wewngtrz kazdego gaszonego pomieszczenia powinng zsinstalowa przycisk,
ktérym mazna zastopow@na okrglony czas zwioki proces gaszenia.

11.2 Brarza budowlana z systemami wentylacji i klimatyzacji

Na drzwiach dczacych pomieszczenie chronione z innymi pomieszcreniaaley
umiesci¢ napis o konieczrigi ich zamykania. Drzwi do pomieszczenia chronianeg
nalery wyposay¢ w samozamykacz.

Przestrzé pomieszczenia chronionego powinna ¢ bycatkowicie szczelna i
odizolowana od innych pomieszéz@uszczelni nalery przepusty rurowe, kablowe oraz
wszystkie otwory w konstrukcji budowlanej ). Wstiys przefcia miedzy strefami
chronionymi inie chronionymi mugz by¢ uszczelnione metodami technicznymi
aprobowanymi m.in. przez ITB i CNBOP, tak aby zapiévwdpowiedni ognioodpornét
przege.

Klapy ogniowe nalgy zamkm¢ w tym samym momencie, w ktérym ngstje
wytgczenie klimatyzacji, przed wytadowaniefrodka do pomieszczenia. Jakiekolwiek
nieszczelnéci mogy pogorszy dziataniesrodka ganiczego.

Zamknkcie klap ogniowych i wyczenie systemu klimatyzacji wymaga sygnatu
poziomu Il alarmowania centrali sterowania gaszenisygnat ten zostaje przekazany z
panelu sterowania centrali sterowania gaszeniemceldrali Systemu Alarmowania
Pazarowego, sterggej klapami ogniowymi oraz systemem wentylacjiimdtyzacji.

UWAGA:

Ze wzgkdu na brak m#iwosci zamontowania dysz rozgnych srodka ganiczego
w przestrzeni pod stropem podwieszonym hnaleainstalowa w miejsce kilku piyt
pelinych plyty rastrowe dla uzyskania wdavej propagacjisrodka ganiczego do tej
przestrzeni.
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