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. OPIS TECHNICZNY

1. Dane o inwestycji

Obiekt: Zespot Opieki Zdrowotnej w Kskich - pomieszczenie Serwerowni Gtdwnej
Miejsce:  Kaskie, ul. Gimnazjalna 41b ; 26-200 Kakie

Inwestor:  Zespoét Opieki Zdrowotnej w Kskich

2. Podstawa opracowania

- Umowa z ZOZ Kaskie,
- Obowgzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawazstalacji wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni w ZOdnKkie.

4. Zawartos¢ opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyaiasji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji pomieszczenia serwerowni.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego olgleno na podstawie krotdoi wymian. Projekt nie
zawiera instalacji doprowadzenia energii elektrgjzmdo projektowanych ugdzen

wentylacyjnych.

5. Opis obiektu
Serwerownia: powierzchnia — 19,62mkubatura — 50,56  wysokaé - 2,58 m,
pomieszczenie bez okiem, jedne drzwi, projektowgmaltoga technologicznasciany

betonowe



6. Opis instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczea serwerowni

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano instalagjentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewn, zapewnigca utrzymanie wymaganych parametrOw powietrza

W pomieszczeniu.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

- Kubatura pomieszczenia: 50,56 m3

- llos¢ powietrza wentylacyjnego: 4 wym/h - 50,56 m3 =,2@2m3/h, przyto 210 m3/h

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia serwerowni odbysuabedzie z czerpni
sciennej, za pomac wentylatora kanatowego, np. typ ICM-125/290 M prddavaco
o wydajnagci 284 m3/h.

Sterowanie pragc wentylatora odbywa sie bedzie za pomag regulatora obrotow.
Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego odbywaic bedzie za pomag nagrzewnicy
elektrycznej kanatowej, np. typ EKA 250 o mocy k¥.

Na kanale nawiewnym nalg zamontowéa filtr kanatlowy DF250/EUS.
Nawiew powietrza realizowanyetizie z poziomu sufitu za pompzaworu nawiewnego.
Wywiew zwytego powietrza odbywasi¢c bedzie poprzez wyrzutriscienry, za pomosg
wentylatora kanatowego, np. typ ICM-125/290 M praéthvaco o wydajnei 284 m3/h.
Sterowanie prac wentylatora odbywa sie bedzie za pomaog regulatora obrotow.

Wywiew powietrza realizowanyeldzie z poziomu sufitu za pompzaworu wywiewnego.

Zestawienie iléci powietrza:

Pomieszczenie PowierzchnjaVysoka¢ | Kubatura | Krotnos¢ | Nawiew Wywiew
[m?] [m] [mq] wymian | [m%h] [m3/h]
Serwerownia | 19,6 2,58 50,56 4 wym/h  kompensa@8?2,24
powietrzem
zewrgtrznym

7. Opis instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowi
W  pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatgza Zaprojektowano

klimatyzatoryscienne z jednostkami zewtnznymi zlokalizowanymi na zewirznej$cianie

budynku. Projektowany system klimatyzagjzeznaczony jest do pracy catorocznej. System

charakteryzuje giniskimi poziomami hatasu, ciglprag agregatu, tatwi szybks instalacy.



8. Obliczenia

- 2 jednostki wewgtrzne model 24K, typ DM24RP.NSK
Zasilanie: 220-240V
Poziom cénienia akustycznego 31/34/42/47 dB(A)
Wymiary HXWxD 998x345x210
G=12 kg

- 2 jednostki zewgtrzne model 24K, typ DM24RP.UUE
Poziom cénienia akustycznego 56 dB(A)
Wymiary HXWxD 870x655x320
G=46,4kg

9. lzolacja termiczna
Przewody chtodnicze naig zaizolow& matami z pianki kauczukowej do stosowania w
chtodnictwie grubéci 15 mm. Dodatkowo przewody prowadzone na zgxznnaley

zabezpieczy ptaszczem z blachy aluminiowe;.



10. Urzadzenia

Zestawienie urmzei:

Nazwa

Miejsce monfa

Opis uradzenia

Nagrzewnica

Serwerownia

W nagrzewnicach zainstalewas
2 zabezpieczenia termiczne.
Kro¢ce @ wyposaona w uszczelk

gumowe do peiczenia z kanalem oraz

zaciski srubowe. Maksymalng
temperatura powietrza wgiowego
50°C.

Czerpnia — wyrzutnia
scienna

Sciana zewgtrzna

Elementy w zalmosci od przeznaczenia

mog by¢ uzywane jako wyrzutnie lul
czerpnie powietrza w instalacja
wentylacji mechanicznej. Czerpnia je
wyposaona dodatkowo w siagk
zabezpieczafa przed dostawaniemes
owadow. Piejtien zewretrzny posiada
2 otwory montaowe.

Wentylator kanatowy

Serwerownia

Wentylator kanatomgciagowy,
jednobiegowy o wydajn@i 284m3/h.
Wyposaony w regulator obrotow.

Klimatyzatorscienny
kasetonowy

Jednostka wewgtrzna
-pomieszczenie
serwerowni, jednostka
zewretrznasciana
zewretrzna

Klimatyzator o wydajnéci 900W. Pobor
mocy  2238-2275W.  Wypogany
AW uktad sterujcy

52

D
ch
hSt

Filtr kanatowy

Serwerownia

Sty do wstpnej filtracji nawiewaneqq
powietrza. Obudowa z blachy stalow
cynkowanej, kréce montaowe
z uszczelkami gumowymi, wkiad
filtracyjny klasy EU3 na profilowane
siatce z drutu stalowego.

ej

Szczegotowy wykaz materiatow zostat podany w kayzie.



11. Spis rysunkow

Rys. 1.1. Rzut pomieszczenia Serwerowni Glownej

Rys. 2.1. Schemat czerpni oraz wyrzutiennej do wentylacji
Rys. 2.2. Schemat filtra kanatowego

Rys. 2.3. Schemat wentylatora kanatowego

Rys. 2.4. Schemat pmizenia nagrzewnicy kanatowej

Rys. 2.5. Schemat nagrzewnicy kanatowej
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Warszawa, dnia 02.12.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.G/DBE/ 4902 /99

DECYZJA nr 1791/99/U

Pan inz. Dariusz Deredas

urodzony dnia 31.01.1961 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.05.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Warszawa, 2006.12. 19

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/Inn/600/226/06

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 t. Nt 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy
7z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 t. Nr 156, poz. 1118) zaswiadcza sie, ze

inz. DARIUSZ DEREDAS

uprawniony na mocy decyzji nr 1791/99/U
Gtéwnego Inspektora Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowe;j
z dnia 02.12.1999 roku, 1.dz. GI/DBL/4902/99,
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pod pozycja nr 1163/00/U

GLOWNEGO M(SPEKTRA N

n&czmn%mu“ i T

Otrzymuja :
~Pan Dariusz Deredas
ul. Kossaka 6 / 9
26-110 Skarzysko — Kam.
2. aa (IWO)

placie skachowe (tekst jedaolity Dz 17 2 20004 ¢




SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA Kielce, dn. 27 wrzesien 2017
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Deredas Dariusz
miejsce zamieszkania :
ul. Zurawia 91 Piaseczna Gorka
26-026 Morawica
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BT/0349/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2017 do 30-09-2018

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwilocznie, nie poézniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomoséci przez poszkodowanego o roszczeniu, kiére moze rodzic
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonac
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej o0s6b sporzgdzajgcych $Swiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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Zaklad Opieki Zdrowotnej |Wykonawea

w Koriskich
ul.Gimnazjalna 41b,
26-200 Koniskie

nexatel

NEXATEL Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 62

25-701 Kielee

Obiekt

Serwerownia giowna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki

Zdrowotne] w Kofskich

Nazwa rysunku
Rzut pomieszczenia Serwerowni Gléwnej
Opracowanie ‘ Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant ' in2. Dariusz Deredas 1781/99/U | 07.2018¢
Opracowal | inz. Olga Pedrycz 07.2018 1
. Nr rysunku  |Nr arkusza
Skala 1:50
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Inwestor Zakiad Opieki Zdrowotnej | Wykonawca NEXATEL Sp. z 0.0.
N szpital w Kofiskich ul. Krakowska 62
Q Fils ulGimnaziaina 410, | pexatel,, 25-701 Kiske

WK 26-200 Korskie

Obiekt

Serwerownia ghowna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Kofiskich. System klimatyzacii i wentylacji mechaniczne]

Nazwa rysunku
Schemat czerpni oraz wyrzutni Sciennej do wentylacji
Opracowanie Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant inz. Dariusz Deredas 1791/89/U | 07.2018 r
Opracowal inz. Olga Pedrycz 07.2018 r
Nr rysunkw  |Nr arkusza
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Inwestor Zakiad Opieki Zdrowotne] | Wykenawca NEXATEL Sp. z0.0.
N il W Koriskich ul. Krakowska 62
Q e ul.Gimnaziena 41b, | nexatel 25-701 Kielee
TR 26-200 Koriskie
Obielt

Serwerownia ghowna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Kofiskich. System klimatyzacii i wentylacji mechaniczne]

Nazwa rysunku
Schemat filtra kanatowego
Opracowanie Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant inz. Dariusz Deredas 1791/89/U | 07.2018 r
Opracowal inz. Olga Pedrycz 07.2018 r

Nr rysunkw  |Nr arkusza
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Inwestor Zakiad Opieki Zdrowotnej | Wykonawca NEXATEL Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 62
nexatel 25-701 Kielce

Obiekt

Serwerownia ghowna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Kofiskich. System klimatyzacii i wentylacji mechaniczne]

Nazwa rysunku
Schemat wentylatora kanatlowego
Opracowanie Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant inz. Dariusz Deredas 1791/89/U | 07.2018 r
Opracowal inz. Olga Pedrycz 07.2018 r
Nr rysunkw  |Nr arkusza
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Zaklad Opleki Zdrowotnej | Wykonawca

w Koriskich

26-200 Koriskie

ul.Gimnazjalna 41b,

NEXATEL Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 62

nexatel 25-701 Kielce

Obieke

Serwerownia glowna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki

Zdrowotne] w Kofiskich. System klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

Nazwa rysunku

Schemat polgczenia nagrzewnicy kanatowej
Opracowanig Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projeltant inz. Dariusz Deredas 1791/99/J | 07.2018 r
Opracowat | mgr InZ. Katarzyna Cedro 07.2018 r

Nr rysunkus  |Nr arkusza
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Inwestor Zaldad Opieki Zdrowoine] | Wykonawca NEXATEL Sp. z 0.0.
SNl w Koriskich ul. Krakowska 62
Q, !"‘; y ul.Gimnazjalna 41b, nexatel 25-701 Kielce
ks 5 26-200 Koriskie

OB Serwerowmia gléwna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki
Zdrowotne] w Kofiskich. System klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

Nazwa rysunku
Schemat nagrzewnicy kanafowej
Opracowanig Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant inz. Dariusz Deredas 1791/99/U | 07.2018 r
Opracowat | mgr in2. Katarzyna Cedro 07.2018 r
Nr rysunkus  |Nr arkusza




