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I. OPIS TECHNICZNY 
 

 
1. Dane o inwestycji 

Obiekt:        Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich  -  pomieszczenie Serwerowni Głównej 

Miejsce:      Końskie, ul. Gimnazjalna 41b ; 26-200 Końskie 

Inwestor:     Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich   

 

 

2. Podstawa opracowania 

- Umowa z ZOZ Końskie, 

- Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP 

 

 

3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej  

i klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni w ZOZ Końskie. 

 

 

4. Zawartość opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej  

i klimatyzacji pomieszczenia serwerowni.  

Ilość powietrza wentylacyjnego określono na podstawie krotności wymian. Projekt nie 

zawiera instalacji doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanych urządzeń 

wentylacyjnych. 

 

 

5. Opis obiektu 

Serwerownia: powierzchnia – 19,6 m2, kubatura – 50,56 m3, wysokość - 2,58 m, 

pomieszczenie bez okiem, jedne drzwi, projektowana podłoga technologiczna, ściany 

betonowe.  

 

 



6. Opis instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia serwerowni 

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewną, zapewniającą utrzymanie wymaganych parametrów powietrza  

w pomieszczeniu.  

Bilans powietrza wentylacyjnego: 

- Kubatura pomieszczenia: 50,56 m3 

- Ilość powietrza wentylacyjnego: 4 wym/h · 50,56 m3 = 202,24 m3/h, przyjęto 210 m3/h 

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia serwerowni odbywać się będzie z czerpni 

ściennej, za pomocą wentylatora kanałowego, np. typ ICM-125/290 M prod. Havaco  

o wydajności 284 m3/h. 

Sterowanie pracą wentylatora odbywać się będzie za pomocą regulatora obrotów. 

Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego odbywać się będzie za pomocą nagrzewnicy 

elektrycznej kanałowej, np. typ EKA 250 o mocy 1,2 kW. 

Na kanale nawiewnym należy zamontować filtr kanałowy DF250/EU3. 

Nawiew powietrza realizowany będzie z poziomu sufitu za pomocą zaworu nawiewnego. 

Wywiew zużytego powietrza odbywać się będzie poprzez wyrzutnię ścienną, za pomocą 

wentylatora kanałowego, np. typ ICM-125/290 M prod. Havaco o wydajności 284 m3/h. 

Sterowanie pracą wentylatora odbywać się będzie za pomocą regulatora obrotów. 

Wywiew powietrza realizowany będzie z poziomu sufitu za pomocą zaworu wywiewnego. 

 

Zestawienie ilości powietrza: 

Pomieszczenie Powierzchnia 
[m2] 

Wysokość 
[m] 

Kubatura 
[m3] 

Krotność 
wymian 

Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Serwerownia 19,6 2,58 50,56 4 wym/h kompensacja 
powietrzem 
zewnętrznym 

202,24 

 

 

7. Opis instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowni 

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzację. Zaprojektowano 

klimatyzatory ścienne z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na zewnętrznej ścianie 

budynku. Projektowany system klimatyzacji przeznaczony jest do pracy całorocznej. System 

charakteryzuje się niskimi poziomami hałasu, cichą pracą agregatu, łatwą i szybką instalacją. 

 



8. Obliczenia 

-  2 jednostki wewnętrzne model 24K, typ DM24RP.NSK 

Zasilanie: 220-240V 

Poziom ciśnienia akustycznego 31/34/42/47 dB(A) 

Wymiary HxWxD   998x345x210 

G=12 kg 

-  2 jednostki zewnętrzne model 24K, typ DM24RP.UUE 

Poziom ciśnienia akustycznego 56 dB(A) 

Wymiary HxWxD   870x655x320 

G=46,4kg 

 

 

9. Izolacja termiczna 

Przewody chłodnicze należy zaizolować matami z pianki kauczukowej do stosowania w 

chłodnictwie grubości 15 mm. Dodatkowo przewody prowadzone na zewnątrz należy 

zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Urządzenia 

 

Zestawienie urządzeń: 

Nazwa Miejsce montażu Opis urządzenia 
Nagrzewnica Serwerownia W nagrzewnicach zainstalowane są  

2 zabezpieczenia termiczne. 
Króćce są wyposażona w uszczelki 
gumowe do połączenia z kanałem oraz 
zaciski śrubowe. Maksymalna 
temperatura powietrza wyjściowego 
50°C. 

Czerpnia – wyrzutnia 
ścienna 

Ściana zewnętrzna Elementy w zależności od przeznaczenia 
mogą być używane jako wyrzutnie lub 
czerpnie powietrza w instalacjach 
wentylacji mechanicznej. Czerpnia jest 
wyposażona dodatkowo w siatkę 
zabezpieczającą przed dostawaniem się 
owadów. Pierścień zewnętrzny posiada 
2 otwory montażowe. 

Wentylator kanałowy Serwerownia Wentylator kanałowy wyciągowy, 
jednobiegowy o wydajności 284m3/h. 
Wyposażony w regulator obrotów. 

Klimatyzator ścienny 
kasetonowy 

Jednostka wewnętrzna 
-pomieszczenie 
serwerowni, jednostka 
zewnętrzna-ściana 
zewnętrzna 

Klimatyzator o wydajności 900W. Pobór 
mocy 2238-2275W. Wyposażony  
w układ sterujący 
 

Filtr kanałowy Serwerownia Służy do wstępnej filtracji nawiewanego 
powietrza. Obudowa z blachy stalowej 
cynkowanej, króćce montażowe  
z uszczelkami gumowymi, wkład 
filtracyjny klasy EU3 na profilowanej 
siatce z drutu stalowego. 

 
 
Szczegółowy wykaz materiałów został podany w kosztorysie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  Spis rysunków  
 

Rys. 1.1. Rzut pomieszczenia Serwerowni Głównej  
Rys. 2.1. Schemat czerpni oraz wyrzutni ściennej do wentylacji   
Rys. 2.2. Schemat filtra kanałowego  
Rys. 2.3. Schemat wentylatora kanałowego  
Rys. 2.4. Schemat połączenia nagrzewnicy kanałowej  
Rys. 2.5. Schemat nagrzewnicy kanałowej 
  
 
 






















