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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czgsci istniejgcego pomieszczenia szatni dla
personelu na serwerowni¢ z osobnym wejsciem wewnatrz skrzydta frontowego
budynku szpitala.

Przedzielenie nowej serwerowni od pozostalej cze¢sci szatni zaprojektowano
z bloczkow komorkowych o grubosci 12cm.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa z Zespotem Opieki Zdrowotnej w Konskich na opracowanie dokumentacji
projektowe;.

2.2. Wizja lokalne.

2.3. Informacje uzyskane od inwestora na temat projektowanej inwestycji.

3. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek jest zlokalizowany w Konskich na dziatce o nr. geodezyjnym 2294/10.
Dojazd do budynku od ul. Gimnazjalne;.
Istniejacy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym: dwie kondygnacje nadziemne
1 podpiwniczenie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obecne pomieszczenie szatni dla personelu zgodnie z projektem zostanie przedzielone
Sciankg dzialowa tworzagc nowe pomieszczenie z przeznaczeniem funkcjonalnym
serwerowni, oraz pozostalg czescig szatni dla personelu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

5.1. Stan istniejacy:

Powierzchnia uzytkowa szatni dla personelu ~ 81,9 m’
Wysokos$¢ pomieszczenia - 2,88 m
5.2. Stan projektowany:
*  Powierzchnia uzytkowa szatni dla personelu — 61,5 m’
Wysoko$¢ pomieszczenia - 2,88 m
*  Powierzchnia uzytkowa serwerowni ~ 19,6 m’

Wysokos$¢ pomieszczenia - 2,58 m



6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

6.1. Roboty rozbiorkowe
- demontaz okna w projektowanej serwerowni
- wykucie otworu w $cianie dzialowej pod otwor drzwiowy z montazem nadproza
prefabrykowanego L19

6.2. Roboty nowo wykonywane.
Projektuje si¢ nastepujace roboty:
- wymurowanie $cianki dziatowej z bloczka komérkowego grubosci 12cm wydzielajace;
pomieszczenie serwerowni z czeSci szatni;
- tynk cem.-wap. na nowej §ciance ;
- dwukrotne malowanie $cian 1 sufitu pomieszczenia;
- montaz podtogi technicznej na podkonstrukcji stelazu stalowego opartego na stalowych
shupkach;
-montaz wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji;
- zamurowanie otworu okiennego cegla petng oraz uzupetienie warstwy termoizolacyjnej od
strony zewngetrznej o grubos$ci nie mniejszej niz aktualnie zastosowana na tej Scianie;
- montaz drzwi stalowych o zwigkszonej odpornosci na wlamanie RC3, o klasie odpornosci
ogniowej EI60;
- montaz szaf serwerowni.

6.3. Wymagania dotyczace podlogi technicznej:

e Silnie sprasowana ptyta widrowa nasgczona zywicg o gestosci od 650 do 750 kg/m3,
w wersji przewodzacej z przewodzaca okleing boczng; powleczona od spodu folig
aluminiowa o grubos$ci 0,2 mm, blachg stalowg ocynkowang o grubosci 0,5 mm,;

e Wolnostojace stupki w rozstawie 600x600 mm wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowanej St-34.2;

¢ Montaz podiogi na ramach z ocynkowanych profili stalowych (C80x40x2);

e Plyty antyelektrostatyczne nie wytwarzajace tadunku elektrostatycznego;

e Zastosowanie plyt podlogi technicznej o dobrych parametrach izolacyjnych -

uniknigcie zagrozenia porazenia pradem (konstrukcja podtogi technicznej musi by¢

uziemiona);

Odpornos¢ plyt podlogi na zwiazki chemiczne;

Ptyty powleczone substancjg przeciwwilgociows;

Klasa obcigzen > EN 2;

Obcigzenie punktowe robocze: > 3 kN;

Obcigzenie powierzchniowe: > 14 kN/m’;

Reakcja na ogien: 1/ B1 (trudnozapalna) wedtug DIN 4102;

Odpornos¢ ogniowa: REI 30;

Wspdiczynnik tlumienia dzwigkow: 34 dB.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

7.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych na potrzeby
zasilania urzadzen komputerowych i1 oswietlenia w pomieszczeniu nowo projektowanej
Serwerowni w budynku szpitala.



7.2. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budynku;
- wytyczne Zamawiajacego;

- obowigzujace przepisy, normy.

7.3. Uklad zasilania

Budynek D jest zasilany linig kablowg w uktadzie sieci TNC. W budynku na niskim
parterze zlokalizowana jest rozdzielnia gtdéwna budynkowa.

Moc zainstalowana w budynku jest wystarczajgca do zapewnienia zasilania
projektowanych instalacji, w zwigzku z tym nie ma potrzeby jej zwigkszania.

7.4. Linie zasilajace

Na potrzeby zasilania projektowanych instalacji w Budynku D projektuje si¢
rozdzielni¢ glowna komputerowg RGK, zlokalizowang wewnatrz rozdzielni glownej
budynkowej RNN-4, na wspornikach, w sekcji nr 7 oraz rozdzielnice komputerowa RK1 w
wersji nasciennej zlokalizowang w pomieszczeniu projektowanej serwerowni.

Zasilanie rozdzielnicy RK1 projektuje si¢ jako oddzielng wewnetrzng linig zasilajaca
WLZ prowadzong przewodem YDY 5 x 6 mm2 o znamionowym napi¢ciu izolacji 750V,
wyprowadzong z rozdzielnicy glownej RGK. Kabel nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu
rozdzielni na istniejagcych korytach kablowych, na korytarzu na istniejacych korytach
kablowych lub w rurze RL zamocowanej do $ciany w przestrzeni miedzysufitowej, w
pomieszczeniu nowoprojektowanej serwerowni w listwach kablowych nasciennym.

Jako zabezpieczenie linit WLZ projektuje si¢ roziacznik bezpiecznikowy wyposazony
we wkiladki topikowe gG 16A.

7.5. Instalacja zasilania punktow odbiorczych

Instalacje z rozdzielnicy komputerowej RK1 do urzadzen odbiorczych projektuje si¢
przewodami YDY 3x2,5 mm2 oraz YDY 3x1.5 mm2 a os$wietleniowg YDY 4x1.5 mm2 o
znamionowym napi¢ciu izolacji 450/750V uktadanymi w listwach plastikowych na tynku.
Obwody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicach komputerowych wylacznikami
instalacyjnymi nadmiarowopradowymi lub nadmiarowopradowymi z czlonem
roznicowopragdowym 30mA.

Standardowo gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci od 30 cm do 50 cm od
podlogi, ewentualne odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem.

7.6. Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji odbiorczej projektuje si¢ wylaczniki instalacyjne z cztonami ré6znicowo-
pradowymi o pradzie znamionowym wyzwalajacym 30 mA, zapewniajace ochron¢ przed
dotykiem bezposrednim poprzez samoczynne wylgczenie. Stanowig one uzupekienie ochrony
podstawowej 1 ochrone dodatkowa.



Dla linii zasilajacej jako ochron¢ przed dotykiem posrednim zastosowano system
samoczynnego wylaczenia napigcia w okreSlonym czasie realizowanym przez wktadki
topikowe.

Powyzszy sposob zabezpieczenia instalacji uwzgledniajacy selektywno$¢ zabezpieczen
zapewnia jej poprawne dziatanie.

Typy zastosowanych urzadzen przedstawiono w czg$ci rysunkowej opracowania oraz w
zestawieniu materialow projektowanych.

7.7. Ochrona przepieciowa

Dla wydzielonej instalacji elektrycznej w budynkach projektuje si¢ dwustopniowsg
ochrong przed przepigciami:
e | stopien — projektowane ograniczniki przepig¢ Typ I+II (Klasa B+C) —
mstalowane w RGK,

e 2 stopien — projektowane ograniczniki przepig¢ Typ II (Klasa C) -
instalowane w RK1.

Projektowana ochrona zapewnia poprawng prace wszystkich odbiornikow zasilanych
z wydzielonej instalacji elektryczne;.

7.8. Instalacja polaczen wyrownawczych i uziemienia

Instalacje potaczen wyro6wnawczych nalezy wykona¢ przewodem LgY 16mm2 w powloce
koloru zo6to-zielonej. Uziemienie szafy dystrybucyjnej, podlogi technicznej itp. nalezy
podlaczy¢ do projektowanej listwy LSW.

7.9. System oznakowania

Projektuje si¢ system oznakowania gniazd elektrycznych jednoznacznie opisujacy sposob
ich podiaczenia do obwoddéw odbiorczych wyprowadzonych z rozdzielnicy dedykowane;j
instalacji elektryczne;.

Przyktad oznaczenia: RK1-6

RK1 - oznacza rozdzielnice elektryczng, z ktorej wyprowadzono obwdd odbiorczy
6 — oznacza numer obwodu odbiorczego

7.10. System rozprowadzenia tras kablowych

Trasy kablowe projektuje si¢ w wykonaniu natynkowym w formie koryt PCV. By
zachowa¢ walory estetyczne catos$ci instalacji projektuje si¢ zastosowanie systemu koryt
pochodzacych z jednej rodziny produktowej danego producenta oraz zastosowanie galanterii
potaczeniowej. Rozmiary koryt dobrano tak, by pomiesci¢ projektowang instalacje oraz
zapewni¢ dodatkowo minimum 30% zapasu wolnej przestrzeni na ewentualng pozniejsza
rozbudowg.



7.11. Badania i pomiary

Po wykonaniu dedykowanej instalacji zasilajacej nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
jej elementow oraz sprawdzi¢ sposoéb 1 jako$S¢ montazu wykonanych pofaczen, a w
szczegolnosci:
- swobodny dostep do urzadzen,
- umieszczenie odpowiednich opisOw 1 tablic ostrzegawczych,
- prawidlowe oznaczenie obwodow 1 zabezpieczen w rozdzielniach,
- poprawnos$¢ polaczen przewodow.

Po ogledzinach wykona¢ koncowe pomiary i sporzadzi¢ stosowne protokoty badan:

- rezystancji 1zolacji,

- impedancji petli zwarcia dla wszystkich obwodow odbiorczych,

-pradu 1 czasu zadzialania wylacznikow réznicowopradowych oraz prawidlowosci
dziatania przycisku testowego.
Pomiary wykona¢ miernikiem wielkos$ci elektrycznych. Protokoly pomiarowe nalezy zataczy¢
do dokumentacji powykonawcze;.

Zestawienie materialow:

Oprawa oswietleniowa typl - INLBIU99873 2 szt.
Oprawa oswietleniowa typ2 awaryjna - INLAWA99980 1 szt.
Swietléwka liniowa T8 G13 36W 6 szt.
Lacznik uniwersalny jednobiegunowy natynkowy - WDE001010 1 szt.
Gniazdo 2x(2P+Z) natynkowe - WDE001043 3 szt.
Listwa kablowa KI 60x40.1 22 mb.
Zestaw tacznikow do listwy KI 60x40 1 kpl.
Listwa kablowa LN 25x16 12 mb.
Zestaw tacznikow do listwy LN 25x16 1 kpl.
Szyna ekwipotencjalna 1809 1 szt.
Roztacznik izolacyjny FR 304 63A — 406487 1 szt.
Lampka sygnalizacyjna L301 — 412927 3 szt.
Wylacznik nadpradowy S301 B6A — 403353 3 szt.
Ochronnik p. przepigciowy 3-fkl. C — 412223 I szt.
Wytacznik réznicowopradowy P312 B10A typ AC — 410919 3 szt.
Wylacznik réznicowopradowy P312 B16A typ A — 410965 2 szt.
Wylacznik nadpragdowy S301 C20A — 403435 2 szt.
Rozdzielnica nascienna 3x18 — 401658 1 szt.
Zamek do drzwiczek rozdzielnicy — 401851 1 szt.
Roztacznik bezpiecznikowy R303 16A — 606704 1 szt.
Ochronnik p. przepigciowy 3-f kl. B+C — 412253 1 szt.
Szyna TH-35 18 mod. 1 szt.
Przew6d YDY 5x6mm?2 45mb.
Przewd6d YDY 3x2.5 mm?2 42 mb.
Przewd6d YDY 3x1.5 mm?2 5 mb.
Przewd6d YDY 4x1.5 mm2 8 mb.

Przewo6d LgY 16 mm2 PE 42mb.



7.12. Obliczenia techniczne, bilans mocy

7.12.1. Bilans mocy

Bilans mocy wykonano w oparciu o metod¢ wspotczynnikéw zapotrzebowania,
przyjmujac nastgpujace zalozenia:

- moc zainstalowana przypadajaca na jeden obwod:

Po = 0,15 KW — o$wietlenie;

PKLIM = 3,2 kW — klimatyzator;

Psuc = 0,6 kW — instalacja gaszenia SUG;

Psz =2,1 kW — szafa dystrybucyjna;

Ps = 0,6 kW — gniazdo odbiorcze bytowe;

Precun = 0,2 KW — instalacje SSWiIN, KD, CCTV;
Pwent = 1,3 kW — instalacja wentylacji mechaniczne;.

- wspotczynnik zapotrzebowania dla obwodow klimatyzatorow:

kz =0,5
Moc przytaczeniowa obliczono ze wzoru:

Pi=Po +2 x Pxuim + Psug + Psz + 2 X PG + Precun + Pwent [ KW |
Moc zapotrzebowang obliczono ze wzoru:

Pz=Po+ [2 X PKLIM] X kz + Psyg + Psz + 2 X PG + Precan + PwenT [ kW ]

Wartosci wyliczone:

Pi =0,15kW+2x32kW+0,6kW+21kW+2x0,6kW+0,2kW+1,3kW=
11,95 kW

Pz =0,15kW+[2x32kW]x0,5+0,6 kW+2,1kW+2x0,6kW+0,2kW + 1,3
kW = 8,75 kW

Prad obliczeniowy RGK: I =12,68 A
Prad zabezpieczenia RGK: I,=16 A

7.12.2.  Dobdr przewodow i zabezpieczen

Poprawnos$¢ doboru przekroju przewodow 1 zabezpieczen w warunkach przecigzeniowych
sprawdzono na podstawie nastepujacych zaleznosci:

BL<I, 1 L1145

gdzie :

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, — prad znamionowy (lub nastawialny) urzadzenia zabezpieczajacego
I, — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodu

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego



Jako zabezpieczenia od przecigzen w liniach zasilajagcych zastosowano wkladki topikowe

typu gG.
Jako zabezpieczenie od przecigzen w obwodach odbiorczych zastosowano wylaczniki
instalacyjne nadmiarowo pradowe.

Sprawdzenie doboru przewodow 1 zabezpieczen dla warunkow przecigzeniowych:

Linia Rodzaj linii Typ I I, 1, I 1,45xI, | Ocena
zasilajgca zabezp. | [A] | [A] [A] [A] [A]
RGK-RK1 YDY 5x6 16A | 12,68 | 16 34 23,2 49,3 Tak
mm’ eG
obwod YDY 4x15 B10A | 0,65 | 10 15 14,5 21,75 Tak
oSwietleniowy mm?2

obwadd odb. YDY 3x2,5 C20A 14 20 | 21,0 29 30,45 Tak
klimatyzatora mm’

obwdd odb. YDY 3x2,5 B10A 2,6 10 15 14,5 21,75 Tak
SUG mm’

obwdd odb. YDY 3x2.5 B16A | 9,13 | 16 | 21,0 | 23,2 | 3045 | Tak
SZAFY mm’

obwadd odb. YDY 3x2,5 BI6A | 2,6 16 | 21,0 23,2 30,45 Tak
gniazda mm’

obwdd odb. YDY 3x2.5 B10A | 0,87 | 10 15 14,5 | 21,75 | Tak
SSWiN, KD, mm’
CCTV

Obwod odb. YDY 3x2,5 B16A | 5,65 | 16 | 21,0 23,2 30,45 Tak
wentylacja mm’
mech.

Obcigzalno$¢ dtugotrwala przewodow miedzianych w izolacji PVC okre§lono na podstawie
normy PN-IEC 60364-5-523: 2001 dla sposobu ulozenia B, przy temperaturze otoczenia 30
st.C.

Wynik sprawdzenia — pozytywny.

7.12.3.  Obliczenia spadkow napieé

Dopuszczalny sumaryczny spadek napigcia w liniach zasilajacych 1 instalacji odbiorcze;j:
AU <3 %

Obliczenia spadkow napie¢ wykonano wedlug wzoru :

AU = PxL/kxS
gdzie:
AU - wzgledny spadek napiecia w %
P - moc w kW
L - dlugos¢ linii w m.
S - przekrdj przewodow w mm

k = 88 - dla instalacji trojfazowe;




k =14,5 - dla instalacji jednofazowe;j

Wyniki obliczen spadkoéw napie¢ w instalacji zestawiono w tabeli.

Tabela spadkow napigc:
Linia zasilajagca | Moc zapotrzebowana | Dlugos$¢ linii | Rodzaj 1 przekrdj | Spadek napigcia
Pz linii

- [kW] [m] [mm’] [%0]
RGK-RK!1 8,75 40 YDY 5 x 6 mm” 0,66
Obw. 0,15 6 YDY 4x1,5 mm’ 0,04
oswietleniowy
Obw. klimatyzatora 32 6 YDY 3x2.,5 mm’ 0,53
Obw. instalacji 0,6 3 YDY 3x2,5 mm’ 0,05
SUG
Obw. SZAFY 2,1 8 YDY 3x2,5 mm’ 0,46
Obw. gniazda 0,6 8 YDY 3x2,5 mm’ 0,13
Obw. SSWiN, KD, 0,2 3 YDY 3x1,5 mm’ 0,03
CCTV
Obw. wentyl. 1,3 6 YDY 3x2,5 mm” 0,22
mech.

Obliczone maksymalne spadki napig¢ sg ponizej wartosci dopuszczalnych.

Wynik sprawdzenia —

7.12.4.

pozytywny.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (samoczynne
wylgczenie zasilania) nalezy wykona¢ pomiarowo po wykonaniu instalacji w oparciu

o warunek:

gdzie :

Z;x1, <Uo

Zs - impedancja petli zwarciowej
I, - prad powodujacy samoczynne wylaczenie okre§lony na podstawie charakterystyk

pradowo-czasowych zastosowanych urzadzen zabezpieczajacych w czasie t < 0,4 s dla
instalacji odbiorczej lub t < 5 s dla pozostatej instalacji.
Uo - znamionowe napi¢cie fazowe (230 V)

Uwaga:

W instalacji odbiorczej, w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony przeciwporaze-
niowej, projektuje si¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowigca uzupelnienie
ochrony podstawowej w postaci wytgcznikdw réznicowopradowych o znamionowym pradzie
wyzwalajagcym 30 mA. Skuteczno$¢ tej ochrony nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu instalacji
poprzez zbadanie poprawnosci dziatania tych wytacznikbw za pomoca przycisku test
1 pomiary pradu zadziatania wylacznikow oraz sprawdzenie cigglosci potaczen z przewodem
ochronnym cze¢sci przewodzacych dostepnych oraz stykow ochronnych gniazd wtyczkowych.




Poniewaz prad wylaczajacy w obwodzie z wylacznikiem réznicowopradowym jest zawsze
mniejszy niz prad zwarcia jednofazowego wystepujacego w obwodzie to przy zachowanej
cigglosci z przewodem ochronnym, warunek samoczynnego wylgczenia jest zawsze
spetniony.

Jednoczesnie zaleca si¢ w tak wykonanej instalacji odbiorczej sprawdzi¢ funkcje ochronng
wylacznikéw nadpradowych towarzyszacych wylacznikom roéznicowopradowym. Badania
takie nalezy wykona¢ przy zbocznikowanych wylacznikach réznicowopradowych
przeprowadzajac klasyczne pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przez pomiary impedancji petli zwarcia.
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I. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa na opracowanie dokumentacji z Zespotem Opieki Zdrowotnej w Konskich.
1.2. Wizja lokalna w terenie dokonana w lipcu 2018r.

1.3. Informacje uzyskane od inwestora na temat projektowanej inwestycji.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

2.1. Opis istniejagcego zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa bedzie realizowana na zabudowanej dziatce potozonej w
miejscowosci Konskich przy ulicy Gimnazjalnej (dziatka nr geod. 2294/10).

Dojazd do dzialki istniejacy z drogi publicznej ulicy Gimnazjalnej poprzez istniejace drogi
wewnetrzne.

Istniejgca dziatka zabudowana jest obecnie kompleksem obiektow szpitalnych.

Dziatka uzbrojona w nast¢pujace media: woda z wodociggu publicznego, Scieki
odprowadzane przylaczem do kanalizacji miejskiej, energia elektryczna z istniejgcej sieci
nn, centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni. W projektowanej przebudowie brak

ingerencji w aktualne zagospodarowanie terenu.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci istniejagcego pomieszczenia szatni dla
personelu na serwerowni¢ z osobnym wejsciem wewnatrz skrzydta frontowego budynku
szpitala.

Przedzielenie nowej serwerowni od pozostatej czgsci szatni zaprojektowano z bloczkow
komorkowych o grubosci 12cm.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: -A-B-C-D -A-.



Planowana inwestycja wraz z urzadzeniami niezbednymi do jej prawidlowego
funkcjonowania dotyczy jednego pomieszczenia 1 w zagospodarowaniu terenu nie

wprowadza jakichkolwiek zmian.

5. OCHRONA TERENU.
Teren 1 obiekty objete granicami zagospodarowania: -A-B-C-D -A-, nie sg wpisane do

rejestrow zabytkdw 1 nie podlegaja ochronie.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.
Omawiany teren nie podlega wpltywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje si¢ w

granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Przebudowa nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska zard6wno na etapie prac
budowlanych jak 1 jej eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) zapotrzebowania 1 jakosci wody, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekdw:

- woda z istniejacej sieci wodociggowej publicznej spetniajgca standardy wody
pitnej, Scieki socjalno - bytowe odprowadzane kryta kanalizacjg do istniejagcej sieci
kanalizacyjnej publicznej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych 1 ptynnych

- w projektowanym pomieszczeniu nie bedg wystepowaly istotne zanieczyszczenia
gazowe, pylowe 1 inne

¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow:

- odpady stale socjalno — wg dotychczasowej organizacji wywozu

- odpady plynne (socjalno — bytowe) sa odprowadzane kryta kanalizacja do

istniejgcej sieci kanalizacji publiczne;]



d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, zaktdcen elektromagnetycznych i innych:

- w obiekcie nie wystgpig istotne ww. emisje 1 zaklocenia,

Nadmienia si¢, ze projektowana inwestycja w mysl przepisow szczegdlowych nie

zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie wplynie w negatywny sposob na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddzialywanie na inne obiekty budowlane.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przy przebudowie nalezy kierowaé si¢ zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegaé
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz obowigzujacych przepisOw i norm.
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne

(atesty) oraz powinny odpowiada¢ ustaleniom odnos$nych norm.

Roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy wykonywa¢ pod S$cistym nadzorem osoby

posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

9. Obliczenia dotyczace zestawienia powierzchni.
Sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa

(Dz. U z dnia 27-04-2012r) wykonano w oparciu o norm¢ PN-ISO 9863 --Wlasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i1 obliczanie wskaznikéw powierzchniowych

1 kubaturowych.
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UWAGA:

ZESTAWIENIE

STOLARKI
Zestawienie Drzwi
Symbol D1
llosé 2
Rozmiar otworu Szer. x 110x210
Wys.
Wymiary przejscia 100x207
Aksonometria
Orientacja P
Odpornos¢ ogniowa EI60
UWAGI Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wilamanie RC3

- Wymiary stolarki podane w §wietle otworu w stanie

surowym.
Nexatel Sp. z o.0., ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce

Adres obiektu: Konskie, gm. Koniskie, dz. nr ew. 2294/10 Spec. upr.architekt.

Przedmiot rys. ZESTAWIENIE STOLARKI Nr upr. Podpis:  |Data:

Projektowat: inz. Henryk Kos K1-227/92 VII-2018r,

Sprawdzat:

mgr inz. arch. Jerzy Kania
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
PRZEBUDOWY CZESCI ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA SZATNI DLA
PERSONELU NA SERWEROWNIE BUDYNKU SZPITALNEGO

LOKALIZACJA: Konskie ul. Gimnazjalna 41B
dziatka nr 2294/10

INWESTOR: Zespol Opieki Zdrowotnej Konskie ul. Gimnazjalna 41B

1. Podstawa opracowania:

e Umowa na opracowanie dokumentacji z Zespolem Opieki Zdrowotnej w Konskich.
e Wizja lokalna w przedmiotowym budynku.
¢ Ogledziny elementoéw konstrukcyjnych budynku.

2. Cel i zakres wykonania opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejacego
pomieszczenia szatni dla personelu w istniejgcym budynku szpitala.
Celem wykonania inwentaryzacji jest przebudowa czgsci istniejgcego pomieszcezenia szatni dla
personelu na serwerowni¢ z osobnym wejsciem wewnatrz skrzydla frontowego budynku
szpitala. Serwerownia zostanie wydzielona $ciang dzialowa z bloczkéw komoérkowych o
grubosci 12cm. Wykuty zostanie nowy otwor drzwiowy w istniejgcej Scianie dziatowej, okno w
wydzielonej serwerowni przewidziano do zamurowania.

Zakres opracowania:

e sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalne;j

e analiza 1 wynikajgca z niej ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

o ocena  pod  wzgledem  mozliwosci  przeprowadzenia  prac  budowlanych
1 uzytkowania w nowym charakterze

3. Ogolna charakterystyka obiektu:

Budynek szpitalny budowany w latach 70°tych XX wieku. Konstrukcja szkieletowa
prefabrykowana. Istniejacy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym: dwie kondygnacje
nadziemne i podpiwniczenie. Sciany zewng¢trzne ostonowe z cegly ceramiczne;.

4. Whnioski z obserwacji i ogledzin oraz ocena stanu technicznego elementow
konstrukcvijnych:

e Fundamenty:

Brak jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych oraz rys i peknig¢. Fundament jednorodny bez
widocznych skutkow erozji. Nie zaobserwowano wadliwego wykonania fundamentu lub uzycia
niewlasciwych materiatow. Brak jakichkolwiek przestanek przekroczenia przez elementy
dopuszczalnych obcigzen 1 przemieszczen. Fundament zdecydowanie nadaje si¢ do dalszego
uzytkowania. Projektowana przebudowa pomieszczenia ma znikomy wptyw na fundamenty.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU



e Sciany konstrukceyjne:

Sciany konstrukcyjne podpiwniczenia w czeéci przebudowywanej wykazuja podobny stan
techniczny. Podczas ogledzin nie zauwazono zadnej rysy. Sciany wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang z zachowaniem pionowosci. Tynki w zadowalajacym stanie, bez powazniejszych
spekan 1 rozszczelnien. Nie zaobserwowano korozji chemicznej materialdow konstrukcyjnych.
Stan §cian ocenia si¢ na bardzo dobry.

e Stropy:

-Strop nad podpiwniczeniem w pomieszczeniu szatni dla personelu prefabrykowany zelbetowy.
Strop wykonany prawidlowo bez widocznych ugie¢ i1 peknigé, nie zaobserwowano zmian
konstrukcyjnych 1 korozji biologicznej wykluczajacych dalsze uzytkowanie po wykonaniu
inwestycji.

- Nadproza nie wykazuja tendencji do wyboczenia, stolarka okienna 1 drzwiowa w stanie
nienaruszonym bez odksztalcen.

e Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna 1 drzwiowa w dobrym stanie, w projekcie nie przewidziano wymiany. Okno
w wydzielonej serwerowni zostanie zamurowane.

5. Ekspertyza techniczna (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, § 204):

Czes¢ skrzydta frontowego szpitala, w ktorej zostanie wykonana przebudowa wykonana zostata
z zachowaniem ogdlnie przyjetych norm i zasad sztuki budowlane;.

Konstrukcja istniejagcego budynku spetnia wszelkie warunki nie przekroczenia stanow
granicznych no$nosci oraz stanow przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jej elementow.

Brak jakichkolwiek usterek w wykonawstwie mogacych rzutowa¢ negatywnie na planowang
inwestycje.

Nie stwierdza si¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.

Budynek nadaje si¢ do przeprowadzenia robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg
wg opracowanej dokumentacji projektowej.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA: Konskie ul. Gimnazjalna 41B
dziatka nr 2294/10

INWESTOR: Zespol Opieki Zdrowotnej Konskie ul. Gimnazjalna 41B

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cze¢Sci istniejacego pomieszczenia szatni dla personelu na
serwerowni¢ z osobnym wejsciem wewnatrz skrzydta frontowego budynku szpitala.

Przedzielenie nowej serwerowni od  pozostalej czescel szatni zaprojektowano
z bloczkéw komorkowych o grubosei 12cm.

Szczegbdlowy zakres robot dla zamierzenia z zachowaniem kolejno$ci wykonywania:

1.1. roboty budowlano-montazowe (murowanie $cian, posadzek, wykonanie instalacji
elektrycznych ).
1.2. roboty wykonczeniowe (wykonanie tynkow z malowaniem oraz posadzek).

2. LOKALIZACJA:

Budynek jest zlokalizowany w Konskich na dziatce o nr. geodezyjnym 2294/10.
Dojazd do budynku od ul. Gimnazjalne;.
Istniejacy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym: dwie kondygnacje nadziemne
1 podpiwniczenie.

3. WYPOSAZENIE W INSTALACJE:
W budynku zaprojektowano instalacje:

¢ instalacja elektryczna — podlaczona zostanie do istniejgce;j instalacji;
e zaopatrzenie w energi¢ cieplna;
e wentylacja mechaniczna.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce nie znajduja si¢ elementy, ktore moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych , co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drog , wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych.

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzenia lub utylizacji
sciekow

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$§wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

zapewnienia wlasciwej wentylacji

zapewnienia lacznosci telefoniczne;j

urzadzenia sktadowisk materialow 1 wyrobow.

VVVVYVY VVYVY
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5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

uderzenia 1 mozliwos$¢ przygniecenia — zagrozenie $rednie

zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie male,

oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych 1 izolacyjnych z
wykorzystaniem palnikow gazowych

skaleczenia — zagrozenie mate

porazenie pradem — mozliwos¢ wystgpienia podczas robdt z wykorzystaniem
elektronarzedzi, przy skrzynkach rozdzielczych 1 tablicach bezpiecznikowych -
zagrozenie srednie, mozliwo$¢ wystgpienia przez caty okres pracy

YV VYV

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PROCOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy
nad stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie.

Zasady postgpowania podczas wystgpienia zagrozenia:

* Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

» Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot

* Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII I
INNYCH ZAGROZEN:

zapewnienie lacznosci telefoniczne;j

wyznaczenie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie si¢ wszystkich uczestnikow budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikow

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza 1 ochronna,
okulary ochronne 1 rekawice

Nadzoér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robot

Y VVVVVYVY
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